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Roboty budowlane - w istniejacym budynku
Budowa: mk
Obiekt: Rozbudowa budynku biurowego WORD
Adres: 64-920 Pila ul Lotnicza 6
WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g: ...ccoveeenee zt/rg
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POZIOM CEN I oo
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH Str: 1
Lp. ‘ Opis stanu / elementu ‘ Warto$¢ [ zt ] ‘

1 STAN: Rozbudowa budynku biurowego WORD

1.5 ELEMENT: Tynki gladzie , glazura, malowanie

Razem: Rozbudowa budynku biurowegoWORD

KOSZTORYSOWA WARTOSC ROBOT: e
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KOBRA wer. 9.1
Roboty budowlane - w istniejacym budynku
Budowa: mk
Obiekt: Rozbudowa budynku biurowego WORD
Adres: 64-920 Pila ul Lotnicza 6
WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g: ..o zt/rg
Narzut kosztéw posrednich Kp: ............. % od Robocizny [Kp_R] + ............ % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: oo %od (R+Kp_R) + .o %od (M) + .o % od (S +Kp_S)
POZIOM CEN & et
KOSZTORYS OFERTOWY st 1
Lp. ‘ Podstawa kalkulacji / Opis pozyciji ‘ lloé¢ ‘ J.m. ‘ Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ]
1. STAN: Rozbudowa budynku biurowego WORD
1.1. ELEMENT: Roboty rozbiérkowe
1. KNR 202-2003-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 59,576 m2 s
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
analogia rozebranie $cianek GK do rg 0,3
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
(1.5*2+3.61)*4.05= 26,771
(4.0+4.1)*4.05= 32,805
Razem przedmiar = 59,576 m2
2. KNR 401-0313-02-01 IGM Warszawa 0,272 m3 e e
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Przesklepienia otwordw cegtg bud. petng kl.100 na zaprawie cementowej, z wykonaniem i rozebraniem
koniecznych stemplowan i deskowan: z wykuciem bruzd dla belek
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
1.8*0.25*0.25+2.55*0.25* 0.25 = 0,272
Razem przedmiar = 0,272 m3
3. KNR 401-0313-03-01 IGM Warszawa 0,040 m3 s e
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Przesklepienia otwordw cegtg bud. petng kl.100 na zaprawie cementowej, z wykonaniem i rozebraniem
koniecznych stemplowan i deskowan: z wykuciem gniazd dla belek
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
025*0.2*02%4= 0,040
Razem przedmiar = 0,040 m3
4. KNR 401-0313-04-00 IGM Warszawa 3600m s
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilu: do | NP 180 mm
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
18*2= 3,600
Razem przedmiar = 3,600 m
5. KNR 401-0313-05-00 IGM Warszawa 5100m e e
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilu: | NP 240 mm
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik

255*2= 5,100

Razem przedmiar = 5100 m
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KOBRA wer. 9.1
Roboty budowlane - w istniejacym budynku
STAN: 1. Rozbudowa budynku biurowego WORD
ELEMENT : 1.1. Roboty rozbiérkowe
Str: 2
Lp. ‘ Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘
6. KNR 401-0703-03-00 IGM Warszawa 8700 m e e
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Umocowanie siatki "Rabitza" na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj belki (stalowe, prefabrakowane)
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
36+5.1= 8,700
Razem przedmiar = 8,700 m
7. KNR 401-0704-01-00 IGM Warszawa 2175 m2 s
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Powlekanie mlekiem cementowym siatki cigtociggnionej umocowanej na Scianach i stropach
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
8.7%0.25= 2,175
Razem przedmiar = 2,175 m2
8. KNR 401-0329-03-00 IGM Warszawa 3281 m3 s e
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Wykucie otwordw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegiet na zaprawie: wap.lub cem.-wap.,przy grub.scian
ponad 1/2 ceg.
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
15*3.75%0.25+20*375*0.25 = 3,281
Razem przedmiar = 3,281 m3
9. KNR 401-0819-15-00 IGM Warszawa 92180 m2 e e
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek utozonych na zaprawie
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
(40*2+35%2)*22+(3.28%2+4.1%2)*22+(1.97*2+41*2)*22= 92,180
Razem przedmiar = 92,180 m2
10. KNR 401-0812-05-00 WACETOB Warszawa 20,510 M2 e
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
13.35+7.16 = 20,510
Razem przedmiar = 20,510 m2
11. KNR 401-0211-01-00 IGM Warszawa 20,510 M2 s
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Skucie nieréwnosci betonu, przy gtebokosci skucia: do 1 cm na $cianach lub podiogach
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
20.51= 20,510
Razem przedmiar = 20,510 m2
12. KNR 401-0818-05-00 IGM Warszawa 182,783 m2 e s
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik




FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznari
KOBRA wer. 9.1
Roboty budowlane - w istniejacym budynku
STAN: 1. Rozbudowa budynku biurowego WORD
ELEMENT : 1.1. Roboty rozbiérkowe
Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]
’’’’’’’’’’’’’’’’ 49*41+41*503+56.61+1309+16.35+1437+839+756+257= 182783 |
Razem przedmiar = 182,783 m2
13. KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 16,060 m3 s
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem,
na odlegto$¢: do 1 km + Optata za skatadowanie gruzu
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
59.576 *0.10 + 0.272 + 0.04 + 3.281 + 20.51 * 0.05 + 182.783 * 0.03 = 16,060
Razem przedmiar = 16,060 m3
14. KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa 16,060 m3 s
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem,
na odlegto$¢: za kazdy nastepny 1 km x 22
1.2. ELEMENT: Sciankii zamurowania
15. KNR 202-0121-03-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 130,254 m2 s
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej - M 2, o grubosci: 12 cm
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
(16+40+22+15%2+27+45+52+1.5+598)*4.05= 124,254
1.0*20*3= 6,000
Razem przedmiar = 130,254 m2
16. KNR 401-0304-02-00 IGM Warszawa 1,638 m3 e
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw o objetosci do 2,0 m3 w jednym miejscu, bloczkami z
betonu komérkowego na zaprawie cementowowapiennej,przy uzyciu wapna
suchogaszonego
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
1.8*25%*0.25+1.0*2.05*0.25 = 1,638
Razem przedmiar = 1,638 m3
17. KNR 202-2004-08-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3645 m2 s e
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych: dwuwarstwowa 100-02
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
obudowa nadprozy: 2.55*09+1.5*0.9= 3,645
Razem przedmiar = 3,645 m2
18. KNR 202-2011-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5193 m2 s
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych rozstaw profili
nosnych-20cmdorg 1,5
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
uzupetnienie po ciankach: 0.3* (4.1 +3.7+361+12+1.7+15%2)= 5,193
Razem przedmiar = 5193 m2




FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznari
KOBRA wer. 9.1
Roboty budowlane - w istniejacym budynku
STAN: 1. Rozbudowa budynku biurowego WORD
ELEMENT : 1.3. Podtoza i posadzki
Str: 4
Lp. ‘ Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘
1.3. ELEMENT: Podtoza i posadzki
19. NNRKB 007-1130-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 215960 m2 e
[ Wydanie - Warszawa 1999r. ]
Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 - zaprawa "CERESIT" CN 72
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
pomieszczenia 20,21,17: 13.35+22.75+22.71 = 58,810
pomieszczenia 34,35,36,38.1,38,37.1,37,33: 25.7 + 17.56 + 58.61 + 13.09 + 3.75 + 7.72 + 14.37 + 16.35 = 157,150
Razem przedmiar = 215,960 m2
20. NNRKB 007-1130-03-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 215960 m2 0 s e
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]
Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej, dodatek lub potracenie za zmine
grubo$ci o 1 mm zaprawa "CERESIT" CN 72 x 3
21. KNR 202-1118-09-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 60,570 m2 s
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Posadzki z ptytek terakotowych o wymiarach 30x30 cm, ze smarowaniem podtoza i ptytek klejem: "Atlas Plus"
kolor uzgodni¢ z inwestorem
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
pom 20,21: 13.35 +22.75 = 36,100
pom. 37.1,37,38.1: 3.75+7.72+13.0= 24,470
Razem przedmiar = 60,570 m2
22. KNR 202-1113-02-12 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 163,066 m2 0 s
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Posadzki z wyktadziny rulonowej, tekstylnej, dywanopodobnej, klejonej do podktadu klejem
winylowym osakrylowym, typu: Nowita - welour impregnowany z wywinieciem na $ciane ( cokolik ) kolor
uzgodni¢ z inwestorem
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
pom 17: 22.71*1.05 = 23,846
pom 34,35,38,33: (25.7 +17.56 + 56.61 + 18.35 + 14.37) * 1.05 = 139,220
Razem przedmiar = 163,066 m2
1.4. ELEMENT: Stolarka drzwiowa
23. KNR 202-1029-05-00 WACETOB Warszawa 33,000m2 e
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Scianki SYSTEMOWE DO wc i natryskéw w tymt drzwi
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
(1.3*6+36%*2)*22= 33,000
Razem przedmiar = 33,000 m2
24. KNNR 003-0702-05-00 MRRiB 29,520 M2 e
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych wewnetrznych z poszerzeniem do rg 1,3
z kratkg nawiewng i o$cieznicami regulowanymi komplet okué + zamki ( wystrdj uzgodnic¢ z inwestorem
)
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
D1w D2w,Dwc: 0.9*2.0*8+09*20*1+09%1.85*8= 29,520
Razem przedmiar = 29,520 m2
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KOBRA wer. 9.1
Roboty budowlane - w istniejacym budynku
STAN: 1. Rozbudowa budynku biurowego WORD
ELEMENT : 1.4. Stolarka drzwiowa
Str: 5
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘
1.5. ELEMENT : Tynki gladzie , glazura , malowanie
25. KNR 202-0803-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 265,733 m2 e
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki zwykte na $cianach i stupach, wykonane recznie: kat. lll
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
130.254*2 = 260,508
1.8%*25%0.25+1.0*2.05*2= 5,225
Razem przedmiar = 265,733 m2
26. KNR 202-0830-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 85508 m2 s e
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Licowanie stupdw i kolumn prostokatnych i wielobocznych ptytkami ceramicznymi uktadanymi na
klej, wymiar ptytek: 20 x 20 ¢cm - metoda kombinowana
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
(3.5+40+35+40+1.97+4.1)*2%22= 92,708
09%2.0%4* -1= - 7,200
Razem przedmiar = 85,508 m2
27. KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 291,733 m2 e
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubo$ci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na
$cianach, na podtozu z tynku
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
265.733 = 265,733
uzupetnienie: 26.0 = 26,000
Razem przedmiar = 291,733 m2
28. KNR 202-2009-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 291,733 m2 s e
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nakfady uzupetniajace do tynkéw jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gtadzi/ - za pogrubienie tynku o 2
mm: na $cianach
29. NNRKB 007-1134-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 988,200 m2
[ Wydanie - Warszawa 1999. ]
Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujgcym "ATLAS UNI GRUNT"
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
62.04.05+182.0*4.05= 988,200
Razem przedmiar = 988,200 m2
30. KNR 202-1505-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 902,692 m2 0 e
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie Farby lateksowe akrylowe do wnetrz -kolor. ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych:
dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem
Opis pozycji obmiaru |/  wyrazenie arytmetyczne Wynik
988.2 - 85.508 = 902,692
Razem przedmiar = 902,692 m2
31. NNRKB 007-1134-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 215870 m2 e
[ Wydanie - Warszawa 1999r. ]
Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujgcym "ATLAS UNI GRUNT"
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KOBRA wer. 9.1
Roboty budowlane - w istniejacym budynku
STAN: 1. Rozbudowa budynku biurowego WORD
ELEMENT : 1.5. Tynki gtadzie , glazura , malowanie
Str: 6
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘
Opis pozycji obmiaru /| wyrazenie arytmetyczne Wynik
13.35+22.75+3.75+7.72+13.0 = 60,570
22.71+25.7+17.56 + 56.61 + 18.35 + 14.37 = 155,300
Razem przedmiar = 215,870 m2
32. KNR 202-1505-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 215870 m2 e
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie farbg emulsyjna ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych: dwukrotne, z
przygotowaniem i gruntowaniem Farba emulsyjna akryl.nawierz.wewn.-biata
33. KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa 500,000 m2 0 e e
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Zabezpieczenie podtog folig i mebli
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
500.0 = 500,000
Razem przedmiar = 500,000 m2
34. analiza wlasna 80,000 kpl s e
Przyjeto wynoszenie mebli , sprzetu i ponowne ustawienie Rg 80,0
KOSZTORYSOWA WARTOSC ROBOT| .




