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Opis techniczny

Do projektu bragy elektrycznej
ROZBUDOWY BUDYNKU BIUROWEGO WORD

1. Podstawa opracowania.

zlecenie Inwestora

rzuty architektoniczne
uzgodnienia brarowe
obowiazujace normy i przepisy
wizje lokalne

inwentaryzacja dla celéw projektowych

2. Dane energetyczne.

Moc zainstalowana 65,8W

Gswietlenie - 7,8kW
gn. wtyczkowe — 56,8kW
wentylacja - 1,2kw

Moc zapotrzebowana 39,5kW
pad obliczeniowy 60,7A
Istniejace zasilanie zapewnia pokrycie na zapotrzebowazieudowy.

3. Zakres opracowania.

., W.l.z. itablice rozdzielcze

instalacja éwietleniowa i gniazd wtyczkowych
instalacje teletechniczne

instalacja ochrony przeciwpaeniowej

4. W.l.z. | tablice rozdzielcze

Zasilanie tablicy R.1 wykoriakablem YKY 5x25 p/t z ist. Tablicy RG na ktorejlmalowa
zabezpieczenie ragdznikiem bezpiecznikowym z wkitadiBOA

Tablice R.1. Wykonajako wrekowa zamykam na klucz z drzwiami metalowymi wg schematu.

5. Instalacja @wietleniowa.

Instalacg oswietleniona wykona przewodami wielgytowymi prowadzonymi p/t. oraz w

scianach g/k w rurkach Peszla

Zalaczanie éwietlenia poprzezakczniki p/t.

k aczniki instalowd na wys. 1,4m . w pomieszczeniach wilgotnych i gygaraowej osprzt

szczelny.

Osprzt podtynkowy z metalowym korpusem przystosowanynm@@owania na wity np.

prod. Legrand.

Oprawy jak na rzutach instalacji



6. Gniazda wtyczkowe.

Instalacg gniazd wtyczkowych 230V wykokigrzewodami wielagytowymi 2,5mnf p/t.
Instalowd& podtynkowy ospra instalacyjny np. Legrand z metalowym korpusem
przystosowanym do mocowania na wkr Gniazda w pomieszczeniach na wys. 0.3m.

Dla sieci komputerowej w PLT typu DADA
7. Instalacja teleinformatyczna.

Dla pomieszcze biurowych projektuje gizainstalowanie okablowania strukturalnego

(instalacja komputerowa), ktore stanéwedzie rozszerzenie istnigej sieci

7.1 Zakres projektu.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projeitaiacji okablowania strukturalnego

(instalacja komputerowa) w exi rozbudowywanej budynku.

7.2 Podstawa opracowania.
Podstaw do opracowania zagadhiewiazanych z okablowaniem strukturalnymreormy
okablowania strukturalnego.
Normy europejskie dotygze wymaga ogolnych i specyficznych dla danegodowiska :
3. EN50173-1:2007 Technika informatyczna — Systekalglowania strukturalnego —
Czs¢ 1: Wymagania ogolne
4. EN 50173-2:2007 Technika informatyczna — Systéaplowania strukturalnego —
Czs¢ 2: Budynki biurowe
Normy europejskie pomocnicze :
5. PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. lasjal okablowania — GZ¢ 1 —
Specyfikacja i zapewnienie jalkd
6. PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. lasjal okablowania — GZ¢ 2 —
Planowanie i wykonawstwo instalacji weytrz budynkow
7. PN-EN 50346:2002 Technika informatyczna. Insjalakablowania — Badanie
zainstalowanego okablowania
8. PN-EN 50310:2007 Stosowanie gu#e: wyrownawczych i uziemigych w
budynkach z zainstalowanym sggean informatycznym
System okablowania oraz wydagiédkomponentéw musi pozostav zgodzie z wymaganiami
normy EN 50173-1:2007 lub z adekwatnymi normamidaynarodowymi lub amerykiakimi tj.
ISO/IEC 11801 lub TIA/EIA568B.

7.3 Rozwgzania szczegobtowe.

Zatozenia do projektu — wytyczneAjtkownika :



9. Lokalizacja, ilé¢ i wielkos¢ stanowisk roboczych wynika z wskazowekytkownika

koncowego.

10. Wszystkie elementy pasywne skitadajs¢ na okablowanie strukturalne madzy¢

oznaczone nazwlub znakiem firmowym, tego samego producenta akadhia i

pochodzt z jednolitej oferty reprezentigej kompletny system w takim zakresie, aby

zostaty spetnione warunki niegine do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwaramggn

ww. producenta.

11. Minimalne wymagania elementéw okablowania korapawego to Kategoria 5

(komponenty)/ Klasa D (wydajké catego systemu).

12.Srodowisko, w ktorym bdzie instalowany ospet kablowy jestrodowiskiem

biurowym i zostato ono sklasyfikowane jako tagodve MICE zgodnie z EN 50173-

1:2007.

13. Okablowanie poziome madbpgrowadzone nie ekranowanym kablem typu U/UTP o

pasmie przenoszenia 200 MHZ w ostonie P\&efinicazyly : 24AWG, srednica

zewrgtrzna : 5,2mm).

14. Okablowanie zrealizowane w oparciu o nie ekraamgmmodut gniazda RJ45 SL kat.5.
W celu zagwarantowania jak naj#gzych margineséw pracy i zapasow parametrow
transmisyjnych nie dopuszczag sbzwiazan ztozonych z elementéw pdych producentow (tj.

kabla, gniazd, kabli krosowych, itp.).

7.4 Struktura systemu okablowania.

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zap@nie transmisji danych poprzez okablowanie
Klasy D / Kategorii 5. Instalacja logiczna obejmujenta 24 zestawdw gniazd
teleinformatycznych rozmieszczonych w&z dobudowywanej
7.5 Okablowanie poziome.
Punkt logiczny (PEL) wystepuje w nastepujace konfiguracji:
Konfiguracja A : Gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45 (komputer) w uatizryviosaic z
mazliwosciami transmisyjnymi danych do 100MHz. + gniazdoD¥Gniazdo ma b§
zamocowane na tynku obok kanatu kablowego

7.6 Punkt dystrybucyjny.
Projektowan instalacg okablowania strukturalnego obstuguje Giowny Pubystrybucyjny
SD, W dobudowywanej g%ci zainstalowa MDF ktory wykon& wg rys E-7



7.7 Parametry i wigciwosci okablowania.
OKABLOWANIE POZIOME

Rodzaj sieci komputerowej : nie ekranowana

Rodzaj kabla : U/UTP 200 MHz

Kategoria komponentéw : Kat.5 wg EN 50173-1:2007
Wydajna¢ systemu : Klasa D wg EN 50173-1:2007
Pasmo przenoszenia : 100 MHz

Typ instalacji : koryta kablowe

llos¢ punktéw logicznych : Konfiguracja A : 24

llos¢ RJ45 : 2x24

Srednia diugéc kabla : 40m

Catkowita dtugéc¢ kabla U/UTP 200MHz : 920m

7.8 Wymagania gwarancyjne.

Wszystkie elementy pasywne okablowania struktuggdneaj pochodzt od jednego

producenta, zapewnigg tym samym nie tylko wksze zapasy transmisyjne i dopasowanie

wzajemne wszystkich elementéw, alezalenozrodio dostaw.
W celu osagniecia rzeczywistych parametréw wymaganych w Katedooraz zapewnienia
uzytkownikowi koacowemu przysziciowej wymiany elementéw systemu, wydajéio
wszystkich jego komponentéw wg obagjacych norm ISO/IEC 11801:2002 drugie
wydanie i EN 50173-1:2007 lub ANSI/TIA/EIA-568-B22002.
Catas¢ rozwigzania ma b§ objeta jednolit, spojra 5-letnia gwarancy materiatova
producenta, obejmaga cah czes¢ transmisyjia ,miedziary” wraz z kablami krosowymi i
innymi elementami dodatkowymi. Gwarancja m& hgzielona przez producenta

bezpdrednio klientowi kacowemu.

7.9 Uwagi kacowe.

R&znice pomedzy wymienionymi normami w projekcie a proponowamyrarmami zamiennymi

musz by¢ w petni opisane przez Wykonagcprzediazone do zatwierdzenia przez Biuro

Projektow na 30 dni przed terminem, w ktorym Wykwenazyczy sobie otrzymazgod:.
W przypadku, kiedy ustali gize proponowane odchylenia nie zapewnegsadniczo
rownorzdnego dziatania, Wykonawca zastosugeds wymienionych w dokumentaciji
projektowej.
Alternatywy s mazliwe w przypadkach, kiedy proponowane rozzénia § mniej kosztowne
i co najmniej rownorgdne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie twssinku do
wskazanych w dokumentacji. Rozwaniom takim winny towarzyszywszelkie informacje

konieczne dla kompletnej oceny przez Biuro Projeligtznie z rysunkami, obliczeniami



projektowymi, specyfikacjami technicznymi, przedera cen, proponowartechnologi
budowy i innymi istotnymi szczegotami.

Jezeli Wykonawca zdecydujegna zastosowanie rozaziania alternatywnego, powinien do
oferty dohczy¢ pisemn zgod: od Projektanta, stwierdzap o rownowanaosci technicznej i

funkcjonalnej rozwgzan.

8. Ochrona przeciwporgniowa.

Jako dodatkowochrore przeciwporaeniowa zastosowasamoczynne wytzenie zasilania
zrealizowane na wytznikach ranicowo — padowych, wyhcznikach nadmiarowo — gatowych

oraz bezpiecznikach.

9. Uwaqi kaicowe.

Niezaleznie od uwag niniejszego opracowania, éajorac wykona zgodnie z obowizujacymi
przepisami i normami PN/E.

W procesie realizacji nitiwe jest zastosowanie rozayzian, urzadzes i aparatow dowolnej firmy
rownorzdnych technicznie, o takich samych parametrach wsrdnkiem zachowania standardu
jakosciowego nie gorszegonprzywotany w dokumentacji i po uzgodnieniu z Inteeem.
Ewentualne zmiany projektowe spowodowanaity zastosowanego w wyniku przetargu
wyposaenia, materiatow, uggdzen i aparatury obaraja wykonawe.

Po zakdczeniu prac instalacyjnych wykohpaomiary rezystancji uziomu fundamentowego i
izolacji przewodow, aigtosci przewoddw ochronnych, skuteczobochrony

przeciwporaeniowej instalacji teleinformatycznej itp. W pragku wykrycia wadliwie

dziatapcych zabezpieczenalezy koniecznie wymierdi je na nowe.

Opracowat :



