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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ROZBUDOWY BUDYNKU BIUROWEGO WORD
64-920 Pita, ul. Lotnicza 6, nr ewid. dz. 27/10

1.0. Podstawa opracowania.
1.1. Umowa z Inwestorem DT 09/2011
1.2. Uchwata nr LII/629/06 RM Pity z dnia 26 wrzesnia 2006r. miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Pity w rejonie Al. Wojska Polskiego,
ul. Lotniczej i ul. Chopina.

1.3.  Mapa sytuacyjno — wysokosciowa.

1.4. Koncepcja programowo — przestrzenna w oparciu o wytyczne inwestora
opracowana przez ,ARCHITEKTON-KLOCKOWSKI”,
Pracownia Autorska Sp. z o.0.

1.5. Dokumentacja geotechniczna, wykonana w pazdzierniku 2011r.

przez mgr inz. Roberta Chuchro.

Uzgodnienia miedzybranzowe.

Uzgodnienia materiatowo-konstrukcyjne dla projektowanego budynku.
Uzgodnienia z rzeczoznawcg d/s sanitarno — higienicznych.
Uzgodnienia z rzeczoznawcg d/s ochrony p.poz.

0. Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.
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2.0. Dane ogdlne.
2.1.  Adres obiektu: 64-920 Pita, ul. Lotnicza 6, nr ewid. dz. 27/10
2.2.  Inwestor: Wojewddzki Osrodek Ruchu Drogowego
64-920 Pita, Lotnicza 6
2.3. Jednostka projektowa: ,ARCHITEKTON-KLOCKOWSKI”
Pracownia Autorska Sp. z o.0.
64-920 Pita, ul. Mtynarska 15-17¢c

3.0. Dane szczegétowe.

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r. z poOzniejszymi zmianami, w sprawie szczegdotowego zakresu i formy projektu
budowlanego, okresla sie:

3.1. Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla budynku
biurowego, oraz wiaty. Zakres projektu obejmuje:

« umiejscowienie budynku oraz wiaty.

- lokalizacje terendéw utwardzonych.

- obstuge komunikacyjng — wjazdy, dojscia do budynku i miejsca postojowe dla
samochodoéw osobowych.

- tereny zielone — aktywne biologicznie.

3.2. Teren pod planowane przedsiewziecie potozony jest w zachodniej czesci miasta Pity,
na obszarze nalezacym do Wojewddzkiego Osrodka Ruchu Drogowego. Zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania terenu przedmiotowy teren znajduje sie w
obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 01UE2 (zabudowany, istniejgce
centrum nauki jazdy, przeznaczony na cele ustug zwigzanych z edukacja).

Projektowany budynek zlokalizowany bedzie na miejscu istniejgcego, wewnetrznego
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placu, z wyjsciem na manewrowy plac egzaminacyjny. Aktualnie teren wytozony jest
ptytami betonowymi i czesciowo kostkg brukowag. Niewielkie obrzeza wokoét budynku
zagospodarowane sg zielenig, z klombem na planie kota. Rzedne powierzchni
omawianego terenu oscylujg w przedziale 79,56 — 79,93 m n.p.m. o tagodnym opadaniu w
kierunku potnocno — zachodnim do isniejgcej wewnetrznej drogi przy placu manewrowym.

3.3. Projektowana zabudowa pod wzgledem poprowadzenia linii zabudowy, wysokosci
budynku oraz uktadu komunikacyjnego jest zgodna z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Program uzytkowy dla projektowanych obiektéw i
zagospodarowanie terenu opracowano w uzgodnieniu z inwestorem. Projektowana
zabudowa odpowiada funkcjg okreslong w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego.

Budynek zaprojektowano jako dwukondygnacyjny, w tym z poddaszem uzytkowym. Cata
zabudowa posiada dach stromy o spadku — jak dachy istniejgce - 30%. Posadzka
przyziemia budynku zaprojektowana na rzednej 79,95 m n.p.m. Wewnatrz
opracowywanego terenu zaprojektowano ukfad komunikacji samochodowej i pieszej, z
dojazdami i dojsciami do budynku oraz z odwodnieniem w postaci spadkow nawierzchni w
kierunku istniejgcej drogi dojazdowe;.

Zaprojektowano przytacze wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej zgodnie z warunkami
technicznymi. Zaprojektowano zasilanie w energie elektryczna.

Projektuje sie obiekt kubaturowy w postaci budynku biurowego oraz wiaty, stanowigcej
zadaszenie nad czescig utwardzong komunikaciji.

e wszystkie nawierzchnie utwardzonej pod budynkiem oraz miejsca postojowe dla
samochoddéw osobowych — 2 szt. 3,6 x 5,0 m o nawierzchni z kostki betonowej brukowej
gr. 8 cm. Warstwe wierzchnig nalezy utozy¢ na podsypce cementowo - piaskowej 1:5 gr.
10 cm. Podbudowa z betonu B-10 o grubosci 15 cm. Podbudowe utozy¢ na warstwie
gruntu stabilizowanego cementem gr. 15cm. Nawierzchnia ograniczona kraweznikami
utozonymi na podbudowie z betonu B-10

e chodniki - nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr. 8cm, w Kkolorystyce
odrézniajgcej sie od reszty powierzchni utwardzonej placu. Warstwe wierzchnig nalezy
utozy¢ na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 10cm. Nawierzchnia ograniczona
kraweznikami utozonymi na podbudowie z betonu B-10

e przy obiekcie kubaturowym utozy¢ opaske z kostki brukowej betonowej na podsypce
piaskowej, szerokosci 50 cm, o spadku 2% od budynku;

e tereny aktywne przyrodniczo (zielone) — trawniki;

e masy ziemne usuwane badz przemieszczane w trakcie realizacji przedsiewziecia
odpowiadajgce standardom jakosci gleby i ziemi wykorzystaC do niwelacji terenu
inwestycji, aby uzyskaC projektowane rzedne terenu. W czasie realizacji inwestycji
wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy przywrécenie terenu
wokot planowanej inwestycji do stanu pierwotnego.

3.4. Dane powierzchniowe terenu:
- pow. W granicach opracowania 1.132,6 m?
- pow. zabudowy projektowanej 530,9 + 31,7 (wiata) = 562,6 m?
[15,3% powierzchni zabudowy dziatki
tacznie z zabudowg istniejgca]

- pow. opaski 0,5 m przy budynkach 32,0 m?

- pow. utwardzone - plac 773,7 m?
- pow. chodnikéw 117,1 m?
- pow. aktywne przyrodniczo 198,5 m?
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3.5. Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania terenu.

3.6. Teren projektowany nie znajduje sie w granicach wptywdéw eksploatacji gornicze;.

3.7. Nie prognozuje sie negatywnego wptywu tej inwestycji na srodowisko i zdrowie ludzi
na etapie realizacji. Dla planowego przedsiewziecia nie jest wymagane ustanowienie
obszaru ograniczonego uzytkowania.

4.0. Uwagi koncowe.

Warunki wynikajace z przepiséow szczegotowych:
Projekt spetnia obowigzujgce przepisy prawa budowlanego i warunki jakim powinny
odpowiadac¢ budynki.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z opracowaniami branzowymi.
Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z niniejszym projektem, ze
sztukg budowlang, obowigzujacymi normami i przepisami budowlanymi, bhp oraz zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”.

Opracowat: Robert Gudelawiczus
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO —- BUDOWLANEGO
ROZBUDOWY BUDYNKU BIUROWEGO WORD
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1.0. Podstawa opracowania.
1.1. Umowa z Inwestorem DT 09/2011
1.2. Uchwata nr LI11/629/06 RM Pity z dnia 26 wrzesnia 2006r. miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Pity w rejonie
Al. Wojska Polskiego, ul. Lotniczej i ul. Chopina.
1.3. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa.
1.4. Koncepcja programowo — przestrzenna w oparciu o wytyczne inwestora
opracowana przez ,ARCHITEKTON-KLOCKOWSKI”,
Pracownia Autorska Sp. z o.0.
1.5. Dokumentacja geotechniczna, wykonana w pazdzierniku 2011r.
przez mgr inz. Roberta Chuchro.
1.6. Uzgodnienia miedzybranzowe.
1.7. Uzgodnienia materiatowo-konstrukcyjne dla projektowanego budynku.
1.8. Uzgodnienia z rzeczoznawcg d/s sanitarno — higienicznych.
1
1

.9. Uzgodnienia z rzeczoznawcg d/s ochrony p.poz.
.10. Obowigzujace normy i przepisy budowlane.

2.0. Dane ogdlne.
2.1. Adres obiektu: 64-920 Pita, ul. Lotnicza 6, nr ewid. dz. 27/10
2.2. Inwestor: Wojewddzki Osrodek Ruchu Drogowego, 64-920 Pita, Lotnicza 6
2.3. Jednostka projektowa: ,ARCHITEKTON-KLOCKOWSKI”
Pracownia Autorska Sp. z o.0.
64-920 Pita, ul. Mtynarska 15-17c

3.0. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest dokumentacja architektoniczno — budowlana budynku biurowego
oraz wiaty wraz z zagospodarowaniem, niezbedna do wykonania rozbudowy istniejgcego
centrum nauki jazdy. Opracowanie zawiera czeSC opisowg i rysunkowg (plan, rzuty,
przekroje, widoki) obiektdow wraz z projektami instalacyjnymi.

4.0. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Projektuje sie rozbudowe istniejgcego centrum nauki jazdy o budynek biurowy aby spetnic
obecne potrzeby inwestora w zakresie pomieszczen administracyjno — biurowych. Obiekt
zlokalizowany jest na wewnetrznym placu, gdzie rozpoczynajg sie egzaminy praktyczne z
nauki jazdy. Czes¢ biurowa zlokalizowana jest w catosci na drugiej kondygnacji
(poddasze), aby w dalszym ciggu mozliwe byto egzaminowanie osob na placu. Gtéwng
komunikacje, w postaci klatki schodowej z dzwigiem osobowym, zlokalizowano w miejscu
potaczenia projektowanego obiektu z istniejgcym wejsciem do rozbudowywanego budynku
biurowego. Na pietrze oprocz pomieszczen biurowych, projektuje sie pomieszczenia
sanitarne i socjalne dla pracownikow. Budynek jest przystosowany do korzystania z niego
osobom niepetnosprawnym — dzwig hydrauliczny (komunikacja pionowa) oraz
odpowiednie szerokosci drzwi bez progéw, wraz z sanitariatami.

Na placu, pomiedzy projektowanym budynkiem biurowym, a istniejagcym obiektem,
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projektuje sie wiate petnigca role zadaszenia dla oséb oczekujgcych na odbycie egzaminu.
Przedsiewziecie sktada sie z:

e budynku biurowego

e wiaty (zadaszenia)

Program uzytkowy pomieszczen zlokalizowanych w budynku bezposrednio wynika z
potrzeb i organizacji pracy biurowej centrum nauki jazdy.

Projektowana inwestycja obejmuje wybudowanie obiektu kubaturowego uzytecznosci
publicznej - administracyjno — biurowej, a takze montaz instalacji.

5.0. Charakterystyczne parametry techniczne obiektow.

5.1. Budynek — biurowy.
- powierzchnia zabudowy: 530,9 m?
- powierzchnia uzytkowa: 478,0 m?

- kubatura: 4.079,2 m?
- dlugosc: 36,3 m

- szerokosé: 21,3 m

- Wysokos$¢: 8,5m

5.2. Wiata.

- powierzchnia zabudowy: 31,7 m?

- dtugos¢: 8,7m

- szerokosé: 46m

- Wysokos$¢: 3,3m

6.0. Forma architektoniczna.

Budynek biurowy zaprojektowano jako dwukondygnacyjny (Il kondygnacja - poddasze
uzytkowe), niepodpiwniczony, zakonczony attykami, z dachem stromym, dwuspadowym,
w konstrukcji zelbetowych ram przestrzennych ze stalowg konstrukcjg dachu Cata druga
kondygnacja (biurowa) stoi wsparta na stupach. Jest zaprojektowana na planie
wydtuzonego prostokata, ktéry przeciety jest prostopadtym traktem w ktérego sktad
wchodzi klatka schodowa. Druga kondygnacja pofgczona jest z przyziemiem jedynie
wspomniang wczesniej murowang klatkg schodowg, w gabarytach zblizong do szescianu.
Dach dwuspadowy zastoniety jest prostokatnymi attykami, z pogrubiong warstwg
ocieplenia na krawedziach. Elewacje podkreslajg w poziomie charakterystyczny wysoki
okap i gzyms miedzypietrowy, a w pionie — rytm ryzalitdw w postaci wysunietych stupow.

7.0. Zastosowane rozwiazania budowlane.

7.1. Budynek biurowy.

m Sciany fundamentowe: gr. 25 cm z bloczkéw Zzwirobetonowych M6 na zaprawie
cementowej R,=5 MPa z dodatkiem mleczka wapiennego dla uplastycznienia zaprawy.
Sciany zewnetrzne podziemia ocieplac polistyrenem ekstrudowanym gr. 10 cm, ocieplone
w systemie CERESIT. Sciane wykona¢ do rzednej +0,45, i wykona¢ warstwe licowa w
postaci cokotu z cegty klinkierowej MIKULSKA KLINKIER M453 gr. 12 cm na zaprawie do
klinkieru, utrzymujac w kazdym miejscu elewacji poziom warstwy licowej cokotu na
poziomie +0,45. Warstwe licowg cokotu zagtebiong w gruncie wykonac¢ z bloczkow
zwirobetonowych M4 gr. 12 cm na zaprawie cementowe;.

m stupy przyziemia: zelbetowe o przekroju 30 x 30 cm i 60 x 60 cm, oblicowane cegtg
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klinkierowg MIKULSKA KLINKIER M453 gr. 12 cm na zaprawie do klinkieru. Warstwe
licowg wymurowac¢ do poziomu +2,00.

m Sciany nadziemia: murowac z cegly silikatowej SILKA klasy 15 MPa o gr. 25 cm na
zaprawie cementowo - wapiennej R,= 5 MPa. Sciany zewnetrzne ociepla¢ ptytami
styropianowymi gr. 15 cm, metodg lekkg FAST lub podobng. Warstwe tynku potozy¢ w
kolorystyce mozliwie jak najblizszej do kolorystyki tynku na budynku istniejgcym.
Czesciowo zewnetrzne strony attyk ponad dachem wykonczy¢ ptytkami elewacyjnymi
MIKULSKA KLINKIER M1004 , klejonymi do warstwy ocieplenia wg wybranego
rozwigzania systemowego. Sciany szybu windowego z cegty SILKA gr. 25 cm, murowane
na zaprawie cementowe;.

m Sciany dziatowe: gr. 7,5 cm z ptyt gipsowo — kartonowych gr. 12,5 mm, na stelazu z
profili metalowych, z wypetnieniem wetng mineralng Sciany pomieszczen mokrych z cegty
silikatowej gr. 12 cm, na zaprawie cementowo - wapiennej 3 MPa.

m nadproza: prefabrykowane typu L-19 oraz elementy zelbetowe monolityczne zbrojone
stalg A-lll, wg szczegdétowych rysunkéw konstrukcyjnych. Podszybie (ptyte
fundamentowq) zabezpieczyc¢ izolacjg przeciwolejowg wg warstw przekroju lub podobna.
m schody: Zelbetowe.

m dzwig windowy: projektuje sie dzwig z napedem hydraulicznym PROLIFT typu
HB 1000 AA, o predkosci podnoszenia 0,5 m/s.

m kominy: trzony kominow wentylacyjnych z typowych pustakéw ceramicznych,
obmurowane cegtg na zaprawie cementowej gr. 12 cm. Kominy ustawione na stropie
usztywni¢ na jednym boku pogrubionym obmurowaniem gr. 25 cm (wg rys.
architektonicznego), do poziomu ptaszczyzny dachu. Ponad dachem obmurowane cegtg
klinkierowg MIKULSKA KLINKIER M453 za zaprawie do klinkieru.

m izolacje:

przeciwwilgociowa: posadzka na gruncie — folia budowlana PCV gr. 0,6 mm, pozioma
taw fundamentowych — 2 razy papa asfaltowa na lepiku, na gorgco, pionowa $cian
fundamentowych — wg rozwigzania systemowego CERESIT lub 2 razy ABIZOL R+P,
pozioma posadzki w pomieszczeniach mokrych (toalety) - folia PCV z wywinieciem na
$ciane na wysokosci 15 cm (zgrzewana na stykach), paroizolacja stropodachu — folia PE
paroizolacyjna ROCKWOOL gr. 0,2 mm, pokrycie dachu — gont bitumiczny MATSEL -
SONATA Versalles, czarny.

akustyczna: w stropie miedzy kondygnacjami — styropian EPS 100-038 gr. 5 cm i na
suficie podwieszonym — wetna mineralna ROCKWOOL SUPERROCK gr. 5 cm.
termiczna: dach — wetna mineralna SUPERROCK ROCKWOOL gr. 12 cm + FASROCK
ROCKWOOL gr. 4 cm, Sciany zewnetrzne — styropian EPS 70-040 gr. 15 cm, Sciany
wewnetrzne attyk — styropian EPS 70-040 gr. 10 cm, Sciany fundamentowe (cokdt) —
polistyren ekstrudowany gr. 10 cm do poziomu taw fundamentowych, posadzka na gruncie
- styropian EPS 100-038 gr. 6 cm.

m wykonczenie wewnetrzne scian: tynki cem.- wap. gipsowane, w pomieszczeniach
mokrych (fazienka, WC) $ciane zabezpieczy¢ glazurg na wysokos¢ nadprozy drzwi. W
pozostatych pomieszczeniach sciany wokot umywalek i zlewozmywakow pokry¢ ptytkami
glazurowymi, zabezpieczajgcymi Sciane przed zawilgoceniem.

m sufity: otynkowane tynkiem cementowo - wapiennym kat. Ill, gipsowane, sufit
podwieszony z ptyt gipsowo — kartonowych gr. 2 x 12,5 mm na ruszcie stalowym

m posadzki: w przyziemiu — ptytki gresowe, na pietrze w pomieszczeniach biurowych —
panele podtogowe. W komunikacji, w pomieszczeniach mokrych i w kuchni — ptyty
gresowe klejone do warstwy jastrychu cementowego, zbrojonego przeciwskurczowo
siatkami na warstwie izolacji. W archiwum posadzka betonowa z warstwg wykonczeniowg
w postaci mieszanki syntetyczno - cementowej SIKAFLOOR -2 SYN TOP.
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m Balustrada, pochwyty i drabina: stalowe, malowane proszkowo, wg rysunkow
wykonawczych.

m okna: z profili PCV, alternatywnie z profili aluminiowych, w kolorze RAL 9010. Szklenie
podwadjne, zespolone k=1,1W/(m?K). Wyposazone w nawiewniki powietrza AERECO EMM
higrosterowane dwustrumieniowe, wg zestawienia stolarki.

m Swietliki: rurowe Eco Light Tunnel 55.

m zadaszenie nad wejsciem do budynku: w konstrukcji drewnianej, z pokryciem gontem
bitumicznym jak przy dachu gtownym.

m balustrady: stalowe, malowane proszkowo wg projektu wykonawczego.

m okna: z profili PCV, alternatywnie z profili aluminiowych, w kolorze RAL 9010. Szklenie
podwadjne, zespolone k=1,1W/(m?K). Wyposazone w nawiewniki powietrza AERECO EMM
higrosterowane dwustrumieniowe, wg zestawienia stolarki.

m drzwi: wejsciowe aluminiowe, alternatywnie z PCV, 2z przeszkleniem szkiem
bezpiecznym i bez przeszklenia, w kolorze RAL 9010. Wewnetrzne — typowe ptycinowe
drewniane w standardzie okreslonym przez inwestora w umowach z wykonawcami. Drzwi
do pomieszczenia sanitarnego powinny mie¢ w dolnej czesci wymagane przepisami
otwory nawiewne o powierzchni min 200 cm?

m parapety: wewnetrzne — PCV, zewnetrzne — z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm.

m obrobki blacharskie: z blachy ocynkowanej gr. 0,6 i 0,8 mm.

m rynny i rury spustowe: systemowe PCV w kolorze brgzowym, zblizonym do
istniejacych.

m okap: wykonac¢ z ptyt MINERIT HD gr. 8 mm, malowanych zgodnie z kolorystykg tynku,
na fatach drewnianych wg rysunku szczegoétowego.

m wycieraczka zewnetrzna: ACO Vario 100x50 cm, mata wycieraczki o konstrukcji nosnej
z aluminium, wypetnienie z rypsu koloru czarnego.

m opaska budynku: szerokosci 0,5 m z kostki brukowej betonowej ze spadkiem 2% od
budynku.

7.2. Wiata.

m stupy: zelbetowe o przekroju 14 x 14 cm, oblicowane cegtg klinkierowg gr. 12 cm.
Posadowione na zelbetowych stopach fundamentowych 1,10x1,10m wyniesionych 5 cm
ponad projektowany poziom terenu. Czesci betonowe wystajgce ponad teren — zatarte na
gtadko. W wyzej opisanych stupach utwierdzi¢ stupy drewniane 12 x 12 cm na ztacza
SIMPSON BMF WSPORNIK StUPA TYP DK 120 x 60 lub firmy WKRET-MET KOTWA
FUNDAMENTOWA NASTAWNA. taczenie stupa srubami 3 ¢ 10 mm kl. 4.8 MPa .

m platwie: drewniane 12 x 16 cm, oparte na dwoch rzedach stupéw.

m krokwie: drewniane 6 x 16 cm, z kleszczami 38 x 100 mm w przestach stupowych.
Potgczenia krokwi z ptatwiami za pomoca systemowych ztaczy do drewna BMF SIMPSON
— ZLACZA KROKWIOWE.

m lzolacja przeciwwilgociowa: pokrycie dachu — gont bitumiczny MATSEL - SONATA
Versalles, czarny, utozony na warstwie papy podktadowej i ptycie OSB-3 gr. 22 mm.

m wykonczenie ptaszczyzny dachu: podbitka z desek gr. 22 mm przybijanych do krokwi
od spodu.

m obrébki blacharskie: z blachy ocynkowanej gr. 0,6 i 0,8 mm.

m rynny i rury spustowe: systemowe PCV w kolorze brgzowym, zblizonym do
istniejacych.

8.0. Opis elementéw konstrukcyjnych.
Zaprojektowano budynek dwukondygnacyjny na stupach zelbetowych w technologii
tradycyjnej uprzemystowionej. Pod budynkiem zlokalizowano miejsca postojowe na
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samochody osobowe. Konstrukcje budynku stanowig dwukondygnacyjne ramy zelbetowe
w przyziemiu siatka stupoéw o rozpietosci 3,5 + 7,0 x 6,05m i przekrojach 30x30cm oraz
60x60cm. Trzon budynku stanowi klatka schodowa z szybem windowym o rozpietosciach
osiowych 7,0%x6,525m Strop nad przyziemiem FILIGRAN, piyty prefabrykowanno -
monolityczne krzyzowo zbrojone gr. 20cm, rygle poprzeczne o przekroju 30x63cm oraz
podtuzne 30x65cm. Na drugiej kondygnacji stupy w scianach zewnetrznych z ryglem
podtuznym (okalajagcym) o przekroju 30x50cm oraz 25x50cm (w miejscach $cian
attykowych). Konstrukcje stropodachu stanowig stalowe dzwigary kratowe w rozstawie
3,5; 3,0 i 2,6m oparte na ryglach scian poprzecznych oraz ptatwiach z rur stalowych
gorgcowalcowanych o przekroju 80x80x4mm i rozstawie 1,9+2,5m. Na ptatwiach oparto
krokwie drewniane, pokrycie dachu gontem bitumicznym.

8.1. Podstawowe zatozenia konstrukcyjne przyjete w projekcie.
Obcigzenia przyjete w projektowanych obiektach:

- obcigzenie sniegiem - Il strefa obcigzenia $niegiem
- obcigzenie wiatrem - | strefa obcigzenia wiatrem

- obcigzenie uzytkowe w pomieszczeniach biurowych - 3,0 kN/m?

- obcigzenie uzytkowe klatki schodowe;j - 4,0 kN/m?

- obcigzenie uzytkowe archiwum - 7,5 KN/m?

Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe.

- Elementy stalowe - stal S235JR i S355
- Potgczenia na sruby: - klasy 10.9 (doktadne),

- klasy 5.8 — zgrubne.
- Elektrody do spawania okreslone zostang w czasie ustalania technologii robot
spawalniczych przez wykonawce robot.
- Stal zbrojeniowa - A-llTi A-l
- Elementy Zelbetowe - beton C20/25 (B25)

- zbrojenie stal Alll i Al
e Zabezpieczenie antykorozyjne elementdéw stalowych
Konstrukcja stalowa zostanie zabezpieczona antykorozyjnie poprzez malowanie.
Wszystkie elementy stalowe nalezy oczysci¢ co najmniej do stopnia Sa2'/, wg PN EN ISO
8501, catkowicie wolne od rdzy, zgorzeliny, gruntu, czasowej ochrony i wszelkich
zanieczyszczen, chropowatos¢ powierzchni Rz=40+70um. Nastepnie nalezy wykonacé
warstwe podkladowg grubosci 80um =z farby podktadowej alkidowej. Malowanie
nawierzchniowe grubosci 40um farbg alkidowg nawierzchniowg. Kolorystyka w
uzgodnieniu z Inwestorem.
Alternatywnie konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie poprzez ocynkowanie.
Sruby fundamentowe nie sg zabezpieczone przed korozjg w strefie zabetonowanej,
powyzej ocynkowane lub malowane.
Powierzchnie elementéw przeznaczonych do styku z betonem oraz w potgczeniach
sprezonych powinny by¢ oczyszczone do 3 stopnia czystosci i pozostawione
niemalowane.

8.2. Warunki gruntowo-wodne i posadowienie fundamentow.

Na podstawie badan gruntu wykonanych w pazdzierniku 2011 r. przez mgr inz. Roberta
Chuchro, stwierdzono w rozpatrywanym terenie nastepujace uwarstwienie gruntu:

e warstwa | — grunty nasypowe: warstwa gruntow nasypowych zbudowana gtownie z
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materiatlu  piaszczystego, zanieczyszczonego gruzem i zuzlem. W  partii
przypowierzchniowej sg to takze domieszki humusu. Lokalnie stwierdzono nagromadzenie
gruzu ceramicznego, a takze domieszki gliniaste. Warstwa o duzej zmiennosci, nie
stanowiaca podtoza nosnego. Na podstawie zbadanych punktowo probek okresla sie
wartos¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia Ip = 0,60

e warstwa Il — piaski drobne: warstwa o znaczeniu marginalnym z uwagi na niewielkg
migzszos¢. Grunt jednorodny, réznoziarnisty, w stanie sredniozageszczonym. Warstwa
jednorodna, bez zanieczyszczen obcych. WartoS¢ charakterystyczng stopnia
zageszczenia Ip = 0,44. Podtoze nosne.

e warstwa lll — piaski srednie: warstwa ta tworzy strop podtoza rodzimego w obszarze
rozpoznania. Grunty lokalnie z domieszkg pojedynczych drobnych otoczakéw. Nie
stwierdzono zanieczyszczen obcych. Wartos¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia |p
= 0,47. Podtoze nosne.

e warstwa IVa — piaski grube ze zwirem: warstwa zalegajaca w srodkowej czesci profilu
wiercen. Grunt o wysokim wspétczynniku nierébwnomierno$ci uziarnienia, w stanie
Sredniozageszczonym. Nie  stwierdzono  zanieczyszczen obcych. Wartos¢
charakterystyczng stopnia zageszczenia Ip = 0,38. Podtoze nosne.

e warstwa IVb — zwiry drobne z otoczakami: warstwa stwierdzona w koncowych
odcinkach wiercen, ktorej spagu nie przewiercono do gtebokosci rozpoznania. W catym
przelocie pojedyncze otoczaki. Grunt bez domieszek organicznych, w stanie
Sredniozageszczonym. W spagowej czesci stwierdzono podwyzszona wilgotnos¢. Wartosé
charakterystyczng stopnia zageszczenia Ip = 0,45. Podtoze nosne.

Badania terenowe nie wykazaty do badanej gtebokosci zwierciadta wod gruntowych.
Pierwszy horyzont wod podziemnych wystepuje tu prawdopodobnie na gtebokosci 6 — 8
m. Warunki korzystne dla realizacji rob6t fundamentowych.

Za wyjatkiem gruntéw nasypowych podtoze gruntowe reprezentuje parametry inzynierskie
umozliwiajgce fundamentowanie bezposrednie. Warunki gruntowe terenu, w odniesieniu
do projektowanego zakresu prac inzynierskich, okresla sie jako proste. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r.
-W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych” -
Dz. U. 126 poz. 839 — zalicza sie obiekt do drugiej kategorii geotechniczne;j.

Podczas robot ziemnych grunty nalezy zabezpieczy¢ przed ingerencjg wod opadowych.
Grunt nalezy chroni¢ takze przed przemarznieciem — gtebokos¢ mrzemarzania wynosi
H,=0,8 m.

8.3. Schematy statyczne.

Stupy ram utwierdzone w stopach fundamentowych i sztywno potgczone z ryglami
zelbetowymi. Stalowe dzwigary kratowe o pasach sztywnych wolnopodparte na ryglach
zelbetowych.

Dla ptatwi dachowych przyjeto schemat belek wieloprzestowych, ciggtych.

8.4. Opis elementéw konstrukcyjnych.

8.4.1. Fundamenty.

Budynek posadowiono na stopach Zzelbetowych o wymiarach 1,6x1,6m; 1,8x1,8m;
2,0x2,0; i 2,2x2,2m oraz wysokosci 0,6m, zbrojenie taw stalg A-lll beton C20/25 wedtug
rysunkéw ram zelbetowych. Poziom posadowienia stop -1,5 m = 78,45 m n.p.m.
Fundamenty klatki schodowej fawy o przekroju 40x70cm i Scian szczytowych
wypetniajgcych fawy o przekroju 40x60cm. Beton C20/25 zbrojone stalg A-lll wg rysunkow
konstrukcyjnych.
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Sciany podziemia murowane z bloczkéw zwirobetonowych M-4 i M-6 klasy 20MPa na
zaprawie cementowej Rz=5MPa z dodatkiem mleka wapiennego dla uplastycznienia
Zzaprawy.

8.4.2. Stupy.

Zaprojektowano zelbetowe stupy monolityczne o przekrojach 30x30cm i 60x60cm
wylewane na mokro z betonu B-25 zbrojone pretami stalg Alll wg rysunkéw ram
zelbetowych. W przyziemiu stupy omurowane cegta klinkierowg na zaprawie murowej
przeznaczonej do klinkieru.

8.4.3. Dzwigary kratowe.

Dzwigary kratowe spawane z proflili gorgcowalcowanych ze stali S235RJ wedtug
rysunkéw wykonawczych.

Dzwigary mocowac poprzez kotwy stalowe wypuszczone z rygli zelbetowych o przekroju
30x50cm.

8.4.4. Ptatwie dachowe

Zaprojektowano ptatwie dachowe jako belki wieloprzestowe z rur stalowych
gorgcowalcowanych o przekroju 80x80x4mm i rozstawie 1,9+2,5m. Do ptatwi przykrecaé
krokwie za pomocg tgcznikow ciesielskich np firmy SIMPSON BMF ZtACZE KATOWE
150 WZMOCNIONE. taczniki przykreca¢ do ptatwi na wkrety samowiercgce 2,5x15mm
(min. 3szt.) natomiast do pfatwi na gwozdzie karbowane BMF 4x60mm 4 szt. lub za
pomocg sruby M10.

Mocowanie krokwi kalenicowej ze Scianami szczytowymi za pomocg ztaczy BMF firmy
SIMPSON typu WSPORNIK BELKI 120 x 160, kotki rozporowe stalowe @10, gwozdzie
karbowane BMF.

8.4.5. Stezenia

Statecznos¢ ogdlng obiektu zapewniaja Sciany murowane, wypetniajgce pola pomiedzy
stupami i ryglami zelbetowymi oraz trzon klatki schodowej. Usztywnienie konstrukcji dachu
stanowi pokrycie z ptyt OSB, mocowanych do krokwi oraz ruszt stropu podwieszonego
wraz z teznikami podtuznymi w pasie dolnym wigzara.

8.4.6. Sciany szybu windy.

Wykonanie scian szybu windy z bloczkéw SILKA P + W o szer. 24cm lub z cegly
silikatowej gr. 25 cm na zaprawie cementowo — wapiennej R,=56MPa

8.4.7. Stropy.

Zaprojektowano w technologii prefabrykowanej FILIGRAN — ptyty Zzelbetowe wykonane w
zaktadzie prefabrykacji dozbrajane i zalewane na budowie wedtug projektu wykonawczego
zaktadu prefabrykaciji. Zaprojektowano ptyte stropowg krzyzowo zbrojong gr. 20cm opartg
na ryglach w obu kierunkach na rozpietosciach 3,5+7,0x6,05m jak na rysunku STROPU
(przyjete schematy i obcigzenia przedstawiono na rysunku).

8.4.8. Nadproza, podciagi.
Zaprojektowano nadproza jako prefabrykowane typu L—19 po 2 szt. wg opisu na rysunku.
Na wiekszych rozpieto$ciach nadproza monolityczne zbrojone stalg A-lll z betonu C 20/25.

8.4.9. Schody wewnetrzne.

Zaprojektowano schody klatki schodowej jako ptytowe Zzelbetowe monolityczne, drugi
goérny bieg oparty na belce zelbetowej, zbrojone pretami @ 10 A-lll co 10cm prety
rozdzielcze @6 A-l co 20cm wedtug rysunku zbrojeniowego.

8.5. Roboty warsztatowe i warunki odbioru.
Wszystkie elementy konstrukcji stalowych powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowane
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zaktady produkcji zgodnie z wymaganiami i przepisami dotyczgcymi wytwarzania tego
typu konstrukcji. Wykonane elementy powinny podlega¢ kontroli w kazdej fazie ich
wytwarzania przez wyspecjalizowane stuzby kontroli jakosci.

Kazdy wykonany element przed dostarczeniem go na budowe powinien by¢ trwale
oznakowany i posiada¢ swiadectwo jakosci.

O wszystkich ewentualnych, istotnych niedoktadnosciach wyniktych w czasie montazu
konstrukcji stalowej nalezy bezzwtocznie zawiadomic jednostke projektowa.

Klasa wykonania konstrukcji powinna odpowiadac klasie 2 wg normy PN-B-06200:2002.
Blachy grubosci ponad 20mm powinny by¢ badane na rozwarstwienie.

Wszystkie elementy wysytkowe nalezy wykona¢ na warsztacie, stosujac potaczenia
spawane. Doktadna technologia robo6t spawalniczych zostanie opracowana przez
wykonawce elementéw warsztatowych. Spoiny powinny by¢ wykonane wg PN-EN25817
poziom ,C”.

Zakres badan nieniszczacych spoin (NDT):

-badania wizualne VT — 100%,

-badania dodatkowe (MT, UT) w zakresie zgodnym z pkt. 9.4.2b normy PN-B-06200:2002,
tj. 5% ogolnej liczby stykow doczotowych, 1% tacznej dtugosci spoin pachwinowych,
-normy wykonania i nadzoru dla spawania EN-PN ISO 729-2,

-tolerancje wykonania wg normy PN-B-06200:2002 pkt. 4.7.

8.6. Wytyczne realizacji i montazu.

Montaz konstrukcji mozna rozpocza¢ po sprawdzeniu i odbiorze prawidtowosci wykonania
elementéw, na ktorych oparta bedzie konstrukcja. W czasie montazu nalezy zwracac
szczegoblng uwage na zachowanie statecznosci catej konstrukcji, jak i poszczegolnych jej
elementow.

Potaczenia srubowe zaprojektowane jako sprezone nalezy taczyC na sruby dokrecane
kontrolowanym momentem zgodnie z zaleceniami producenta $rub. Potgczenia
zaprojektowane jako niesprezone nalezy skreca¢ srubami do odczuwalnego oporu przy
uzyciu standardowych lub pneumatycznych kluczy. Potaczenia srubowe nalezy sprawdzi¢
i ewentualnie dokrecac po uptywie 3 lat eksploatacji obiektu.

Wszelkie prace winny by¢ wykonane zgodnie z przepisami zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom Il ,konstrukcje
stalowe”. Roboty prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami, normami branzowymi,
instrukcjami producentéw wyrobdéw oraz zasadami sztuki budowlanej, We wszystkich
fazach realizacji konstrukcji wykonane roboty, a w szczegdlnosci roboty ulegajgce
zakryciu, powinny by¢ odbierane przez uprawniony nadzoér inwestorski i odpowiednio
udokumentowane.

Doktadny projekt organizacji robot i montazu zostanie opracowany przez generalnego
wykonawce inwestycji (wzglednie wykonawce montazu).

W czasie wykonywania wszelkich prac, na kazdym etapie powstawania konstrukcji, nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP.

9.0. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego.
Budynek zostanie wyposazony w nastepujgcy infrastrukture techniczna:

- instalacje elektryczne: oswietlenia i gniazd wtykowych, oswietlenia stanowiskowe,
odgromowg budynku, oswietlenia terenu.

- instalacje sanitarne: woda zimna i ciepta bytowa, wentylacja nawiewno — wywiewna z
ogrzewaniem pomieszczen, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna w pomieszczeniach
biurowych i sanitarnych, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa dla waod
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opadowych.

10.0. Zabezpieczenia przeciwpozarowe — wymagania budowlane.
10.1. Charakterystyka obiektu.

Przedsiewziecie sktada sie z:

e dwukondygnacyjnego budynku biurowego

e wiaty — zadaszenia nad czescig komunikacyjng placu

10.2. Klasyfikacja pozarowa.
Budynek biurowy kwalifikuje sie jako catos¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111

10.3. Klasa odpornosci pozarowej i ogniowe;j.

Budynek biurowy — w klasie D odpornosci pozarowe;.

Zaprojektowano przegrody o klasie odpornosci ogniowej elementéw konstrukcyjnych:
- gtéwna konstrukcja nosna R 30

- konstrukcja dachu - bez wymagan

- stropy REI 30

- §ciany zewnetrzne EI 30

- Sciany wewnetrzne - bez wymagan

- przekrycie dachu - bez wymagan

Wszystkie elementy konstrukcyjne nie rozprzestrzeniajace ognia.

Projektowany obiekt stanowi jedng strefe pozarowa z istniejgcg czescig budynku.

11.0. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na

zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.
11.1. Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne.
Nie dotyczy.

11.2. Oddziatywanie na klimat akustyczny srodowiska.
Projektowana rozbudowa nie wptynie na przekroczenie wartosci dopuszczalnych hataséw
na terenach istniejgcej zabudowy.

11.3. Oddziatywanie na srodowisko gruntowo-wodne.

Na terenie planowanego przedsigwzigcia powstawac beda scieki bytowe i opadowe.
Zrodta powstawania sciekéw bytowych:

-zatrudnieni pracownicy (wezet sanitarny)

Podczas opaddéw atmosferycznych na terenie planowanego przedsiewziecia powstawac
beda Scieki deszczowe tzw. ,czyste”, pochodzace z powierzchni zadaszonych.
Projektowana instalacja w wystarczajgcym stopniu zabezpiecza s$rodowisko przed
zanieczyszczeniem pochodzgcym ze sciekdw planowanego przedsiewziecia.

11.4. Gospodarka odpadami.

W trakcie realizacji przedsiewziecia powstawa¢ beda odpady typowe dla prowadzenia
robot ziemnych, budowlano - montazowych oraz instalacyjnych. Beda to gtdwnie odpady z
budowy, remontéw i elementy obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej.

W toku realizacji planowanego przedsiewziecia czes¢ odpaddw bedzie mogta zostac
wykorzystana, np. gruz betonowy i ceglany zostanie wbudowany w podbudowe terenéw
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utwardzonych. Masy ziemne pochodzgce z wykopdw zostang zagospodarowane w
obrebie dziatki przy niwelacji terenu.

Obowigzek uzgodnien i zezwolen w zakresie gospodarki odpadami cigzy w fazie budowy
na wykonawcy robot budowlanych jako podmiotu wytwarzajacego odpady. Nalezy
zobowigza¢ wykonawce robot do selektywnego gromadzenia odpadow na terenie objetym
robotami w sposéb zabezpieczajgcy przed mozliwoscig zanieczyszczenia srodowiska.

12.0. Charakterystyka energetyczna.

WLASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

Zgodnie z paragrafem 328 ust. 1 oraz 329 ust. 1 wg Dz. U. nr 56 poz. 461 z 2000r.
wymagania dotyczace utrzymania racjonalnie niskiego poziomu zuzycia ciepta, chtodu i
energii elektrycznej przez budynek uznaje sie za spetnione jezeli przegrody zewnetrzne
budynku oraz technika instalacyjna odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz
powierzchnia okien spetnia wymagania okreslone w pkt. 2.1. zatgcznika nr 2 do
rozporzadzenia.

Wartosci wspoétczynnikdw przenikania ciepta:

Lp przegroda WSsp. przen. ciepta wsp. przen. ciepta U Czy sag spetnione
U(max) wg wg projektu wymagania wg
rozporzadzenia rozporzadzenia
[-] [] Wim?K] [Wim?K] [-]
1 Sciany zewnetrzne, przy t>16°C 0,30 0,24 tak
2 Sciany zewnetrzne, cokdt, przy t>16°C 0,3 0,3 tak
3 Dachy, stropodachy przy t>16°C 0,25 0,21 tak
4 Stropy nad przejazdami przy t>16°C 0,25 0,19 tak
5 Posadzka na gruncie 0,45 0,32 tak
6 Okna 1,8 1,1 tak
7 Swietliki 1,7 1,6 tak
8 Drzwi zewnetrzne 2,6 2,0 tak

Powierzchnia okien:

Lp przegroda pole pow. okien pole pow. okien A wg Czy sa spetnione
Ao(max) wg projektu wymagania wg
rozporzadzenia rozporzadzenia
[-] [] [m?] [m?] [-]
1 Okna 89,54 54,8 tak

Wspobtczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej:

Lp przegroda wsp. przep. energii wsp. przep. energii Czy sg spetnione
catkowitej gc(max) wg catkowitej g. wg wymagania wg
rozporzadzenia projektu rozporzadzenia
1 Okna 0,5 0,43 tak
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13.0.

Uwagi koncowe.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonaC zgodnie z niniejszym projektem,
projektami branzowymi, zgodnie z dzisiejszg wiedzg i sztukg budowlang oraz
zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych — czesc | roboty ogéinobudowlane”.

Przeprowadzona analiza statyczna obiektéw oraz jej wyniki potwierdzajg warunki
bezpieczenstwa konstrukciji.

Projekt byt konsultowany i zostat uzgodniony przez rzeczoznawcéw ds. sanitarno -
higienicznych.

Dla obiektow opracowanych w projekcie nie ma elementéw uniemozliwiajgcych
utrzymanie wiasciwego stanu technicznego, gdyz zaprojektowany jest w
powszechnie stosowanej i sprawdzonej technologii oraz sprawdzonych materiatach
budowlanych posiadajgcych wieloletnig gwarancje.

Projektowane obiekty nie podlegajg wymogom dotyczacym obrony cywilnej i
ochrony konserwatorskiej.

Projekt spetnia wymogi w zakresie dostepu dla oséb niepetnosprawnych.

Projekt spetnia zapisy i rysunek miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Projekt zawiera wytyczne do projektu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia dla ludzi
przebywajgcych na terenie budowy okreslajgcy niebezpieczenstwa mogace miec
miejsce przy realizacji tej inwestycji.

Opracowali:
architektura: Robert Gudelawiczus konstrukcja: mgr inz. Artur Preihs
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.0. OBIEKT:
Rozbudowa budynku biurowego WORD
64-920 Pita, ul. Lotnicza 6

2.0. INWESTOR:
Wojewodzki Osrodek Ruchu Drogowego
64-920 Pita, ul. Lotnicza 6

3.0. JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
LARCHITEKTON-KLOCKOWSKI”
Pracownia Autorska Spoétka z 0.0. w Pile, ul. Miynarska 15-17c.

Zatozenia projektu przewiduja:
Rozbudowe istniejgcego centrum nauki jazdy o czeS€¢ biurowg wraz z
zagospodarowaniem terenu dziatki. W sktad zatozenia wchodza:

e budynek biurowy

e wiata

e plac w postaci nawierzchni utwardzone;j

e miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych

e chodniki

e obszary zieleni

e_Zakres roboét przewidzianych do wykonywania:

1. Geodezyjne wytyczenie budynkow i wszystkich innych obiektow budowlanych oraz
przytaczy wchodzacych w sktad zagospodarowania dziatki.

2. Roboty ziemne — usuniecie istniejgcej warstwy drogowej pokrycia placu i wykonanie
wykopow pod obiekty przewidziane w projekcie. Wykopy powyzej gtebokosci 1,8 m p.p.t.
. Wykonanie przytaczy, sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.

. Wykonanie studni kanalizacyjnych i utozenie przewoddw.

. Wykonanie fundamentow.

. Wykonanie scian, stupow, elementéw konstrukcyjnych i posadzek.

. Wykonanie stropdw, biegéw schodowych.

. Wykonanie pozostatej kondygnacji budynku.

. Wykonanie przekrycia dachu, a w miejscu potaczenia z czescig istniejgcg — demontaz
istniejgcego zadaszenia i wykonanie nowego na istniejacych dzwigarach.

10. Wstawienie stolarki okiennej i drzwiowe;j.

11. Wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych wewnetrznych i zewnetrznych.

12. Wykonanie docieplenia budynku i wszystkich zewnetrznych prac wykonczeniowych.
13. Wykonanie wszystkich elementéw i prac wykonczeniowych wewnatrz budynkdw.

O©CoONOOTA~h W

e Zagrozenia wystepujace w istniejacym zagospodarowaniu dziatki:
Na dziatce stanowigcej obszar niniejszego opracowania brak jest jakichkolwiek
zagrozen.

e Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas robét budowlanych:
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W trakcie realizacji robot budowlanych zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi stanowié
mogq nastepujace etapy prac:
- Zagrozenia dla prac prowadzonych w terenie:
- wykonywanie wykopow o gtebokosci wiekszej niz 1,8 m p.p.t.
roboty budowlane prowadzone przy montazu deskowan dla Zelbetowych
elementow wylewanych, a takze montowanie wielkowymiarowych elementow
stalowych
- Zagrozenia dla prac prowadzonych na zewnatrz budynku — sg to prace prowadzone na
wysokosci i zwigzane z:
- wykonaniem ocieplenia budynku i zewnetrznych elementow wykonczeniowych —
prace na wysokosci do 8,0 m powyzej poziomu terenu.
- wykonaniem pokrycia dachu, kominéw i instalacji odgromowych — prace na
wysokosci do 9,0 m powyzej poziomu terenu
- wykonaniem opierzen i orynnowania budynku — prace na wysokosci do 9,0 m
powyzej poziomu terenu
e Zagrozenia dla prac prowadzonych wewnatrz budynku - sg to prace zwigzane z:
- transportem materiatéw budowlanych i elementéw Zelbetowych i stalowych
- murowaniem $cian zewnetrznych budynku dla kondygnacji powyzej 8,0 m
powyzej poziomu terenu — wymagane jest wykonanie zabezpieczen przed
upadkiem z wysokosci. Zabezpieczenie nalezy wykona¢ po obwodzie catej
kondygnaciji
- pracami na drabinach i rusztowaniach wewnetrznych
- wykonaniem instalacji elektrycznej, wykonywaniem pomiarow elektrycznych pod
napieciem oraz przy uruchamianiu instalacji

e Pracownicy przewidziani do wykonania prac omoéwionych w powyzszych
punktach powinni mie¢ odbyte szkolenie BHP dotyczace prowadzenia robét
budowlanych dla poszczegélnych stanowisk pracy oraz dla prac na
wysokosci i sposobach zabezpieczen. Powinni mieé réwniez aktualne
badania lekarskie umozliwiajagce prace na wysokosci, oraz odpowiednie
uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania przewidzianych prac.

«_Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych:
m W celu zapobiezenia powstawaniu zagrozen przed przystgpieniem do
wykonywania robot budowlanych wykonawca powinien opracowac instrukcje
bezpieczenstwa ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikbw w zakresie
odpowiadajgcym zakresowi wykonywanych przez nich prac.
m Przed rozpoczeciem prac wykona¢ nalezy wiasciwe zagospodarowanie placu
budowy poprzez:
- ogrodzenie terenu lub zabezpieczenie tereny budowy przed osobami
nieupowaznionymi i wyznaczenie stref niebezpiecznych
- wyznaczenie drog kotowych i pieszych dla o0s6b upowaznionych
przebywajgcych na terenie budowy
- zapewnienie pomieszczen sanitarnych i socjalnych pracownikom budowy
- zapewnienie pracownikom niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej
m Podczas realizacji robét budowlanych wykonawca powinien szczegdlng uwage
zZwrocic na:
-stosowanie przez pracownikbw niezbednych srodkow ochrony indywidualnej
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wszystkich osob przebywajacych na terenie

-zapewnienie wtasciwego nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy

- rusztowania przewidziane do wykonania prac na wysokosciach powinny zosta¢
sprawdzone pod katem braku uszkodzen i wad technicznych. Montaz rusztowan
powinien byC przeprowadzony przez osoby przeszkolone do wykonania tego typu
prac

- wszystkie narzedzia i urzadzenia zasilane pragdem elektrycznym, wykorzystywane
podczas wykonywania prac budowlanych powinny by¢é sprawne technicznie i
posiada¢ odpowiednie atesty, dopuszczajgce ich uzycie

- urzadzenia dzwigowe wykorzystywane podczas wykonywania prac budowlanych
powinny byc¢ sprawne technicznie i posiadac aktualne badania techniczne

- klatka schodowa wewnatrz budynku stanowigca jednoczes$nie droge ewakuacyjng
na czas budowy nie moze by¢ zastawiona przedmiotami uniemozliwiajgcymi szybkg
i sprawng ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozen. Wyjscia z budynku w
poziomie parteru stanowigce jednoczesnie drogi ewakuacyjne muszg réwniez
pozostaé niezastawione

Wszystkie prace musza by¢é prowadzone zgodnie z przepisami BHP - w
szczegollnosci Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,
instrukcjami montazu i innymi przepisami.

Opracowat: Robert Gudelawiczus
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