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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego dla Rozbudowy budynkubiurowego Wojewddzkiego

Osrodka Ruchu Drogowego w Pile, ul. Lotnicza 6.

1.0. Podstawa i zakres opracowania.
Projekt wykonano na podstawie:
» - projektu architektonicznego opracowanego prz&RCHITEKTON KLOCKOWSKI
PRACOWNIA AUTORSKA”
* wytycznych branowych,
* wizji lokalnej,
» obowiazujacych norm i przepisow projektowych,
e uzgodnienia z inwestorem

e zapewnienia dostawy mediow

W zakres opracowania wchodg instalacje:

* wody zimnej i cieptej,

* kanalizacji sanitarnej,

» centralnego ogrzewania

* wentylaciji,
Przykhcze kanalizacji sanitarnej i pragke kanalizacji deszczowej wg eoinego
opracowania PB ,Przytza sanitarne dla Rozbudowy budynku biurow®gORD Pita,
ul. Lotnicza 6” oprac. przezZARCHITEKTON KLOCKOWSKI PRACOWNIA
AUTORSKA” pé&dziernik 2011 r.
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1.2. Charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry obliczeniowe zapotrzebowania energiilcegp chtodniczej
Parametry termiczne zewrtrzne:

Parametry obliczeniowe dla obligzeapotrzebowania energii cieplnej
dla uktadéw wentylacyjnych w okresach zimowym [y zgodnie z tablic1.1

Tablica 1.1. Parametry obliczeniowe powietreavztrznego

Pora roku Temperatura Wilgotnos¢ Uwagi
oblicz. wzgledna
[°C] [%0]
Zima -18 100 PN-82/B-02403

Parametry termiczne wewrgtrzne:
* Obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczénmokresie zimowym:

szatnie, umywalnie, W.C. ti= 2¢ +/-2C,
szatnie i umywalnie z natryskami ti= 28 +/-2C
komunikacja ti= 16C +/-2C,
hala magazynowa ti= P& +/-2C,

Obliczenie zapotrzebowanie na ciepto dla budynkikomgno w oparciu o nognPN EN
12831.

Charakterystyka energetyczna sprawnfci instalacji branzy sanitarnej
Parametry sprawnasci energetycznej instalaciji.

Sprawnosé¢ wentylaciji.
wentylatory 0,6
Sprawnaos¢ systemu centralnego ogrzewania
NH,tot =MNH,d XNH,s XN HgX NH,e
NH.ot = 0,95 x 1,0 x 0,95 x 0,93 = 0,84
Sprawnosé¢ systemu lokalnego przygotowania cieptej wody:
Nw,tot = Mw,g XMNw,d XNw,s X Nw,e
NMw,ot = 0,96 x 0,98 x 1,0= 0,77

1.3 Spelnienie wymaga dotyczcych oszcgdnosci energii zawartych

w przepisach techniczno-budowlanych

Zgodnie z paragrafem 328 ust.1 oraz 329 ust. 2 iy Dnr 201 poz.1238 z 2008r.

wymagania dotycgce utrzymania racjonalnie niskiego poziomuayaia ciepta, chtodu
i energii elektrycznej przez budynek uznajeza spetnione jeeli przegrody zewgtrzne
budynku oraz technika instalacyjna odpowiad@ymaganiom izolacyjnixi cieplnej oraz
powierzchnia okien spetnia wymagania gkoee w pkt. 2.1. zatznika nr 2 do
rozporadzenia.
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Wymagania izolacyjrei cieplnej przewodow i komponentow w instalacjaeintralnego
ogrzewania, cieptej wodyzytkowej (w tym przewodoéw cyrkulacyjnych), instalechtodu i
ogrzewania powietrznego (przy materiatu izolacymegnnym wspotczynniku przenikania
ciepta n podano w tabeli naly odpowiednio skorygowagruba¢ warstwy izolacyjnej):

Lp Rodzaj przewodu lub min. grubdg¢ grubasé Czy s spetniong
komponentu izolacji izolacji wymagania wg
cieplnej cieplnej rozporazdzenia
(materiat 0,039  (materiat
W/(mK) (min) | 0,035 W/(mK)
wg wg projektu
rozporadzenia
1 Srednica wew. do 22mm 20 mm 20 mm tak
2 | Srednica wew. od 22 do 35 mm 30 mm 30 mm tak
3 Srednica wew. od 35 do 100| réwnasrednicy| , dro_wna K
mm wew. rury srednicy wew. ta
rury
4 Srednica wew. powsej 100 100 mm ] ]
mm
Przewody i armatura wg poz. {-
4 przechodzce przezciany | Y2wymaga z | ¥2 wymaga z
5 . : tak
lub stropy, skrzyowania poz. 1-4 poz. 1-4
przewodow
Przewody ogrzewa
centralnych wg poz. 1-4,
6 utozone w komponentach | %2 wymaga z | ¥2wymaga z tak
budowlanych midzy poz. 1-4 poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami
roéznych wytkownikow
- Przewody wg poz. 6 ukone w 6 mm 6 mm tak
podtodze
Przewody ogrzewania
3 powietr;nego '(.u’r.fjone . 40mm i i
wewnatrz izolacji cieplnej
budynku)
Przewody ogrzewania
g | Powietrznego (uigone na 80 mm 100 mm tak
zewmntrz izolacji cieplnej
budynku)
Przewody wody lodowej
10 prowadzong wevxegrz Y2 wymaga z | ¥2wymaga z tak
budynku (izolacja poz. 1-4 poz. 1-4
powietrznoszczelna)
Przewody wody lodowej
11 prowadzone na zewtrz Y2 wymaga z | ¥2wymaga z tak
budynku (izolacja poz. 1-4 poz. 1-4
powietrznoszczelna)
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2.0. Rozwizanie techniczne.

2.1. Instalacja wody zimnej, p.p®., C.w.U.

Projektowany budynek biurowy zasilangdhie w zimm wodck z istniejce] instalaciji
wodochgowej w istniejcej czsci obiektu. Podiczenie projektowanej instalacji wykdna
W pomieszczeniu kottowni za armaguodcinajco - pomiarow

Instalacja zimnej wody na cele socjalne wsadt instalagj p.pc.

Przewody instalacji wodaggowej wykoné z rur miedzianych twardychadzonych za
pomoa tacznikbw miedzianych oraz metpdutowania mgkkiego. Gtéwne przewody
rozprowadzajce i podejcia do odbiornikbw prowadziw istniepcej czsci pod stropem,
a w projektowanej nad sufitem podwieszonymkoJdarmatug odcinaaca nalery stosowa
kurki kulowe gwintowane. Przewody mocaw@oprzez uchwyty z tworzyw sztucznych.
Stosowa nastpujacy rozstaw uchwytow w zaleosci od srednicy mocowanego
przewodu:

dla 0 10,15 co 1,2m

dla O 18 co 1,5m

dla O 22 co 20m

dla O 28 co 2,2m

Wszystkie przewody izolowaprzeciwroszeniowo i termicznie gotowymi om@dmi o

grubagci 25,0mm.

W miejscu przéf przewodow przezciany néne i stropy stosowa tuleje ochronne.
Ciepta woda przygotowywanacdrie w obgtosciowych podgrzewaczach elektrycznych
,NIBE - BIAWAR” typu OW10.1 (3szt.) i OW-E10(1 szt.). Molektryczna kadego
podgrzewacza 2,2 kW.

Podgrzewacze nalg montowa pod umywalkami lub zlewozmywakami w miejdtac
wskazanych w e&ci rysunkowe.

Przed kadym podgrzewaczem nale zamontowé& kurek kulowy.

Podgrzewacza OW-E10 wielopunktowysrieniowy zamontowa wraz z zaworem
bezpieczéstwa (dostawa z udzeniem).

Dla zabezpieczenia p.jpozamontowa hydrant @25 z pétsztywnymewem o diugéci
30,0m umieszczony w typowej szafce hydrantovdgwor hydrantowy montowana
wysokaci 1,35 m nad posadzk

Po zamontowaniu instalacwodocagowa zdezynfekowé& przeptuka i podd& prébie

szczelndci.
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2.2. Kanalizacyjna sanitarna

Scieki sanitarne z projektowanego budynku bitego odprowadzaneetly grawitacyjnie
do istniejcej na terenie dziatki sieci kanalizacji samej @ 200 poprzez projektowane
przykcze.

Przykhcze kanalizacji sanitarnej wg PB ,Prm#a sanitarne dla Rozbudowy budynku
biurowego WORD Pita, ul. Lotnicza 6" opraczez ,ARCHITEKTON KLOCKOWSKI
PRACOWNIA AUTORSKA” pdziernik 2011 r.

Przewody kanalizacji wewitrznej wykoné z rur PVC przeznaczonych dla kanalizacji
wewrgetrznej prod. Wavin Buk lubProfil” Pita. Przewody prowadzone pod stropem
przyziemia na zewatrz obiektu zaizolow@a wetmp minerala gr 10 cm iobudowa
zgodnie z oprac. bray architektoniczno — konstrukcyjne;j.

Pion wyprowadzi ponad dach i zakozy¢ wywiewka wentylacyjn.

W miejscach wskazanych wezi rysunkowej zamontowazawory napowietrzage.

W pomieszczeniach piony kanalizacji sanitarabpdowd.

Podejcia do przyborow wykortaw bruzdach.

W miejscu przég przewodow przez elementy konstrukcyjne st@sowary ochronne.

Przewody uklada z min. spadkami tak, jak okleno to w czsci rysunkowej.

2.3. Instalacja centralnego ogrzewania.
Zaprojektowano instalagjcentralnego ogrzewania, wadalwururova 0 parametrach
roboczych 90/78C, pracujca w uktadzie zamkrtym zasilan z istniejcej kottowni.
Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb centralnegmewania:

Q = 33,263 kW
Zgodnie z zapewnieniem Inwestora, istfgaj kottownia gazowa o mocy 150 kW
posiada niezlming rezerw mocy.
Projektowan instalacje naley wyprowadzé z istniegcych rozdzielaczy w kottowni.
Na przewodzie zasikggym zamontowa zawor odcinaicy, na przewodzie powrotnym
zawor regulacyjny STAD 32 oraz termometr taweg 0-100°.
Instalacg c.o. i zasilania nagrzewnic wentylacyjnyclykena z rur miedzianych
taczonych za pomactacznikbw z miedzi lub hru poprzez lutowanie rkkie.
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Rozprowadzenie przewodow c.o. wykénagodnie cgscia rysunkowd.

W czsci istniepcej przewody prowadzipod stropem, a w projektowanym obiekcie
ponad sufitem podwieszonym $wietle konstrukcji stalowej dachu.

Przewody izolowa cieplnie gotowymi prefabrykatami termoizolpgymi firmy
~rermaflex.

Przewody prowadzone po wierzchcian obudowa

Przefcia przezsciany wykon& w rurach ochronnych z tworzywa sztucznego.
Przewody uklada tak, aby w rurze ochronnej nie wystwaty zadne 4czenia rur
przewodowych.

Przewody mocowa poprzez uchwyty z tworzyw sztucznych.

Stosowé nastpujacy rozstaw uchwytdow w zaleosci od srednicy przewodu:

- dlal] 10,15 co 1,2m

dla O 18 co 1,5m

dla O 22 co 20m

dla 028 co 2,2m

dla >035 co 2,7m

Lokalizacg podpér statych przedstawiono na rysunkach.

Jako kompensagjstosowa kompensatory mieszkowe produk®iEIBES Sp. z o.k.eszno
odpowiednio dlasrednic:

- do OO 35 whcznie - typ HS 6

-> [042 typ Sl 10.

Dopuszcza si zamiag kompensatoréw mieszkowych na kompensacje Atbkewe.
Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejdiksmo-Novafirmy VN typu K -
podefcie boczne z zaworami prostymi RTD - N iwglcami termostatycznymi.

Na gahzkach powrotnych grzejnikbw zamontawaawory odcinaice RLV firmy
.Danfoss”. Nastawy zaworéw podano weéei rysunkowej (pod opisami typow
grzejnikow).

Proby - po wykonaniu rob6t montawych wykoné proke szczelnéci i przeptuké
instalacg. Nastpnie przewody zaizolowa uruchomé instalacg na gogco i dokona
regulacji hydraulicznej przez dokonanie zagktywanych nastaw zaworéw
grzejnikowych.
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Odpowietrzenie instalacji w najwgzych punktach rurcgyow za pomag zbiornikow
odpowietrzajcych wg PN —91/B-02420 z automatycznym odptenikiem i zaworem
stopowym. Zawory odcingge na przewodach odpowietrmajch zamontowa w
pomieszczeniu W.C. na wyscko min. 2,0 m nad posadzk

Jako armatur odcinajca nalezy stosowa kurki kulowe gwintowane dla wody goej

na cknienie dopuszczalne PNG6.

2.4.Wentylacja

Dla rozbudowywanego budynku biurowego, zaprajekino instalacje wentylacji
mechanicznej wywiewq

Nawiew swiezego powietrza do pomieszézéiurowych poprzez nawiewniki
zamontowane w ramach okiennych zgodnie z copvaniem braky architektoniczno-
konstrukcyjnej.

llos¢ swiezego powietrza dla poszczegoélnych pomieszgzeygto zgodnie z
wymaganiami dla iléci os6b przebywagych w pomieszczeniu - 3Grh.

Zestawienie iléci powietrza wentylacyjnego zgodnie z agahikiem.

Wywiew z pomieszczZe biurowych poprzez instalacje kanatow wentylatorem
dachowym. Wywiew bezpgcedni za pomag kratek wentylacyjnych z przepustnicami
regulacyjnymi zamontowanych nad drzwiami dampszcze.

Projektowane kanaly wentylacyjne wykéna blachy stalowej ocynkowanej i prowadzi
nad sufitem podwieszonym w komunikaciji.

Wentylator dachowy zamontowana izolowanym cokole wykonanym zgodnie zacp
brarvy architektoniczno — konstrukcyjne;.

Wszystkie kanaly wentylacyjne zaizolovavetra minerall, gr. 5cm z plaszczem z folii
aluminiowej.

W pomieszczeniu sali konferencyjnej wywiew pgz kanaly grawitacyjne na wylocie
ktorych naley zamontowé wentylator dachowy.

llos¢ powietrza wentylacyjnego przyp zgodnie z wymaganiami dla §6d os6b
przebywajcych w pomieszczeniu - 36ith. Kanaly wentylacji grawitacyjnej wg
opracowania braty architektoniczno- konstrukcyjne;.

Wentylacja pomieszczenia palarni, zlokalizowaneg przyziemiu, poprzez kanaty
wentylacji grawitacyjnej i wentylator dachowaamontowany na ich wylocie.
Wydajnag¢ wentylatora dobrano przyjmig 10 w/h w pomieszczeniu.
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W pomieszczeniach W.C. oraz w kuchni i panizeniu kantorka zaprojektowano
wentylatory tazienkowe montowane na wlotacmatéw wentylacji grawitacyjne;.
Obliczenia ilgci powietrza wentylacyjnego wykonano przy zaltu nasfpujacych
krotnasci wymian w pomieszczeniach:

-kuchnia i1 kantorek 2 w/h

-jadalnia 2 w/h

- W.C. — w zalenosci od zamontowanych przyboréw sanitarnych:

- miska ustpowa 50 niYh
- pisuar 30 rith
- umywalka 15 fith

Obliczenia zestawiono w formie tabelarycznej -a@ahik

Zastosowano wentylatory prod.Venture lindustriestypu DECOR CRZ wypogane

w klapy zwrotne oraz regulowane apignie czasowe. Wentylatory w kuchni i
kantorku whczane ¢cznie, w pomieszczeniach W.C. ogolnogpsych - zblokowane z

oswietleniem.

3.0. Uwagi

1. Calds¢ rob6t wykoné zgodnie z :

-Warunkami technicznymi wykonania i odbiorustalacji wodocigowych”

~-Warunkami technicznymi wykonania i odbiorustalacji ogrzewczych”

~-Warunkami technicznymi wykonania i odbiorgtalacji wentylacyjnych”,

2. Wytycznymi montau urzdzen wydanymi przez producentow,

3. Stosowane przewody dckniki powinny posiada dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

4. Wszystkie przégia przewoddow instalacyjnych przéegiany oddzielé
przeciwpaarowych nalgy uszczelndi masami przeciwpg@arowymi

np. HILTI do klasy odporrimi ogniowej przegrody, przez ktdra przechpdz

Opracowata:

mgr irz. llonaSwierczyna
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4.0. Obliczenia

4.1. Przeptywy obliczeniowe wody zimnej i cieptej

¥ gndm?s
Nazwa przyboru llosé przyboréw Normat. wyptyw
szt. dm¥s
umywalka 2 0,14 0,28
zlewozmywak 2 0,14 0,28
bidet 1 0,14 0,14
miska ustpowa 2 0,13 0,26
pisuar 1 0,30 0,30
RAZEM 1,41

Przeptyw obliczeniowy:
q=0.682 Eqn V*°-0,14
q = 0.682 (1,41°-0,14= 0,66 dm/s

4.2. Zestawienie ilgci powietrza wentylacyjnego



