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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przyhczy sanitarnych dla Rozbudowy budynku biuroweg

Wojewodzkiego Grodka Ruchu Drogowego w Pile, ul. Lotnicza 6.

1.0. Podstawa i zakres opracowania.
Projekt wykonano na podstawie:
e - projektu architektonicznego opracowanego prz&RCHITEKTON KLOCKOWSKI
PRACOWNIA AUTORSKA’
* wytycznych branowych,
* wizji lokalnej,
» obowiazujacych norm i przepisow projektowych,
e uzgodnienia z inwestorem
e zapewnienia dostawy mediow
e Opinii ZUDP w Pile nr 1055/2011 z dnia 22011 r.

W zakres opracowania wchodg przytacza:
* kanalizacji sanitarnej,

* kanalizacji deszczowej.

Instalacje sanitarne wg athbhego opracowania PB ,Instalacje sanitarne Ritebudowy
budynku biurowego WORD Pita, ul. Lotnicza 6prac. przez, ARCHITEKTON
KLOCKOWSKI PRACOWNIA AUTORSKA” Zgaiernik 2011 r.

Woda zimna na potrzeby projektowanego budymkinstalacji w istniacym obiekcie.
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2.0. Rozwizanie techniczne.

2.1. Kanalizacja sanitarna.

Scieki sanitarne z projektowanego budynku bitego odprowadzaneetly grawitacyjnie
do istniejcej na terenie dziatki sieci kanalizacji samej @ 200. Podtzenie
projektowanego przytza z istnigjca siech kanalizacji sanitarnej poprzez proj.
studzienk S1. Przed przygpieniem do realizacji, sprawdzgicbokas¢ utozenia istniejcego
kolektora.

Projektowane przytze wykona z rur PVC —U wg PN EN1401 o litégiance typu
"N"” o jednolitej strukturzecianki faczonych na tuleje odporne na dziatasogekdw
prod. np.Wavin Buk. W przypadku niewygbowania w gruncie rodzimym kamieni,
przewody ukfada z wyprofilowanym dnem bezgednio na nim.

W innym przypadku stosowazagszczone podiee z piasku o gr. 20 cm.

Przed zasypaniem przewoddéw wykénaarstwe ochronm 30 cm ponad wierzch rury.
W miejscu spodziewanych skeowan z innym uzbrojeniem - wykopyeazne.

Sciany wykopu zabezpiecgyprzed osypywaniem esigruntu przez szalowanie.
Podczas monta rur naley zwréci uwag na to aby nie byly one zanieczyszczone
ziemia, piaskiem itp.

Przewody ukfada ze spadkami tak jak okteno to w czsci rysunkowej.
Projektowane studzienki wykofigako inspekcyjne @ 425 z tworzywa sztuczneg
prod. ,Wavin” Buk, z pokryw zeliwnag typu ckzkiego dla drog D-400.

Przefcia przewodow przeZcianki studzienek wykomapoprzez systemowe tuleje

z uszczelk gumowa prod. Wavin Buk.

Przylhcze kanalizacji sanitarnej wykanagodnie z cgcia rysunkow.

2.2. Kanalizacja deszczowa.

Zaprojektowano kanalizagjdeszczow odprowadzajca wody deszczowe dachu
projektowanego obiektu. Odwodnienie nawierzchtwandzonych istniege.
Projektowana kanalizacja deszczowa odprowadedzie wody opadowelo istniejcej
na terenie dzialki sieci kanalizacji deszczp@®00 Podiczenie projektowanych
przylaczy z istniejca siecih kanalizacji sanitarnej poprzez proj. studkieml, istniegca
Distn. 1 i projektowany tréjnik T3. .

Przed przysipieniem do realizacji, sprawdzgicbokai¢ utozenia istniegcego kolektora.
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Kanalizacg wykon& z rur PVC — U kanalizacyjnych typ(N” o litej sciance.

W przypadku niewygpowania w gruncie rodzimym kamieni przewoditada: z
wyprofilowanym dnem bezpgoednio na nim. W innym przypadku stoséweag:szczone
podiaze z piasku o gr. 20 cm. Przed zasypywaniepevpodoéw wykon& warstwe
ochronr, 30 cm ponad wierzch rury.

Studzienki kanalizacji deszczowe] wykéngko inspekcyjne @ 425 z tworzywa
sztucznego prod,Wavin” Buk, z pokryw zeliwna typu ckzkiego dla drog D-400.
Przefcia przewoddéw przeZcianki studzienek wykomapoprzez systemowe tuleje

z uszczelk gumowa prod. Wavin Buk.

Podhczenie rur spustowych nale wykona& w dolnej ich cgsci, do wys. 2 m

nad powierzchniterenu , z rur kielichowych zaopatrzonych wgs. 0,3 m w typowe

rewizje z krath i otworem rewizyjnym do usuwania zanieczysic

3.0. Uwagi
1. Calag¢ robot zaleca siwykona& zgodnie z:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbiorusiecadecizgowych”
COBRTI INSTAL 2001
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieanalizacyjnych”
COBRTI INSTAL 2001
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbiorurociggéw z tworzyw
sztucznych”
2. Stosowane przewody aczniki powinny posiada dopuszczenie do stosowania w

budownictwie oraz P.Z.H.

Opracowata:

mgr irz. llonaSwierczyna
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4.0. Obliczenia

Przeptywy obliczeniowe wody zimnej i cieple]

¥ gndm?s
Nazwa przyboru llosé przyboréw Normat. wyptyw
szt. dm¥s
umywalka 2 0,14 0,28
zlewozmywak 2 0,14 0,28
bidet 1 0,14 0,14
miska ustpowa 2 0,13 0,26
pisuar 1 0,30 0,30
RAZEM 1,41

Przeptyw obliczeniowy:
q=0.682 Eqn V*°-0,14
q = 0.682 (1,41¥°-0,14= 0,66 dni/s
llosé¢ sciekdw sanitarnych.
Jednostkowe zapotrzebowanie wody dla pracowniko
biurowych - 30 dridobe
1,2 - dobowy wspoétczynnik nieréwnomiegciorozbioru wody
2,8 - godzinowy wspotczynnik nierdwnomiasti rozbioru wody
llo§¢ pracownikow biurowych - 20
Rozbiér wody dobowy sredni
&= 20 x 30= 600 dm?/d
Rozbiér wody maksymalny dobowy
Qhaxe= Qura X Ng =600 x 1,2 =720 dm?*/d
Rozbiér wody maksymalny godzinowy
Quaxh = QnaxaX Nn/ 12 =60 dnt/h
Zrzut $ciekdbw bytowo gospodarczychprzygto na poziomiesredniodobowego Zzycia
wody tj. Q¢ gq= Qye=600 dn¥/d
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llos¢ sciekdw deszczowych.
Qi=gxAxY
gdzie:
g — natzenie deszczu miarodajnego prtgj q = 130 drifs ha
A — powierzchnia sptywu (dach) 525+0,0525 ha
¥ — wspotczynnik sptywu powierzchniowego 0,80la dachéw,
Q =0,0525 x 130 x 0,8 = 5,46 d¥s



