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| Belki nadproza uktada¢ na poduszkach betonowych na zaprawie do podlewek Pagel V1/50.
Przestrzen pomiedzy belkami stalowymi wypetnia¢ betonem zalewowym Pagel V80/C45 (lub

alternatywnie betonem C-16/20), przestrzen ponad belkami a istniejacym wencem wypetni¢
zaprawa do podbijania Pagel V14/40 (lub alternatywnie zaprawa montazowa, niskokurczliwg

(drobnoziarnista, betonowg np. CERESIT CX15 z domieszkg zwiru 4-8mm ok. 25%).
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P07 NUMER NAZWA DLUGOSC GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM | MASA JEDN [MASA 1 ELEM MASA RAZEM
’ ELEMENTU ELEMENTU _HBBH_ STALI SZTUK _HBH_ _”_A@\ BH_ _”_GH_ _”_6”_
2.2 1 I 160 2180 S235JR 2 4.36 17.90 39.02 78.04
2 BL 8x150 220 3 0.66 9.42 2.07 6.22
3 BL 8x150 240 3 0.72 9.42 2.26 6.78 UmﬁOD O ‘_m \ MO
2.3 4 I 140 2200 6 13.20 14.40 31.68 190.08
4 I 140 1500 2 3.00 14.40 21.60 43.20 stal:  S235JR
5 BL 8x100 220 6 1.32 6.28 1.38 8.29 elektrody: EA - 1.46
6 BL 8x100 240 6 1.44 6.28 1.51 9.04
7 I 140 1300 4 5.20 14.40 18.72 74.88
OGOLEM 416.53
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 7.5
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 8.33
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 6.25
RAZEM: 438.61

Kolejnos¢ wykonywania robét przy osadzaniu belek stalowych nadprozy:

Wyku¢ w $cianie gniazda pod oparcie belek nadprozowych i wykona¢ poduszki betonowe
z betonu C 16/20 gr. 20 cm, na szer. $ciany.
Wykona¢ liniowe stemplowania stropu — rygle z belki drewnianych 16x20cm i stupki
stalowe rozporowe co max. 0,8m ustawione na podwalinie na istniejacej posadzce.
Wyku¢ w wyburzanej $cianie, (na potowe szerokosci $ciany) bruzde na wstawienie

jednego z dwuteownikéw.

Ustawi¢ w wykonanej bruzdzie na poduszkach betonowych, pierwszy ksztattownik
stalowy i zabetonowa¢ w gniazdach jego konce. Przestrzen ponad belkami a $ciang
wypetni¢ zaprawg do podbijania Pagel V14/40 pozostawiajac miejcca na blachy taczace.
Po okoto 2 dniach wyku¢ bruzde z drugiej strony Sciany i wstawi¢ drugi dwuteownik z
dospawanymi przewigzkami.
Zabetonowa¢ druga belke w gniazdach i dospawaé blachy do belki osadzonej wcze$niej.
Zabetonowac przestrzen pomiedzy belkami (naktadanie betonu przez szczeling szer. 4-6
cm) nad gorng potkg dwuteownika oraz pozostatg przestrzer miedzy belkg a Sciana.
Wyburzy¢ cze$¢ Sciany nosnej pod wykonanym podciggiem, owina¢ dolne pétki belek

stalowg siatkq techniczng,

i catos¢ wyszpatdowac.
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