fimy ARISTON o poj. V=10dmi
2 grzalia elekiryczna P=1,2kW; U=230V

Wentylatory Silent 200CRZ firmy
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Gniazdo 2P+PE, pit, IP44

tacznik typ: 1-bieg., pit, IP44

Venture Industries o parametrach:
V=100m3h, dp=30Pa,
P=16W, U=230V
wentylator sprzezony z zewngtrznym czujnikim ruchu
z podtrzymaniem czasowym - =10min.
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Wentylatory Silent 300CRZ firmy
Venture Industries o parametrach:
V= 150m3h, dp=40Pa,
P=29W, U=230V
wentylator sprzgzony z oéwietleniem

z podtrzymaniem czasowym - t=10min.
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- wszystkie projektowane obwody gniazd 230V | o$w. nalezy podigczy¢é w ramach istniejgacych instalacji zasilajacych

- wszystkie przewody prowadzi¢ w bruzdach ph. | w przestrzeni sufitu podwieszanego

- wentylatory w {azienkach nalezy podigczyé z obowodu oéwietlenia danego pomieszczenia

- projekt instalacji elektrycznej nalezy rozpatrywaé wspéinie z rysunkami konstrukcyjnymi, architektonicznymi oraz wszystkich instalacji

- wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania si@ ze wszystkimi dokumentacjami

- nie wolno braé zadnego wymiaru mierzqc bezpos$rednio z rysunku, obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na obiekcie

- roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnoleglg, biezacg koordynacja migdzybranzowg

- dla stosowanych w projekcie rozwigzan systemowych dopuszcza sig stosowanie systeméw réwnowaznych

- zgodnie z nowelizacja Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnla 27 kwietnia 2010 (Dz. U. nr 85, poz. 553 - pozycja 13.2
wszystkie oprawy przeznaczone do o$wietienia awaryjnego powinny mie¢ dopuszczenie do uzytkowania wydane przez CNOBP

- w sprawach nie okreslonych dokumentacja obowigzujq;

- - Prawo budowlane

- - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

UWAGI:

tacznik typ: 1-bieg., pit.

Czujnik ruchu - dookdiny (F&F, typ: DR-06W)

Automat zmierzchowy (F&F, typ: AWZ)

Oprawa o$wietleniowa do sufitéw podwieszanych
ABILITE ARD LED 5630 18W

Oprawa o$wietleniowa, Swietibwkowa, nit., 4x18W, raster, EVG,
ESSystem 7217 SR418.V-AD EVG

-
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Oprawa o$wietleniowa, Swietiéwkowa, nit., 4x18W, raster, EVG,
ESSystem 7217 SR418.V-AD EVG + inwerter odw. awaryjnego 1h

Oprawa oéwietlenia ewakuacyjnego z piktogramem kierunku ewakuacji, nk.,
ESSystem OP1-S1,2TA3N (1,2 LED 3h)
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Oprawa o$wietleniowa, zewnetrzna, nt., IP 65
SU-MA; TO 2008 Al; NELLY (zr6dio $wiatia LED 10W)

UKLAD SIECI

TN-C TN-S

UKLAD INST.
ODBIORCZEJ

OCHRONA OD PORAZEN

w ukiadzie TN-S8

samoczynne wylaczanie zasilania
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"ARCHITEKTON — KLOCKOWSKI

PRACOWNIA AUTORSKA” sp z o.0.
64-920 Pila, ul. Miynarska 15-17C tel./fax 0 67 349 11 11
hitp://www.architekton.klockowskd.pl
e-mall: pracownia@architekton.kiockowski.pl

Inwestor: Wojewbdzki Osrodek
Ruchu Drogowego
64-920 Pita, ul. Lotnicza 6

Stadium:
PB

Data:
02 \ 2013

Projekt:

parfl we]

Przebud
szkoleniowego | czescl _u__oz.__omnnno___ biurowych

] do dzialu

I sanitarnych budynku WORD

Rysunek:

rzut przyziemia - przebudowa

- - Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych _ 64-920 Fita, ul. Lotnicza 6 _
Projektant: nr upraw. Podpis: Branza:
-~ Normy Poiskiego Komitstu Normalizacyjnego mgrinz. TomaszLach | WKP174/PWOEM2 elekiryczna
- - Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej Opracowar: nr_upraw. Skala:
- - Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materialéw budowlano-instalacyjnych 1:100
Sprawdzit: nr upraw. Nr rys.
mgr In2. Wojclech Kosiba | ZAP/0087/POOE/N7 E1




