Inwestor: Wojewddzki Osrodek Ruchu Drogowego ul. Lotnicza 6, 64-920 Pita
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PRZEBUDOWY PARTII WEJSCIOWEJ DO DZIALU SZKLOLENIOWEGO | CZESCI
POMIESZCZEN BIUROWYCH | SOCJALNYCH BUDYNKU WORD W PILE
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1.0. Podstawa opracowania.
1.1. Zlecenie Inwestora.
1.2. Wypis i wyrys z planu miejscowego, uchwata Rady Miasta Pity nr LII/629/06 dnia
26 wrzesnia 2006.
1.3. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 wydana przez PODGIiK w Pile
1.4. Koncepcja programowo — przestrzenna w oparciu o wytyczne inwestora,
opracowana przez ,ARCHITEKTON-KLOCKOWSKI”, Pracownia Autorska Sp. z 0.0.
1.5. Uzgodnienia miedzybranzowe.

1.6. Uzgodnienia z rzeczoznawcg d/s sanitarno — higienicznych.
1.7. Uzgodnienia z rzeczoznawcg d/s ochrony p.poz.

2.0. Dane ogdlne.
2.1. Adres obiektu: Pita ul. Lotnicza 6 dziatka nr 27/10
2.2. Inwestor: Wojewddzki Osrodek Ruchu Drogowego w Pile,
ul. Lotnicza 6, 64-920 Pita
2.3. Jednostka projektowania: ,ARCHITEKTON-KLOCKOWSKI”
Pracownia Autorska Sp. z o.0.
64-920 Pita, ul. Mtynarska 15-17c

3.0. Dane szczegotowe.

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r. z poOzniejszymi zmianami, w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego, okresla sie:

3.1. Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu Zakres projektu
obejmuje:

-Lokalizacje budynku.

-Lokalizacje terenow utwardzonych.

-Obstuge komunikacyjng pieszg - chodniki wraz z placem przedwejsciowym

- Tereny zielone — aktywne biologicznie.

3.2. Teren pod planowane przedsiewziecie jest obecnie zainwestowany. Na terenie
znajduje sie istniejgcy budynek. Budynek wyposazony jest w podstawowe media: energie
elektryczng, wode i kanalizacje sanitarng oraz wtasng kottownie.
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3.3. Projektowana zabudowa pod wzgledem poprowadzenia linii zabudowy, wysokosci
budynku oraz uktad komunikacyjny sg zgodne z planem miejscowym dla tego terenu,
okreslone w uchwale Rady Miasta Pity.

Program uzytkowy dla projektowanych obiektéw i zagospodarowanie terenu opracowano
w uzgodnieniu z inwestorem.

Projektowana zabudowa odpowiada funkcji okreslonej w planie miejscowym.

Przebudowa budynku WORD nie wymaga zmian w sposobie zasilania w energie
elektryczng, pobor wody oraz odprowadzenie sciekow.

3.4. Dane powierzchniowe terenu w granicach opracowania.

- pow. zabudowy: nie ulega zmianie
- pow. projektowanych dodatkowych chodnikéw: 45,0 m?
- pow. aktywna przyrodniczo - istniejgca: 243,6 m?

- projektowana: 184,3 m?

3.5. Rozwigzania projektowe.

a chodniki - nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr. 8cm

a tereny aktywne przyrodniczo (zielone) — trawniki

a ogrodzenie terenu — na fragmencie z elementéw stalowych, przeniesionych z
istniejgcego ogrodzenia, ktore ulega usunieciu

a tawka przed wejsciem gtéwnym

a istniejgce ogrodzenie od ul. Lotniczej wymieni¢ na fragmencie, montujac brame
wejsciowg

3.6. Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania terenu.
Teren projektowany nie znajduje sie w granicach wptywéw eksploatacji gorniczej.

3.7. Nie prognozuje sie negatywnego wptywu tej inwestycji na srodowisko i zdrowie ludzi
na etapie realizacji. Budowa nowych obiektow nie wptynie w sposdb znaczacy na zmiany
krajobrazu. Uruchomienie projektowanej inwestycji nie bedzie miato istothego wptywu na
poziom hatasu na terenach zamieszkatych. Oddziatywania inwestycji bedg mie¢ charakter
lokalny. Dla planowego przedsiewziecia nie jest wymagane ustanowienie obszaru
ograniczonego uzytkowania.Na terenie dziatki nie wystepujg substancje szczegodlnie
szkodliwe dla srodowiska wodnego.

Emisja zanieczyszczen do atmosfery spetnia kryteria dopuszczalnych norm. Emisja spalin
z istniejgcej kottowni.

4.0. Uwagi koncowe.

Warunki wynikajace z przepiséw szczegoétowych:
Projekt spetnia obowigzujgce przepisy prawa budowlanego i warunki jakim powinny
odpowiadac budynki.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac facznie z opracowaniami branzowymi.
Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z niniejszym projektem, ze
sztukg budowlang, obowigzujacymi normami i przepisami budowlanymi, bhp oraz zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”.

Opracowat: arch. Mirostaw Klockowski
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1.0. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Wypis i wyrys z planu miejscowego, uchwata Rady Miasta Pity nr LII/629/06 dnia
26 wrzesnia 2006.

1.3. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 wydana przez PODGIK w Pile
1.4. Koncepcja programowo — przestrzenna w oparciu o wytyczne inwestora,
opracowana przez ,ARCHITEKTON-KLOCKOWSKI”, Pracownia Autorska Sp. z o.0.
1.5. Uzgodnienia miedzybranzowe.

1.6. Uzgodnienia z rzeczoznawcg d/s sanitarno — higienicznych.
1.7. Uzgodnienia z rzeczoznawcg d/s ochrony p.poz.

2.0. Dane ogolne.

2.1. Adres obiektu: Pita ul. Lotnicza 6 dziatka nr 27/10
2.2. Inwestor: Wojewodzki Osrodek Ruchu Drogowego w Pile,
ul. Lotnicza 6, 64-920 Pita
2.3. Jednostka projektowania: ,ARCHITEKTON-KLOCKOWSKI”
Pracownia Autorska Sp. z o0.0.
64-920 Pita, ul. Mtynarska 15-17¢c

3.0. Cel i zakres opracowania.
Celem opracowania jest dokumentacja architektoniczno — budowlana budynku o funkgciji
szkoleniowej, przebudowy partii wejsciowej oraz pomieszczenh biurowych i sanitarnych.

4.0. Charakterystyczne parametry techniczne obiektéw.

- powierzchnia zabudowy: nie ulega zmianie
- powierzchnia uzytkowa istniejgca*: 114,8 m?
--powierzchnia uzytkowa projektowana*:  113,0 m?
(* - w zakresie opracowywanych pomieszczen)

-kubatura istniejgca: nie ulega zmianie

- dtugos¢: nie ulega zmianie
- szerokos¢: nie ulega zmianie
- wysokos¢: nie ulega zmianie
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5.0. Podstawowe dane dotyczace funkcji obiektu.

Obiekt bedzie petnit takg samg funkcje szkoleniowg jak obecnie. Przebudowie ulega partia
wejsciowa do dziatu szkoleniowego. Przebudowie ulegajg rowniez istniejgce sanitariaty
zlokalizowane w budynku. Pozostata czesé budynku w funkcji pozostaje bez zmian.

6.0. Forma architektoniczna.

Forma architektoniczna budynku pozostaje w gtownej bryle bez zmian. Przebudowe
stanowi zmiana lokalizacji wejscia do dziatu szkoleniowego do budynku a w zwigzku z
tym przebudowa istniejgcych sanitariatéw. Przebudowa w catosci realizowana jest w
ramach istniejgcej kubatury budynku.

7.0. Zastosowane rozwigzania budowlane.

m howo projektowane sciany dziatlowe: murowane z cegly silikatowej gr. 12 cm

m nadproza: stalowe dla nowych okien w istniejgcej Scianie oraz zelbetowe w
narozniku nowego wejscia do budynku.

mizolacje:

przeciwwilgociowa: posadzka na gruncie — folia budowlana PCV gr. 0,6 mm, pozioma
posadzki w pomieszczeniach mokrych (tazienki) - folia PCV z wywinieciem na $ciane
na wysokosci 15 cm (zgrzewana na stykach),

termiczna: stropodach — wetna mineralna wg rysunkow

Sciany zewnetrzne — styropian EPS 70-040 gr. 12 cm,

m sufity: ptyty gipsowo kartonowe na ruszcie

m posadzki:, ptytki gresowe gr. 1 cm

m okna: z profili PCV, Szklenie podwojne, zespolone k=1,1W/(m?K).

m drzwi: zewnetrzne wejsciowe na klatke schodowg - aluminiowe, alternatywnie z
PCV, z przeszkleniem szklem bezpiecznym. Wewnetrzne — typowe ptycinowe
drewniane w standardzie okreslonym przez inwestora w umowach z wykonawcami.
Drzwi do pomieszczeh sanitarnych powinny mie¢ w dolnej czesci wymagane
przepisami otwory nawiewne o powierzchni min. 200 cm?

m parapety: wewnetrzne — PCV, zewnetrzne — z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm

m obrébki blacharskie: z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm

m rynny i rury spustowe: systemowe z blachy ocynkowanej lub PCV

mopaska budynku: szerokosci 0,5 m betonowa ze spadkiem 2% od budynku

8.0. Opis elementow konstrukcyjnych.

8.1. Podstawowe zatozenia konstrukcyjne przyjete w projekcie.
- Obcigzenia przyjete w projektowanych obiektach:
- Obcigzenie sniegiem - Il strefa obcigzenia $niegiem
- Obcigzenie wiatrem - | strefa obcigzenia wiatrem

- Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe.
- Elementy stalowe - stal S235 i S355
- poftgczenia na $ruby klasy 4.8 MPa.
- elektrody do spawania EA-1.46 lub zostang w czasie ustalania
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technologii robdt spawalniczych przez wykonawce robat.
- Elementy zelbetowe - beton C16/20 (B20) i C20/25 (B25)

- zbrojenie stal A-1li A-l
- Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych.
Konstrukcja stalowa zostanie zabezpieczona antykorozyjnie poprzez malowanie.
Wszystkie elementy stalowe nalezy oczys$ci¢ co najmniej do stopnia Sa2'/;
wg PN EN ISO 8501, catkowicie wolne od rdzy, zgorzeliny, gruntu, czasowej ochrony i
wszelkich zanieczyszczen, chropowatos¢ powierzchni Rz=40+70um. Nastepnie nalezy
wykona¢ warstwe podkitadowg grubosci 80um z farby podkiadowej alkidowe;.
Malowanie nawierzchniowe grubosci 40um farbg alkidowg nawierzchniowa.
Kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem.
Sruby fundamentowe nie sg zabezpieczone przed korozjg w strefie zabetonowanej,
powyzej ocynkowane lub malowane.
Powierzchnie elementow przeznaczonych do styku z betonem oraz w potgczeniach
sprezonych powinny by¢ oczyszczone do 3 stopnia czystosci i pozostawione
niemalowane.

8.2. Warunki gruntowo-wodne i posadowienie fundamentow.

Nie projektuje sie przebudowy istniejgcych a takze budowy nowych taw
fundamentowych.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej Poz. 463 z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych, rozbudowywany budynek (ze wzgledu na jego
konstrukcje) zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego. Na
podstawie odkrywek prowadzonych w trakcie prac budowlanych i opini geotechnicznej
opracowanej w latach 2003r stwierdzono, ze w podtozu wystepujg poste warunki

gruntowe. Kategorie geotechniczna dla catego obiektu budowlanego okresla sie
jako pierwsza.

8.3. Rozwigzania konstrukcyjne i schematy statyczne.

Projektowane podciggi i nadproza stanowig belki wolno podparte (statycznie
wyznaczalne) oparte na koncach swojej rozpietosci.

8.4. Opis elementéw konstrukcyjnych.

9.4.1. Fundamenty.
Fundamenty istniejace bez zmian w miejscu projektowanego stupa w istniejacq
tawe wklei¢ prety 40912 A-lll za pomoca zywicy HIT HY 500 firmy HILTI. Gtebokos$¢é
wklejenia pretéw 11,5 cm srednica wiercenia otworéw 16mm.

9.4.2. Stup.
Zaprojektowano zelbetowy stup monolityczny wylewany na mokro z betonu C-20/25
zbrojone stalg A-lll wg rysunkdéw wykonawczych. Przekrdj stupdw w czesci
podziemnej 0,4x0,4m, powyzej o przekroju okragtym o srednicy @24 cm.

9.4.3. Nadproza, podciagi.
Nadproza w s$cianach istniejgcych zaprojektowano z 2 belek gorgcowalcowanych
160 i 140 sposob i kolejnosé przy wykonaniu wedtug opiséw na rysunkach.
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8.6.

sanitarnych budynku WORD
. Roboty warsztatowe i warunki odbioru.

Wszystkie elementy konstrukcji stalowych powinny by¢é wykonane przez
wyspecjalizowane zaktady produkcji zgodnie z wymaganiami i przepisami dotyczacymi
wytwarzania tego typu konstrukcji. Przed

Wykonane elementy powinny podlegac¢ kontroli w kazdej fazie ich wytwarzania przez
wyspecjalizowane stuzby kontroli jakosci.

Kazdy wykonany element przed dostarczeniem go na budowe powinien bycC trwale
oznakowany i posiadac¢ swiadectwo jakosci.

O wszystkich ewentualnych, istotnych niedoktadnosciach wyniktych w czasie montazu
konstrukcji stalowej nalezy bezzwtocznie zawiadomi¢ jednostke projektowa.

Klasa wykonania konstrukcji powinna odpowiada¢ klasie 2 wg normy
PN-B-06200:2002. Spoiny powinny by¢ wykonane wg PN-EN25817 poziom ,C”.
Zakres badan nieniszczacych spoin (NDT):

abadania wizualne VT — 100%,

adbadania dodatkowe (MT, UT) w zakresie zgodnym z pkt. 9.4.2b normy PN-B-
06200:2002, tj. 5% ogodlnej liczby stykdw doczotowych, 1% tacznej dtugosci spoin
pachwinowych,

3. normy wykonania i nadzoru dla spawania EN-PN ISO 729-2,

4. tolerancje wykonania wg normy PN-B-06200:2002 pkt. 4.7.

Wytyczne realizacji i montazu.

Montaz konstrukcji mozna rozpoczaé po sprawdzeniu i odbiorze prawidtowosci
wykonania elementdéw, na ktorych oparta bedzie konstrukcja. W czasie montazu
nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na zachowanie statecznosci catej konstrukcji, jak i
poszczegodlnych jej elementdw.

Poftaczenia zaprojektowane jako niesprezone nalezy skreca¢ Srubami do
odczuwalnego oporu przy uzyciu standardowych Ilub pneumatycznych kluczy.
Pofgczenia srubowe nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie dokreca¢ po uptywie 3 lat
eksploatacji obiektu.

Wszelkie prace winny by¢ wykonane zgodnie z przepisami zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom Il ,konstrukcje
stalowe”. Roboty prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami, normami branzowymi,
instrukcjami producentéw wyrobdw oraz zasadami sztuki budowlanej, We wszystkich
fazach realizacji konstrukcji wykonane roboty, a w szczegdlno$ci roboty ulegajace
zakryciu, powinny by¢ odbierane przez uprawniony nadzor inwestorski i odpowiednio
udokumentowane.

Doktadny projekt organizacji robot i montazu zostanie opracowany przez generalnego
wykonawce inwestycji (wzglednie wykonawce montazu).

W czasie wykonywania wszelkich prac, na kazdym etapie powstawania konstrukcii,

nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP.

9.0. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano — instalacyjnego.

W budynku, w przebudowywanym fragmencie, zostanie zmodernizowana infrastruktura
techniczna, w zakresie dostosowania projektowanych pomieszczen do istniejgcych
instalaciji:

-instalacje elektryczne: oswietlenia i gniazd wtykowych,
-instalacje sanitarne: woda zimna i ciepta bytowa, wentylacja wywiewna, ogrzewania
pomieszczen, kanalizacja sanitarna.



Inwestor: Wojewddzki Osrodek Ruchu Drogowego ul. Lotnicza 6, 64-920 Pita
Obiekt: Przebudowa partii wejsciowej do dziatu szkoleniowego i czesci pomieszczen biurowych i
sanitarnych budynku WORD

10.0. Zabezpieczenia przeciwpozarowe — wymagania budowlane.

11.1. Charakterystyka obiektu.
a budynek uzytecznosci publicznej
a jednokondygnacyjny, poddasze nieuzytkowe
« catkowita powierzchnia przebudowywanego obiektu (strefy): 1716,4 m?, wysokos$¢
najwyzszej kalenicy: 7,9 m
wolnostojacy, odlegtos¢ od najblizszego budynku sgsiedniego: 20 m
wszystkie elementy nie rozprzestrzeniajgce ognia
w projektowanych pomieszczeniach przewiduje sie mniej niz 50 osob
nie wystepuje zagrozenie wybuchem
budynek stanowi jedng strefe pozarowg
przejscie ewakuacyjne jest krotsze niz wymagane dla ZL — 40 m
dojscie ewakuacyjne jest krotsze niz wymagane 60 m i mniej niz 20 m na poziome;j
drodze ewakuacyjnej
obiekt jest wyposazony w gasnice i hydrant przeciwpozarowy
drogi spetniajg wymogi p.poz.

Q Q2 9 Q@ 9 Q9 Q

Q Q

10.2. Klasyfikacja pozarowa.
Budynek kwalifikuje sie jako catos¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL |II.

10.3. Klasa odpornosci pozarowej i ogniowe);.

Klasa odpornosci pozarowej dla budynku niskiego o kategorii ZL Ill to klasa C, dla
budynku jednokondygnacyjnego dopuszczona jest klasa D

- gtéwna konstrukcja nosna R 30

- konstrukcja dachu — (-)

- stropy REI 30

- Sciany zewnetrzne EI 30

- §ciany wewnetrzne oddzielajgce samodzielne pomieszczenia mieszkalne — El 30
- przykrycie dachu — (-)

11.0. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpiyw

obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na

zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

11.1. Zapotrzebowanie wody
Wystepuje jedynie w zakresie potrzeb bytowych. Nie wystepuje zapotrzebowanie na wode
technologiczna.

11.2. Oddziatywanie na klimat akustyczny srodowiska
Nie wystepujg elementy mogace mie¢ wptyw akustyczny na Srodowisko.

11.3. Oddziatywanie na srodowisko gruntowo-wodne.

Nie wystepujg elementy mogace mie¢ wptyw na srodowisko gruntowo wodne.
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11.4. Gospodarka odpadami.

W trakcie realizacji przedsiewziecia powstawac¢ bedg odpady typowe dla prowadzenia
robot ziemnych, budowlano - montazowych oraz instalacyjnych. Zgodnie z obowigzujgcym
katalogiem odpadow bedg to gtownie odpady z budowy, remontéw i elementy obiektow
budowlanych oraz infrastruktury drogowej.

W toku realizacji planowanego przedsiewziecia czes¢ odpadow bedzie mogta zostac
wykorzystana, np. gruz betonowy i ceglany zostanie wbudowany w podbudowe
wewnetrznych  chodnikow. Masy ziemne pochodzgce =z wykopdw zostang
zagospodarowane w obrebie dziatek przy niwelacji terenu.

Obowigzek uzgodnien i zezwolen w zakresie gospodarki odpadami cigzy w fazie budowy
na wykonawcy robot budowlanych jako podmiotu wytwarzajacego odpady. Nalezy
zobowigza¢ wykonawce robot do selektywnego gromadzenia odpadow na terenie objetym
robotami w sposob zabezpieczajgcy przed mozliwoscig zanieczyszczenia Srodowiska.

12.0. Charakterystyka energetyczna.

WLASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

Zgodnie z paragrafem 328 ust. 1 oraz 329 ust. 1 wg Dz. U. nr 220 poz. 1289 z 2012r.
wymagania dotyczace utrzymania racjonalnie niskiego poziomu zuzycia ciepta, chtodu i
energii elektrycznej przez budynek uznaje sie za spetnione jezeli przegrody zewnetrzne
budynku oraz technika instalacyjna odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz
powierzchnia okien spetnia wymagania okreslone w pkt. 2.1. zatgcznika nr 2 do
rozporzadzenia.

Wartosci wspoétczynnikéw przenikania ciepta:

Lp przegroda wsp. przen. ciepta | wsp. przen. ciepta | Czy sg spetnione
U(max) wg U wg projektu wymagania wg
rozporzadzenia rozporzadzenia
[-] [-] [W/m?K] [W/m?K] [-]
1 | Sciany zewnetrzne, przy t>16°C 0,30 0,3 tak
2 Dachy, stropodachy, przy 0,25 0,18 tak
t>16°C (istniejacy, nie ulegajacy
zmianie)
3 Posadzka na gruncie 0,45 0,4 tak
4 Okna 1,8 1,4 tak
5 Drzwi zewnetrzne 2,6 2,0 tak
Wspodtczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej:
Lp przegroda WSp. przep. Wsp. przep. Czy sg spetnione
energii catkowitej | energii catkowitej | wymagania wg
g.(max) wg g. Wg projektu rozporzadzenia
rozporzadzenia
1 Okna 0,5 0,43 tak
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13.0. Uwagi koncowe.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem,
projektami branzowymi, zgodnie z dzisiejszg wiedzg i sztukg budowlang oraz
zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych — czesc¢ | roboty ogdinobudowlane”.

Projekt spetnia takze wymagania bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich
warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska.

Dla obiektu opracowanego w projekcie nie ma elementdéw uniemozliwiajgcych
utrzymanie wiasciwego stanu technicznego, gdyz zaprojektowany jest w
powszechnie stosowanej i sprawdzonej technologii oraz sprawdzonych materiatach
budowlanych posiadajgcych wieloletnig gwarancje.

Projektowany obiekt nie podlegajg wymogom dotyczgcym obrony cywilnej i ochrony
konserwatorskiej.

Projekt spetnia zapisy i rysunek wypisu i wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Projekt zawiera wytyczne do projektu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia dla ludzi
przebywajgcych na terenie budowy, okreslajacy niebezpieczenstwa mogace mie¢
miejsce przy realizacji tej inwestycji.

Opracowali:
architektura — arch. Mirostaw Klockowski konstrukcja - mgr inz. Justyna Dekarli
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.0. PROJEKT: Przebudowy partii wejsciowej do dziatu szkoleniowego i czesci
pomieszczen biurowych i socjalnych budynku WORD w Pile

2.0. INWESTOR: Wojewddzki Osrodek Ruchu Drogowego w Pile,
ul. Lotnicza 6, 64-920 Pita

3.0. JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ARCHITEKTON-KLOCKOWSKI”
Pracownia Autorska Spotka z 0.0. w Pile, ul. Mtynarska 15-17c.

Zalozenia projektu przewiduja:

ePrzebudowe budynku WORD.
echodniki — nawierzchnie utwardzone

e_Zakres roboét przewidzianych do wykonywania:

1. Wykonanie Scian, elementéw konstrukcyjnych i posadzek.

2. Wstawienie stolarki okiennej i drzwiowe;j.

3. Wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych.

4. Wykonanie docieplenia budynku i wszystkich zewnetrznych prac
wykonczeniowych.

5. Wykonanie wszystkich elementow i prac wykonczeniowych wewnatrz
budynku.

e Zagrozenia wystepujace w istniejacym zagospodarowaniu dziatki:
Na dziatce stanowigcej obszar niniejszego opracowania brak jest jakichkolwiek
zagrozen.

o Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas robét budowlanych:
W trakcie realizacji robdt budowlanych zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi stanowié
mogaq nastepujace etapy prac:
a Zagrozenia dla prac prowadzonych w terenie:
-roboty budowlane prowadzone przy montazu deskowan dla Zzelbetowych
elementow wylewanych, a takze montowanie wielkowymiarowych elementow
stalowych
a Zagrozenia dla prac prowadzonych na zewnatrz budynku zwigzane z:
- wykonaniem ocieplenia obiektu i zewnetrznych elementéw wykonczeniowych
- wykonaniem opierzen
e Zagrozenia dla prac prowadzonych wewnatrz budynku - sg to prace zwigzane z:
- transportem materiatdw budowlanych i elementéw Zelbetowych i stalowych
- murowaniem scian wewnetrznych budynku
- pracami na drabinach i rusztowaniach wewnetrznych
- wykonaniem instalacji elektrycznej, wykonywaniem pomiaréw elektrycznych pod
napieciem oraz przy uruchamianiu instalacji
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e Pracownicy przewidziani do wykonania prac omoéwionych w powyzszych
punktach powinni mieé¢ odbyte szkolenie BHP dotyczace prowadzenia robét
budowlanych dla poszczegélnych stanowisk pracy i sposobach
zabezpieczen. Powinni mie¢ rowniez aktualne badania lekarskie oraz
odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania przewidzianych
prac.

«_Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych:
m W celu zapobiezenia powstawaniu zagrozen przed przystgpieniem do
wykonywania robot budowlanych wykonawca powinien opracowac instrukcje
bezpieczenstwa ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikdw w zakresie
odpowiadajgcym zakresowi wykonywanych przez nich prac.
m Przed rozpoczeciem prac wykonacC nalezy wiasciwe zagospodarowanie placu
budowy poprzez:
- ogrodzenie terenu lub zabezpieczenie tereny budowy przed osobami
nieupowaznionymi i wyznaczenie stref niebezpiecznych
- wyznaczenie drog kotowych i pieszych dla oso6b upowaznionych
przebywajgcych na terenie budowy
- zapewnienie pomieszczen sanitarnych i socjalnych pracownikom
budowy
- zapewnienie  pracownikom niezbednych srodkdw  ochrony
indywidualnej
m Podczas realizacji rob6t budowlanych wykonawca powinien szczegolng
uwage zwrdci¢ na:
-stosowanie przez pracownikdéw niezbednych $rodkow ochrony indywidualnej
wszystkich osob przebywajacych na terenie
-zapewnienie wtasciwego nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy
- rusztowania powinny zosta¢ sprawdzone pod katem braku uszkodzen i wad
technicznych. Montaz rusztowan powinien by¢ przeprowadzony przez osoby
przeszkolone do wykonania tego typu prac
- wszystkie narzedzia i urzadzenia zasilane pragdem elektrycznym, wykorzystywane
podczas wykonywania prac budowlanych powinny by¢é sprawne technicznie i
posiadac¢ odpowiednie atesty, dopuszczajace ich uzycie
- urzadzenia dzwigowe wykorzystywane podczas wykonywania prac budowlanych
powinny by¢ sprawne technicznie i posiadac aktualne badania techniczne
- wyjscia z budynku stanowigce jednoczes$nie drogi ewakuacyjne muszg rowniez
pozostac niezastawione.

Wszystkie prace musza byé prowadzone zgodnie z przepisami BHP - w
szczegolnosci Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,
instrukcjami montazu i innymi przepisami.

Opracowat: arch. Mirostaw Klockowski
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