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OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa i zakres opracowania.
Projekt wykonano na podstawie :
- Zlecenie Inwestora,
- projektu architektoniczno-konstrukcyjnego opracowanego przez biuro architektoniczne
LARCHITEKTON - KLOCKOWSKI PRACOWNIA AUTORSKA” sp. z0.0.,
- dokumentacji powykonawczej i projektéw budowlanych,
- uzgodnien z Inwestorem,
- uzgodnien miedzybranzowych,

- obowigzujacych norm i przepisow.

Zakres opracowania:
- instalacje wod-kan.,
- instalacja ogrzewcza,

- instalacja wentylacji,

UWAGA:

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentdw sa przyktadowe
i maja na celu wylacznie wskazanie standardu jakosciowego przyjetych systeméw
i elementéw wykonawczych, oraz dostaw urzadzen. W procesie realizacji mozliwe jest
zastosowanie, urzadzen i aparatury dowolnej firmy, rownorzednych technicznie, o takich
samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego nie gorszego
niz przywotany w dokumentacii.

Ewentualne zmiany projektowe spowodowane roznica zastosowanego w wyniku przetargu

wyposazenia, materiatow i aparatury obciazaja Wykonawce.

2.0. Rozwigzanie techniczne.
Na zlecenie Inwestora zaprojektowano instalacje sanitarne dla przebudowy partii wejsSciowej
do dziatu szkoleniowego i czesciowo pomieszczen biurowych i sanitarnych budynku WORD
w Pile. Czesc¢ budynku objeta przebudowa posiada instalacje wog-kan, grzewcza, oraz wentylacji

grawitacyjnej.



2.1. Kanalizacja sanitarna
Projektowana przebudowa kanalizacji sanitarnej odprowadza¢ bedzie Scieki bytowo -
gospodarcze z pomieszczen WC. Na rzucie zaznaczono przebieg istniejacej kanalizacii
sanitarnej wg archiwalnego projektu budowlanego. Zaprojektowano przebudowe kanalizacji
wewnatrz budynku.
Przewody prowadzone pod posadzka nalezy wykonaé¢ z rur PVC -U wg PN EN1401
o litej Sciance typu "N" o zlaczach kielichowych odpornych na dziatanie Sciekow pozostate
z rur PVC przeznaczonych dla kanalizacji wewnetrznej.
Pion kanalizacji sanitarnej wyposazy¢ w rewizje, wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢
wywiewka wentylacyjna, PVC 0,11. W miejscu przejs¢ przewodow przez elementy
konstrukcyjne stosowaé rury ochronne, ktérych Srednica powinna by¢ wieksza o okoto 5cm
od DN/OD przewodu. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie ztacze przewodu.
Urzadzenia wyposazy¢ w syfony na przewodach odptywowych celem zabezpieczenia
przed dostaniem sie zanieczyszczonego powietrza do pomieszczenia.

Przewody ukladac tak jak okreslono tow czesci rysunkowej. Minimalny spadek i=2%.

2.2. Instalacja wody zimnej
Obiekt zasilany jest z istniejacego przylacza wodociagowego z sieci miejskiej.
Wiaczenie  nalezy wykona¢ do istniejacej instalacji zasilajacej baterie oraz
hydranty p.poz. @25.
Projektowana, instalacje wody zimnej wykona¢ z stalowych ocynkowanych. Przewody
rozprowadzajace prowadzi¢ w przestrzeni miedzystropia pomieszczern oraz na Scianach.
Podejscia do baterii wykonac w bruzdach Sciennych. Jako armature odcinajaca nalezy stosowaé
zawory kulowe gwintowane.
Podejscia doptywowe do umywalek wykonac jako podejscia do baterii stojacych.
Przewody zaizolowa¢ przeciwroszeniowo pianka ze spienionego PE gr. 9mm.

W miejscu przej$¢ przewodow przez Sciany nosne i stropy stosowac tuleje ochronne.

2.3. Instalacja wody cieptej.
Ciepta woda przygotowywana bedzie w elektrycznych pojemnosciowych podgrzewaczach
c.w.u. firmy Ariston typ Super Glass PRO o pojemnosci V=10dm?. Podgrzewacz wyposazony
jest grzatke elektryczna, P=1,2kW, U=230V oraz zawor bezpieczenstwa. Zwiekszenie mocy
grzatek nalezy skonsultowac z projektantem branzy elektrycznej gdyz moze to spowodowac
przeciazenie istniejacych obowdow.
Instalacje wykona¢ z rur PE-X/AL/PE-RT o potaczeniach zaciskowych firmy Wavin.
kaczenie przewodow za pomoca tacznikdw zaciskowych oraz ztaczek gwintowanych,

wykorzystywanych do potaczen z innymi urzadzeniami instalacji.



Rozprowadzenie przewodoéw w budynku tak jak wody zimnej.

Jako armature odcinajaca stosowac kurki do c.w. PodejScia doptywowe wykonaé jako
podejscia do baterii stojacych z zaworami katowymi. Stosowanie rur ocynkowanych jest
niedopuszczalne.

Wszystkie przewody izolowa¢ gotowymi otulinami izolacyjnymi ze spienionej pianki

PE Grubos$¢ izolacji :

Srednica Przewody prowadzone po Przewody
wierzchu W przegrodzie

@15/20 20 9

@25/32 30 13

@40 i wiece] | rowna Srednicy wewnetrznej 1/ Srednicy wewnetrznej

2.4. Instalacja c.o.
Istniejacy obiekt posiada wezet ciepiny zlokalizowany w pomieszczeniu po bytej kottowni.
Zapotrzebowanie ciepta dla projektowanej przebudowy wynosi :
- istniejaca hala z budynkiem administracyjny Q=5411W
Obliczenia zapotrzebowania ciepta wykonano wg PN-B-03406.
Zewnetrzna temperatura obliczeniowa (wg PN-B-03406) dla Il strefy klimatycznej -18°C.
Istniejaca instalacja c.o0. jest wodna dwururowa z wymuszonym obiegiem, pracujaca
w ukladzie zamknietym, o parametrach roboczych 90/70 °C.
Projektowana przebudowa instalacji bedzie zasila¢ instalacje c.o.,
Istniejace instalacja wykonana jest z rur RAUTHERM S firmy Rehau i rozprowadzona
w posadzce. oraz posadzce. Przebieg przewodéw wg dokumentacji powykonawczej zostat
naniesiony na rzucie parteru.Instalacje
Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki z zasilaniem dolnym typu Purmo Ventil
Compact firmy Purmo. Grzejniki wyposazone sa fabrycznie w zawory termostatyczne, na
ktérych nalezy zainstalowa¢ gtowice termostatyczne firmy Oventrop UNI. Na gatazkach

powrotnych grzejnikow zamontowac¢ podwojne zawory odcinajace.

Rurociagi

Instalacie ~w  budynku  administracyjnym  wykona¢ z rur RAUTHERM S

0 potaczeniach zaciskowych firmy REHAU. Przewody prowadzic w posadzce.
Kompensacje projektuje sie naturalna. W miejscu zmiany kierunku izolacje uktada¢ podwajnie.
Do zakrywania rur nalezy przystapic dopiero po pozytywnym wyniku proby szczelnosci

I rozruchu prébnym instalaciji.



Wszystkie przejScia przewoddw przez Sciany prowadzi¢ w rurach ochronnych z tworzyw
sztucznych. Przewody w rurze ochronnej tak uktadac, aby nie wystepowaty zadne
taczenia rur przewodowych.

Izolacja.

Rury izolowac prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki PE np. Thermaflex
0 grubosci warstwy izolacyjnej :

— Srednica: 15-20 -20mm

— Srednica: 20-32 - 30mm

- przewody w posadzce -6mm

Przewody i armatura przechodzace przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow oraz
przewody, ufoZzone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami

réznych uzytkownikow mogg mie¢ grubosc izolacji 0,5 w/w.

Odpowietrzenie i odwodnienie
Odpowietrzenie instalacjiza pomoca, odpowietrznikow stanowiacych wyposazenie grzejnikow.
Odwodnienie instalacji przewiduje sie poprzez spuszczenie wody z grzejnikow i przedmuchanie

instalacji sprezonym powietrzem.

Préby szczelnosci i regulacja

Po wykonaniu robot montazowych wykona¢ probe szczelnosci i przeptukac instalacje.
Nastepnie przewody zaizolowaé, uruchomié instalacje na goraco i dokonac regulaciji
hydrauliczne;j.

2.5. Wentylacja
Wentylacja w pomieszczeniach bedzie odbywac sie grawitacyjnie wg projektu branzy
architektonicznej.
W pomieszczeniach WC zaprojektowano wentylatory z opdZnieniem czasowym typ SILENT
firmy Ventyurelndustries wspomagajace wentylacje grawitacyjna. Wentylator w WC damskim

sprzezy¢ z czujnikiem ruchu natomiast w WC meskim z oswietleniem pomieszczenia.



3.0 Uwaga koricowa.
1. Catos¢ robot zaleca sie wykonaé zgodnie z:
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
COBRTI INSTAL.
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”
COBRTI INSTAL 2003r.
- ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”
COBRTI INSTAL.
- wytycznymi montazu urzadzeri wydanymi przez producentow
2. Stosowane przewody i taczniki powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania

w budownictwie oraz P.Z.H.

Opracowat: inz. Pawet Kopacz



4.0. Obliczenia.

Miarodajne przeptywy obliczeniowe wody zimnej i cieptej w obiekcie:

Woda zimna Woda ciepta
Nazwa przyboru | llo$é przyboréw | Normat.wyplyw. > qgn >gn dm?’s
szt. dm’ls dmdls
Umywalki 6 0,07 0,42 0,42
pluczki ustepowe 4 0,13 0,52 -
natrysk 0,15 -
Zlew - 0,07 -
Pisuar 2 0,3 0,6 -
RAZEM 1,54 0,42
Zestawienie iloSci powietrza
Pomieszczenie Krotnos¢ | llos¢ llos¢
wymiany 0SC | powietrza | powietrza Uwagi
L Nazwa i numer Pow. [1/h] 0s6b | “nawiewu | wywiewu
P Pomieszczenia [m?] [m%lh] [m%lh]
PARTER
1 | WC damskie 7 100 75 Dz.U.169 poz.1650
2 | WC meskie 77 50150 150 D2.U.169 poz.1650

5.0 Charakterystyka energetyczna dotyczaca branzy sanitarne;.

Parametry sprawnosci energetycznej instalacji.

Sprawno$¢ systemu ogrzewania c.0.

nH,tot = nH,d x nH,s x nH,g x nH,e

nH,tot = 0,98 x 1,0 x 0,93 x 0,97 = 0,88

Sprawnos$¢ systemu przygotowania cieptej wody:
nW,tot = nW,g x n\W,d x nW,s x n\W,e
nW,tot =0,97 x 1,0 x 0,83 x 1 = 0,80

Sprawnos$é wentylaciji.

wentylator 0,7




Spetnienie wymagan dotyczacych oszczednosSci energii zawartych w przepisach

techniczno-budowlanych

Zgodnie z paragrafem 328 ust.1 oraz 329 ust. 2 wg Dz.U. nr 201 poz.1238 z 2008r. wymagania
dotyczace utrzymania racjonalnie niskiego poziomu zuzycia ciepta, chtodu i energii elektrycznej przez
budynek uznaje sie za spetnione jezeli przegrody zewnetrzne budynku oraz technika instalacyjna
odpowiadaja wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz powierzchnia okien spetnia wymagania okreslone
w pkt. 2.1. zatacznika nr 2 do rozporzadzenia.

Wymagania izolacyjnosci cieplnej przewoddw i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania,
cieptej wody uzytkowej (w tym  przewodow  cyrkulacyjnych), instalacji  chtodu

I ogrzewania powietrznego (przy materiatu izolacyjnego o innym wspodtczynniku przenikania ciepta niz

podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubosc warstwy izolacyjne)):

Rodzaj przewodu lub komponentu min. grubos¢ izolacji |  grubosé izolacii cieplnej (materiat 0,035 W/(mK) wg
cieplnej (materiat projektu
0,035 W/(mK) (min)
wg rozporzadzenia
1 ] Srednica wew. do 22mm 20 mm 20 mm
2 Srednica wew. od 22 do 35 mm 30 mm 30 mm
3 Srednica wew. od 35 do 100 mm fowna srreudr;my Wew. réwna srednicy wew. rury
4 Srednica wew. powyzej 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4
przechodzace przez sciany lub stropy,  |“2wymagan z poz. 1-4 5 wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewoddéw
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
utozone w komponentach budowlanych |, s wymagart z poz. 1-4 Yowymagaf z poz. 1-4

miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikdw

Przewody wg poz. 6 ulozone w podtodze 6 mm 6 mm

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone

. e . 40mm 40mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utoZone 80 mm 80 mm
na zewnatrz izolacji cieplnej budynku)
Przewody wody lodowej prowadzone
10 wewnatrz budynku (izolacja ,wymagan z poz. 1-4 t,wymagan z poz. 1-4
powietrznoszczelna)
Przewody wody lodowej prowadzone na
1 zewnafrz budynku (izolacja Y»wymagan z poz. 1-4 5wymagan z poz. 1-4

powietrznoszczelna)




