Pita luty 2013 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45000000-7 wymagania ogoine

Obiekt : Przebudowa partii wejsciowej do dziatu szkoleniowego i cze$ci pomieszczen
biurowych i sanitarnych budynku WORD
Adres: ul. 64-920 Pila ul Lotnicza 6

Inwestor : Wojewddzki Osrodek Ruchu Drogowego

64-920 Pila ul. Lotnicza 6
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych.

Inwestor : Wojewodzki Osrodek Ruchu Drogowego
64-920 Pita ul. Lotnicza 6

Przebudowa partii wejsciowej do dziatu szkoleniowego i cze$ci pomieszczen biurowych i
sanitarnych budynku WORD
Przedmiar robot budowlanych nr MKL-079- 000

Biuro Projektow : Architekton - Klockowski Pracownia Autorska sp.zo.o. ul. Miynarska 15 -17¢
64-920 Pila

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robdt budowlanych.

3. Zakres robodt objetych ST

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej (ST) dotycza catosci robot wynikajacych z
dokumentacji projektowej, przedmiaru robdt i zalecen inwestora.

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z ustawa Prawo
budowlane, wydanymi rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat
technicznych certyfikatow itp.

5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$é
zastosowanych materiatow i urzadzen oraz wykonywanych robét, za ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowg wymaganiami specyfikacji technicznej (ST), projektem organizaciji robot
oraz wytycznymi BIOS i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca robot jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakorczenia i odbioru ostatecznego robét (np. ogrodzenia, porecze, o$wietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze itp.)

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej i bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel wykonawcy.

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

6. Materiaty

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczane do uzycia.



Wszystkie materiaty uzyte do robot musza mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoriczeniu robét ich
szkodliwos¢ znika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Wszystkie materiaty musza by¢ odporne na grzybice, ataki pasozytow i szkodnikéw oraz inne
zagrozenia biologiczne wystgpujace w warunkach wilgotnosci i innych czynnikéw zewnetrznych.
Wszystkie materiaty musza by¢ wolne od azbestu i innych materiatéw niosacych z sobg
zagrozenie dla zdrowia ludzi.

Wszystkie zastosowane materialy i wyposazenia muszg odpowiadaé najwyzszym normom
europejskim,

Do uzycia dopuszczone beda tylko takie materiaty i wyroby budowlane, ktére posiadajg;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobdw podlegajgcych
certyfikacji.

- deklaracje zgodnoéci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng odpowiadajgce normom
panstwowym lub $wiadectwu Instytutu Techniki Budowlane;.

7. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonanych robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy.

8. Odbior robot

W zaleznosci od potrzeb nalezy przeprowadzi¢ nastepujace etapy:

- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbidr czgsciowy

- odbiér ostateczny

- odbidr pogwarancyjny

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robot, ktore w dalszym procesie ulegajg zakryciu.

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbior ostateczny polega na rzeczywistej ocenie wykonania robét w odniesieniu do ich iloscl,
jakosci i wartosci.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej oraz na ocenie robét
zwigzanych z usunigciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem na pismie potwierdzi fakt
zakonczenia robot.

Odbior nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
zakohiczenia robot,

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng (ST).

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin.

Dokumenty do odbioru:

- protokét odbioru

- dokumentacja projektowa

- szczegotowe specyfikacje techniczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét

- dziennik budowy

9. Teksty przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé¢ przedmiot zamowienia speiniajac wymagania
zawarte w;



- ustawie Prawo Budowlane

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

- Polskich Normach Budowlanych itp.

- innych ustawach i rozporzadzeniach

- znajomosci zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Wyciag z opisu technicznego :

Dane powierzchniowe terenu w granicach opracowania.

- pow. zabudowy: nie ulega zmianie
- pow. projektowanych dodatkowych chodnikow: 45,0 m*
+ pow. aktywna przyrodniczo - istniejaca: 243,6 m’

- projektowana: 184,3 m*

Rozwigzania projektowe.

e chodniki - nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr. 8cm

e tereny aktywne przyrodniczo (zielone) — trawniki

e ogrodzenie terenu — na fragmencie z elementow stalowych, przeniesionych z istniejgcego
ogrodzenia, ktore ulega usunieciu

» fawka przed wejsciem gtownym

« istniejgce ogrodzenie od ul. Lotniczej wymieni¢ na fragmencie, montujgc brame wejsciowa.

Charakterystyczne parametry techniczne obiektéw.

- powierzchnia zabudowy: nie ulega zmianie

- powierzchnia uzytkowa istniejgca™: 114,8 m?
--powierzchnia uzytkowa projektowana*:  113,0 m?
(* - w zakresie opracowywanych pomieszczen)

-kubatura istniejgca: nie ulega zmianie
- diugosé: nie ulega zmianie
- szerokosé: nie ulega zmianie

- wysokosc:nie ulega zmianie

Zastosowane rozwigzania budowlane.

¢ nowo projektowane sciany dzialowe: murowane z cegly silikatowej gr 12 cm

» nadproza: stalowe dla nowych okien w istniejgcej $cianie oraz zelbetowe w narozniku nowego
wejscia do budynku.

e izolacje:

przeciwwilgociowa: posadzka na gruncie — folia budowlana PCV gr. 0,6 mm, pozioma posadzki
w pomieszczeniach mokrych (tazienki) - folia PCV z wywinieciem na $ciane na wysokosci 15 cm
(zgrzewana na stykach),

termiczna: stropodach — wetna mineralna wg rysunkéw

$ciany zewnetrzne — styropian EPS 70-040 gr. 12 cm,

+ sufity: ptyty gipsowo kartonowe na ruszcie

e posadzki:, ptytki gresowe gr. 1 cm

e okna: z profili PCV, Szklenie podwdjne, zespolone k=1,1W/(m2K).

e drzwi: zewnetrzne wejsciowe na klatke schodowg - aluminiowe, alternatywnie z PCV, z
przeszkleniem szkiem bezpiecznym. Wewnetrzne - typowe ptycinowe drewniane w standardzie
okreslonym przez inwestora w umowach z wykonawcami. Drzwi do pomieszczen sanitarnych
poxyinny mie¢ w dolnej czesci wymagane przepisami otwory nawiewne o powierzchni min. 200
cm

e parapety: wewnetrzne — PCV, zewnetrzne — z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm



¢ obrébki blacharskie: z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm
e rynny i rury spustowe: systemowe z blachy ocynkowanej lub PCV
» opaska budynku: szerokosci 0,5 m betonowa ze spadkiem 2% od budynku

Opis elementéw konstrukcyjnych.

- Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe.
¢ Elementy stalowe - stal 52351 S355
- potaczenia na sruby klasy 4.8 MPa.
- elektrody do spawania EA-1.46 lub zostang w czasie ustalania
technologii robét spawalniczych przez wykonawce robét.
e Elementy zelbetowe - beton C16/20 (B20) i C20/25 (B25)
- zbrojenie stal A-lll | A-l
e  Zabezpieczenie antykorozyjne elementdw stalowych.
Konstrukcja stalowa zostanie zabezpieczona antykorozyjnie poprzez malowanie. Wszystkie
elementy stalowe nalezy oczysci¢ co najmniej do stopnia Sa2'/, wg PN EN ISO 8501,
catkowicie wolne od rdzy, zgorzeliny, gruntu, czasowej ochrony i wszelkich zanieczyszczen,
chropowato$¢ powierzchni Rz=40+70um. Nastepnie nalezy wykona¢ warstwe podkiadowg
grubosci 80um z farby podktadowej alkidowej. Malowanie nawierzchniowe grubosci 40um farbg
alkidowg nawierzchniowa. Kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem.
Sruby fundamentowe nie sg zabezpieczone przed korozjg w strefie zabetonowanej, powyzej
ocynkowane lub malowane.
Powierzchnie elementow przeznaczonych do styku z betonem oraz w potgczeniach sprezonych
powinny by¢ oczyszczone do 3 stopnia czystosci i pozostawione niemalowane.
Fundamenty.
Fundamenty istniejgce bez zmian w miejscu projektowanego stupa w istniejaca fawe wklei¢
prety 4812 A-lll za pomoca zywicy HIT HY 500 firmy HILTI. Gtebokos¢ wklejenia pretéw 11,5
cm $rednica wiercenia otwordw 16mm.

Stup.
Zaprojektowano zelbetowy stup monolityczny wylewany na mokro z betonu C-20/25 zbrojone
stalg A-lll wg rysunkow wykonawczych. Przekrdj stupow w czesci podziemnej 0,4x0,4m,
powyzej o przekroju okraglym o §rednicy @24 cm.

Nadproza, podciggi.
Nadproza w scianach istniejgcych zaprojektowano z 2 belek gorgcowalcowanych 160 i 140
sposob i kolejnos¢ przy wykonaniu wedtug opiséw na rysunkach.

Uwaga : Wszystkie wymiary w $wietle przejsc¢, w miejscach projektowanych oddzielen, sprawdzi¢
na budowie.

Uwaga:

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw sa przykladowe i maja na
celu wylacznie wskazanie standardu jakosciowego przyjetych rozwiazan. W procesie
realizacji mozliwe jest zastosowanie produktow dowolnej firmy, réwnorzednych
technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu
jakosciowego, wytrzymalosciowego itp. nie gorszego niz przywotany w dokumentaciji.
Ewentualne zmiany projektowe spowodowane réznicg zastosowanego w wyniku przetargu
produktu, materiatu obcigzaja wykonawce.



