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2.0pis techniczny

2.1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wgwmej, zalicznikowe]
instalacji elektrycznej dla przebudowy sanitariatembudynku WORD w Pile, ul.
Lotnicza 6.

2.2 Podstawa opracowania:

» podktady architektoniczno-budowlane
* obowiazujace normy, rozporazenia i przepisy
»  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane sttefednolicony (Dz.U. z
2006 r. Nr 156, poz. 1118).
> ROZPORADZENIE MINISTRA GOSPODARKI | PRACY z dnia 20 grudni
2004 r. w sprawie szczegotowych warunkow pgegenia podmiotow do sieci
elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji ty@ctis{Dz. U. z 2005 Nr 2, poz.
6)
> ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim pawi odpowiadéa
budynki i ich usytuowanie. Dz. U. z 2002 r. Nr Poz. 690, Dz.U. z 2003 nr
33 poz. 270, Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156
* inwentaryzacja wiasna

2.3 Zakres opracowania:

» instalacja elektrycznaswietlenia podstawowego, awaryjnego - ewakuacyjnego
* instalacja elektryczna gniazd wtykowych 230V
» ochrona od poreen pradem elektrycznym

2.4 Charakterystyka elektroenergetyczna:

* Napiccie zasilania Un = 230/400V, 50Hz
* Napiccie odbiornikéw Uo = 230V

* Moc przykhczeniowa Pz = 8,3 kW

» Uktad sieci TN-C

» Uktad instalacji odbiorczej TN-S

2.5 Stan istniepcy:

Istniejace sanitariaty podleggge przebudowie posiadgjczynm instalacg
elektryczmy oswietleniows i gniazd wtykowych 230V. Instalacja gnhiazd wtykasiy
wykonana jest przewodem YDY 3x2,5 mMninstalacja éwietleniowa przewodem
YDY 3x1,5 mnf. Przewody, oprawywietleniowe, hczniki, gniazda i wentylatory
w zakresie projektowanej przebudowy nal@diaczy¢ od zasilania i zdemontowa
pozostawiaic odcinki przewodow od strony zasilania z rozdzigyn ktore naley
wykorzystd do ponownego zasilenia projektowanych obwodow zphiai
oswietlenia.



2.6 Instalacja elektryczna d&wietlenia podstawoweqo i awaryjneqo -
ewakuacyjneqo:

Instalacg oswietlenia podstawowego i awaryjnego-ewakuacyjnegaleay
wykona: przewodem YDYo 3-4x1,5mm 750V zalegnie od funkcji jak dana
cze$¢ instalacji i oprawa ma spetrfialnstalacg oswietleniowa nalezy wykona w
ramach istnigjcych obwodow zasilagych. Typy opraw oznaczono na rzutach
instalacji i opisano w legendzie. Wydzielone oprawéwietlenia podstawowego
wyposaono w inwerter do €wietlenia awaryjnego 1h — oprawy te zgodnie z
aktualnie obowjzujacymi przepisami powinny posiaéla dopuszczenie do
uzytkowania wydane przez CNBOP. Do opraw z inwertereoprowadzi stah
fazg. Do wszystkich wypustow swietleniowych doprowadzi przewody PE.
Przyjmuje s¢ uktadanie przewodow pod tynkiem w bruzdach i wziea
konieczndci w rurach ochronnych typu RL lub peszel. &aenia przewodow
realizowa& w puszkach gcznikow, stosowa puszki modutowe, gbokie. W
sanitariatach stosowa osprzt kroploszczelny IP44. 4czniki montow& na
wysokasci 1,3m od posadzki.

Oswietlenie awaryjne winno zapewhnibezpieczne opuszczenie pomieszcZm
zaniku napgcia. Do dwietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego zastosowano
wydzielone oprawy @wietlenia podstawowego wypasane w inwerter oraz oprawy

z piktogramem jednostronnym wskazcg kierunek ewakuaciji.

2.7 Instalacja elektryczna gniazd wtykowych 230V:

Instalacg elektryczm gniazd wtykowych 230V wykortaprzewodami typu YDY
3x2,5 mni/750V. Przyjmuje s ukladanie przewodéw pod tynkiem w bruzdach i
w razie konieczngi w rurach ochronnych typu RL Iub peszel. &a@enia
przewodow realizowaw puszkach gniazd, stosov@uszki modutowe, gbokie.
Obwody gniazd wtykowych projektujeesdla zasilania czterech podumywalkowych
ogrzewaczy wody — po dwa ogrzewacze nha obwdd. lagta gniazd naley
wykona® w ramach istnigjcych obwodoéw zasilapych. Obwody zakiczy¢
gniazdami typu 2P+PE, 16A =z kotkiem wuziem@m, w wykonaniu
kroploszczelnym IP44. Gniazda nayezabudowé na wysokéci 0,4m od posadzki.

2.8 Ochrona od poraen pradem elektrycznym:

W celu wykonania dodatkowej ochrony od pms@a pradem elektrycznym
wydzielone obwody gniazd wtykowych kwietlenia zabezpieczono wgdznikami
réznicowopmdowymi IAn=30mA, zgodnie z PN-IEC 60364-4-41:2005. Dla catej
projektowanej instalacji odbiorczej zastosowanotelys TN-S majcy oddzielne
przewody neutralne N i ochronne PE. Dla zapewnieskatecznej ochrony od
porazen przyjeto zalazenie, ze czas zadziatania zabezpiegzenie maoe
przekroczy 5 s, a w instalacji odbiorczej 0,2 sekundy.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji ngldokona& pomiarow skuteczrici
zastosowanej ochrony od paea, izolacji przewodéw, eigtosci przewodu PE i
rezystancji uziemienia ochronnego, zgodnie z PN-@0364-6-61:2000.

Ochrona przed dotykiem bezpednim realizowana jest przez:

- izolowanie cgsci czynnych;

Ochrona przy dotyku goednim realizowana jest przez:

- zastosowanie szybkiego wgkenia zasilania;

- wytkowanie uradzea Il klasy ochronnéci;



- wylaczniki réznicowoprdowe

2.9 Uwagi kaacowe:

Catas¢ robot wykoné zgodnie z:Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

rob6t budowlanych, @Z¢ D: Roboty instalacyjne, zeszyt 2: Instalacje etgktne
i piorunochronne w budynkacheyteczndci publicznej Do odbioru przedstawi
protokoty z bada instalacji elektrycznej zgodne z nognPN-HD 60364-4-41.

a) skutecznéci samoczynnego wytzenia

b) parametrow wycznikdw RCD

c) stanu izolacji obwoddéw

d) stanu izolacji kabli elektrycznych

e) natkzenia Gwietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego
Prace powinny by wykonane przez jednostk majaca uprawnienia do
wykonywania robot braiy elektrycznej. Stosowane materiaty elektrotechneck
urzadzenia powinny posiadacertyfikat dopuszczenia do stosowania. Wszystkie
roboty zanikajce naley zgtaszé do odbioru inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, odbiory winny Bypotwierdzone odpowiednim protokotem.
Wykonanie zmian do niniejszej dokumentacji wymagaagowania stosownego
aneksu, uwzgldniajacego nowe przestanki i okoliczéw techniczne.
Po zakaczeniu prac dokortaodbioru roboét, uporamkowa teren, ususg szkody
powstate w trakcie wykonywania robot.
Materiaty z ewentualnej rozbidrkieda posegregowane i przekazane do recyklingu
oraz utylizaciji.

Zwraca si¢ uwage, ze jedynym miarodajnym sprawdzeniem skuteczrnsei ochrony
przeciwporazeniowej jest pomiar, ktory nalezy wykona¢ po wykonaniu wszystkich
instalacji.

Sprawdzajcy: Projektant:
mgr inz. Wojciech Kosiba mgr in Tomasz Lach



3. Zestawienie podstawowych materiatow:

UWAGA!

1. Wykonawca przed przysgpieniem do robot zobowjzany jest do
zapoznania s¢ ze wszystkimi dokumentacjami i doktadnej weryfikagi
zwihaszcza dtugéci oraz ilosci odpowiedniego osprgtu, ktory bedzie
instalowany bezpdrednio na realizowanej budowie.

2. Dla stosowanych w projekcie rozwgzan systemowych dopuszcza @i
stosowanie rozwjzan rownowaznych.

Lp. Nazwa Typ Producent | Ilo§é Nr kat.
Elementy instalacji elektrycznej:
gniazda, hczniki, oprawy
oswietleniowe, itp.
1 Gniazdo p/t., 2P+PE, IP44 LEGRAND 4
2 tacznik instalacyjny 1-bieg., p/t., IP44 LEGRAND
3 tacznik instalacyjny 1-bieg., p/t. LEGRAND
4 Oprawa éwietleniowa do sufitow podwieszanychARD LED 5630 24W| ABILITE 12
Oprawa éwietleniowa,swietlowkowa, n/t., ESSystem 7217 )
5 4x18W, raster, EVG, SR418.V-AD EVG ES-SYSTEM !
Oprawa éwietleniowa,swietlowkowa, n/t.
! . o ESSystem 7217
6 4x18W, raster, EVG, Ihmwertersw. awaryjnego SR418.V-AD EVG ES-SYSTEM 2
Oprawa éwietlenia ewakuacyjnego z piktogramem ESSystem OP1-
7 : - S1,2TA3N (1,2 ES-SYSTEM 2
kierunku ewakuaciji, n/t.,
LED 3h)
TO 2008 Al;
8 Oprawa éwietleniowa, zewntrzna, n/t., IP 65 NELLY (zrédto SU-MA 2
swiatta LED 10W)
9 Czujnik ruchu — dookélny DR-06W F&F 2
10 Automat zmierzchowy AWZ F&F 1
11 Zaréwka LED, E27 10W 2
12 Swietléwka 18wW/840 PHILIPS 12
13 Puszka modutowa, goka 260 8
Kable, przewody, rury, itp.
] YDY 3x1,5mnt
1 Przewdd 750V 80 mb
] YDY 3x2,5mnt
2 Przewdd 750V 40 mb
] YDY 4x1,5mnt
3 Przewdd 750V 20 mb
4 Gips, kotki, uchwyty, rury ostonowe, itp. Wykonea wg zapotrzebowania
4. Rysunki I schematy:
Lp. Tytut rysunku Nr rys.
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