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ZESTAWIENIE STAL

NUMER NAZWA DrUGOSC GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM | MASA JEDN [MASA 1 ELEM MASA RAZEM
ELEMENTU ELEMENTU [mm] STAL SZTUK [m] [kg/m] [kq] [kq]
10 1.1 I 160 2160 2 4.32 17.90 38.66 77.35
2 BL 8x150 200 S235JR 6 1.20 9.42 1.88 11.30
3 BL 8x150 230 6 1.38 9.42 217 13.00
4 I 160 1962 2 3.92 17.90 35.12 70.24
4 I 160 1960 2 3.92 17.90 35.08 70.17
S BL 10x200 200 2 0.40 15.70 3.14 6.28
6 BL 8x65 145 2 0.29 4.08 0.59 1.18
7 BL 8x35 145 2 0.29 2.20 0.32 0.64
OGOLEM 250.14
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 4.5
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 5
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 3.75
RAZEM: 263.39
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budynek szkoleniowy WORD

nadproza stalowe poz. 2.1

1:10

Belki nadproza uktada¢ na poduszkach betonowych i stupie zelbetowym na zaprawie do podlewek Pagel V1/50. Przestrzen pomiedzy
belkami stalowymi wypetnia¢ betonem zalewowym Pagel V80/C45 lub alternatywnie betonem C-16/20, przestrzen ponad belkami a
istniejacym wericem wypetni¢ zaprawa do podbijania Pagel V14/40.
Kolejno$¢ wykonywania rob6t przy osadzaniu belek stalowych nadprozy:

. Wykucie otworéw pod oparcie projektowanego Zelbetowego nadproza Poz. 3.1 .

. Wykonanie zelbetowego naproza, wymurowanie $ciany do poziomu +3.0m i wykonanie schodkowego wienca W-1 z ktorego
nalezy wypusci¢, w miejscach istniejacych dzwigarow dachowych, po 2 ktwy do ich zakotwienia . W projektowany wieniec
wpusci¢ po 2 prety ©12 wklejane w wieniec istniejacy na zywice iniekcyjng HIT-HY 150 firmy HILTI . ( Wklejenia wykona¢ min.
10cm od krawedzi istniejacego wienca).

Po podparciu istniejacego stropodachu, wyku¢ w $cianach otwory i wykona¢ pod pojektowane belki stalowe, poduszki betonowe .
W miejscu projektowanego stupa S1 rozebra¢ naroznik $cian na szerokosci ok. 0,7m (od zewnetrznej krawedzi $ciany).
Wykona¢ stup zelbetowy S1, w istniejacq tawe wklei¢ na zywice iniekcyjng jw. 4 prety @12 wedtug rysunku zbrojenia stupa.
Wykonac liniowe stemplowanie stropodachu na ok. 0,4m od projektowanego podciagu stalowego — rygle z belek drewnianych

16x20cm i stupki stalowe rozporowe co max. 0,8m ustawione na podwalinie na istniejacej posadzce.

Wyku¢ w wyburzanej $cianie, (na potowe szerokosci $ciany) bruzde na wstawienie jednego z dwuteownikéw (elem. nr 1).

o Ustawi¢ w wykonanej bruzdzie na poduszkach betonowych, pierwszy ksztattownik stalowy i zabetonowa¢ w gniezdziejego i na
stupie jego konce.

. Po okoto 2 dniach wyku¢ bruzde z drugiej strony Sciany i wstawi¢, z dospawanymi przewigzkami, drugi dwuteownik ,betonujac w
gniezdzie koniec belki i przyspawujac przewigzki do belki osadzonej wczeéniej.

] Zabetonowac przestrzen pomiedzy belkami, oraz po przestrzen pomiedzy pétkami wykonywanego nadproza, a istniejgcym
wiencem.

. Wyburzy¢ Sciane pod wykonanym podciggiem, owingé dolne péiki belek stalowych, siatkg techniczna, i cato$¢ wyszpatdowac.

. Wykona¢ analogicznie drugie nadproze (elem. nr 4), przykrecajac jego koniec do blach (elem. nr 1).

e Zabetonowa¢ konce belek stalowych na stupie S1.
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