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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej v8@ymagania szczego6towe dotyce
wykonania i odbioru inwestycji polega@ej na budowie wewtrznych zalicznikowych
instalacji elektrycznych dla przebudowy partii ¥egpwej do dziatu szkoleniowego i €i
pomieszcze biurowych i sanitarnych budynku WORD.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest dokumentegdaoym podstaw do udzielenia zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania rob@targych w projekcie bud. — wyk.
brarvy elektrycznej.

1.3. Zakres robét obgtych specyfikacp techniczm
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecang dotycz zasad prowadzenia roboét
elektrycznych i obejmuj
Oswietlenie ogolne
Oswietlenie zewntrzne
Oswietlenie awaryjne - ewakuacyjne
Instalacg gniazd wtykowych 230 [V]~

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji techniczegeggodne z okrdeniami ugtymi
w odpowiednich normach i przepisach, ktérych zemni® podano w punkcie 10
specyfikacji techniczne.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz ich zgodfo z
projektem bud. — wyk., specyfikaciechniczia, przepisami prawa budowlanego i sztuk
budowlar.

1.5.1. Zakres robét
Wykonawca powinien zapewihcatas¢ robocizny, materiatdw, spgi, narzdzi, transportu
i dostaw, niezdnych do wykonania robét aftych umowa, zgodnie z jej warunkami,
projektem bud. — wyk., specyfikacfechniczm i ewentualnymi wskazéwkami Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiootdt \WWykonawca uposzlkuje teren
budowy wraz z terenem bezZpednio przylegtym, dokona rozliczenia wykonanychat
dostaw inwestorskich, materialbw z demamtai przygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwesvi komplet dokumentéw
budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Dakmazliczenia z Inwestorem za
zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

1.5.2. Ochrona i utrzymanie robot
Podczas realizacji rob6t (od przgja do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochr@nrobét oraz mienia Inwestora przekazanego razenazem
budowy.
Wykonawca hkdzie utrzymywa roboty do czasu kawowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego el@mbyty w zadawalagym stanie
przez caty czas, do momentu odbioruiémwvego. Jdi Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektorazarad inwestorskiego powinien
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rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny od wezwania pod rygorem:
wstrzymania robo6t z winy Wykonawcy.

1.5.3. Zgodnd¢ robot z projektem bud. — wyk. i specyfikacy techniczm
Projekt bud. — wyk. i specyfikacja techniczna oraze dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. piokoniecznéci na roboty dodatkowe,
zamienne i zaniechane) stangwai zamoéwionym zakresie psSntegraln czes¢ umowy a
wymagania w nich zawartea sobowhzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie te
wykorzystywa& bledéw w projekcie bud. — wyk. lub ich opuszéza ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomilnspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek (Inspektor nadzamwestorskiego w przypadku
powaznych bkddw wezwie projektanta do ich usacia).
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatymy by¢ zgodne z projektem bud. —
wyk. i specyfikacy technicza. Dane okrglone w projekcie bud. - wyk. i w specyfikacji
technicznej uwzane § za wartdci docelowe, od ktorych dopuszczalre adchylenia w
ramach okréonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdbw naud®t jednorodne |
wykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymogami, a rozrzuty ich cech nie mqgzekraczéa
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadéy mpboty lub materiaty niedola w
petni zgodne z projektem bud. - wyk. lub specyfjkaechniczi i wptynie to na zmiag
parametrow wykonanych elementéw budowy, to takietemety lkeda niezwitocznie
zasgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszk@vwawcy.

1.6. Teren budowy

1.6.1. Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi w czasie 14 dne@rastalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy:
- odwiadczenia 0soOb funkcyjnych o przgju obowihzkéw na budowie (kierownik budowy,
kierownicy robot)
- liste pracownikow planowanych do zatrudnienia na buddimmé;, nazwisko, imiona
rodzicow, data i miejsce urodzenia, adres zamiesakar PESEL, nr dowodu osobistego,
dak wydania i przez kogo wydany)
- liste samochodéw planowanych do obstugi budowy (markageh nr rejestracyjny, nr
dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy)
Inwestor przekze teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym urmow dniu
przekazania placu budowy Inwestor przekadziennik budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskapunkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawogkona z materiatdw wiasnych i
usunie nieodptatnie opomiarowanie punktow poboruliowe w sposob uzgodniony z
Dostawe (Uzytkownikiem).

1.7. Powjzania prawne i odpowiedzialné¢ prawna

1.7.1. Stosowanie sido ustalei prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowgzany jest zna i stosowa& wszystkie przepisy powszechnie
obowizujace oraz przepisy wydane przez wiladze miejscowerek w jakikolwiek
sposob zwizane z robotami i jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy. Wykonawcadzie przestrzegapraw patentowych lub innych praw
wiasndci i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkivymaga prawnych
odnanie wykorzystania opatentowanych rozman projektowych, urzdzex, materiatow
lub metod i w sposéb gty bedzie informowa Inspektora o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. 3& niedotrzymanie ww.
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wymaga spowoduje nagpstwa finansowe lub prawne to w c@b obchza one
Wykonawe.

1.7.2. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemiEsndgci
publicznej lub prywatnej. Zeli w zwiazku z zaniedbaniem, nievgl@wym prowadzeniem
robot lub brakiem koniecznych dziatze strony Wykonawcy nagti uszkodzenie lub
zniszczenie wiasr$ai prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoOgkt naprawi lub
odtworzy uszkodzanwiasnaé. Stan uszkodzonej, a naprawionej widsn@owinien by
nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiaagaochror
instalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne oraz uzyska od odpowiednich
wiladz kgdacych wi&cicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji ich lokalizacii,
dostarczonych w ramach planu przez Inwestora. Wghkoa zapewni wikgiwe oznaczenie
I zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacmdzen w czasie trwania robot.

1.7.3. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania rob6t Wykonawcadzie:
- podejmowa wszystkie uzasadnione kroki zmiergag do stosowania przepiséw i horm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oradze unikat
uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub whasrsai prywatnej i spotecznej, a wynikgjych
ze skaenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatychnastpstwie jego
sposobu dziatania,
- miat szczegdblny wzgt na prace spetu budowlanego aywanego na budowie. Sgimie
moze powodowa zniszczé w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekrocaew
trakcie realizacji rob6t norm, olglenych w odpowiednich przepisach dotycych
ochronysrodowiska, obcizaja Wykonawe.
- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacfot, a wynikajce z zaniedhaw czasie
realizacji robot, obaizaja Wykonawe,.

1.7.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwatys sszkodliwe dla otoczenia, niegdn dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza giuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o
nakzeniu wikszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiatytel do robot bda miaty
swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane pra@zvaiory jednostl,
jednoznacznie okktjace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéva n
srodowisko. Utylizacja materiatow szkodliwych z demezu naley do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej optacie.zédi Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ichzyeie spowodowato jakiekolwiek zagmenie dla
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.

1.7.5. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca hdzie przestrzedga przepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca
bedzie posiadat sprawny sptzprzeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych gamgnowych oraz maszynach i
pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalnglabsktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przedegesh osob trzecich. Prace zaoowo
niebezpieczne wykonywane ¢da na zasadach uzgodnionych 2z przedstawicielem
uzytkownika nieruchomgi. Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty
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powodowane pgarem wywotanym jako rezultat realizacji robét alpozez personel
Wykonawcy. Wykonawca odpowiadlabedzie za straty spowodowane przezzgo
wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku zallia@ w zabezpieczeniu budowy i
materiatéw niebezpiecznych.

1.7.6. Bezpiecaestwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzelgalzie przepiséw dotyezych bhp. W
szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrawvaz nie spetniagych odpowiednich
wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni ¢dzie utrzymywat wszelkie ugzzenia
zabezpieczafe, socjalne oraz smizi odpowiedna odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnieepieczéstwa publicznego. Uznaje
sig, ze wszystkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafakrelonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kosztorysowe;j.

2. MATERIALY

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avyistaniem jakichkolwiek
materialtdbw przeznaczonych do robot, Wykonawca pmteed szczegotowe informacje
dotyczice proponowanegdrddia wytwarzania, zamawiania i odpowiedriwiadectwa
badania jakéci, do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru itevekiego. Zatwierdzenia
danego materialu z danegmdta nie oznacza automatycznego zatwierdzeniagtagch
materialdw z tegarddta. Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia ba&da celu
udokumentowania,ze materialy uzyskane z dopuszczonegddia w sposob aglty
spetniaj wymagania specyfikacji technicznej w czasie praxeaib robot. Jesli materiaty
z akceptowanegarodia s niejednorodne lub o niezadowalegj jakaci, Wykonawca
powinien zmient zrodto zaopatrywania w materiaty. Materiaty wylazeniowe stosowane
na ptaszczyznach wykezanych widocznych z jednego miejsca powinny bytej samej
partii materialu w celu zachowania tych samychsait@osci kolorystycznych w czasie
catego procesu eksploatacji. Materiaty nie odpowajim wymaganiom zostanprzez
Wykonawe wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie materiatbez akceptacji
Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykema witasne ryzyko liez sk z
tym, ze roboty zostannieprzygte i niezaptacone.

2.1. Materiaty do budowy instalacji elektrycznych iteletechnicznych
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu budowy wewznych instalacji
elektrycznych, wg zasad niniejszej specyfikacjhtecznej g:

Lp. Nazwa Typ Producent | Ilosé Nr kat.
Elementy instalacji elektrycznej: gniazda,
taczniki, oprawy o§wietleniowe, itp.
1 Gniazdo pl/t., 2P+PE, IP44 LEGRAND 4
2 tacznik instalacyjny 1-bieg., p/t., IP44 LEGRAND
3 tacznik instalacyjny 1-bieg., p/t. LEGRAND
4 Oprawa éwietleniowa do sufitow podwieszanych ARD LED 5630V ABILITE 12
Oprawa éwietleniowa swietlowkowa, n/t., 4x18W, ESSystem 7217 _
5 raster, EVG, SR418.V-AD EVG ES-SYSTEM 1
Oprawa éwietleniowa swietlowkowa, n/t., 4x18W, ESSystem 7217 _
6 raster, EVG, + inwertersov. awaryjnego 1h SR418.V-AD EVG ES-SYSTEM 2
] . ) . ESSystem OP1-
7 Oprawa GW|et_Ien|a ewakuacyjrj_ego z piktogramem| S1,2TA3N (1,2 LED| ES-SYSTEM 2
kierunku ewakuaciji, n/t., 3h)
TO 2008 Al; NELLY
8 Oprawa éwietleniowa, zewetrzna, n/t., IP 65 (zrodto swiatta LED SU-MA 2
10W)
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9 Czujnik ruchu — dookélny DR-06W F&F 2

10 Automat zmierzchowy AWZ F&F 1

11 Zarowka LED, E27 10w 2

12 Swietléwka 18W/840 PHILIPS 12

13 Puszka modutowa, gifoka 260 8
Kable, przewody, rury, itp.

1 Przewdd YDY 3x1,5mAV50V 80 mb

2 Przewéd YDY 3x2,5mAv50V 40 mb

3 Przewdd YDY 4x1,5mAV50V 20 mb

4 Gips, kotki, uchwyty, rury ostonowe, itp. Wykoneavwg zapotrzebowania

2.2. Sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane matertlo czasu gdy daa one
potrzebne do wbudowania byly zabezpieczone przadzaeniem, zachowaly swpj
jakos¢ i wiasciwosci, oraz byty dosipne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musiosibywa na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu orggby w sposob skuteczny zabezpieczone byty
przed dosipem o0sOb trzecich. Wszystkie miejsca czasowegodsitania materiatow
powinny by po zakaczeniu robot doprowadzone przez Wykonawlo ich pierwotnego
stanu. Materialy nafgy przechowywé w pomieszczeniach zamkhych lub otwartych
przystosowanych do tego celu, suchych, przewieydan wietlonych. Sktadowanie
kabli powinno by zgodne z warunkami:
kable w czasie skladowania powinny znajdéwi na lgbnach, dopuszczagsskltadowanie
krotkich odcinkéw kabli w kigach, kbny z kablami powinny hky ustawione na
utwardzonym terenie na kradziach tarcz, a kgi utozone poziomo, kace kabli powinny
by¢ zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot i ddzie gwarantowa
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami stkmgmi w projekcie bud. — wyk. i
specyfikacji technicznej. W przypadku braku ustalewyzej wymienionych dokumentach,
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadinvestorskiego.
llo$¢ i wydajnas¢ sprztu bedzie gwarantowaprowadzenie robot zgodnie z projektem Bud.
— wyk. i specyfikagj technicza. Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do
wykonania rob6t ma kiyutrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Sprt
winien by zgodny z normami ochronyrodowiska i przepisami jegozytkowania.
Wykonawca dostarczy nadanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopiewo&ntéw
potwierdzagcych dopuszczenie spitm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jeeli przewiduje s§ mazliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektoadzoru inwestorskiego o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcepta@yybrany spret po akceptacji, nie nie
by¢ pdézniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru inwsktego. Jakikolwiek spet,
maszyny, urzdzenia i nargdzia nie gwarantace zachowania warunkow
technologicznych, zostanprzez Inspektora nadzoru inwestorskiego niedomaosEe do
robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowakiesztow jednorazowych spitzi w
cenie jednostkowej robot do ktérych jest przeznagzdkoszty transportu spgi nie
podlegag oddzielnej zaptacie.
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3.1. Sprzt do wykonania elektrycznych i teletechnicznych wengtrznych.
Sprztem stosowanym przy wykonywaniu budowy instaladgk&ycznych wg zasad
niniejszej specyfikacji technicznej:s
1. Samochdd dostawczy 0,9 Mg m-godz.
2. Elektronarzdzia
3. Przyrady pomiarowe m-godz.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigfodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkxiwosci przewaonych
materiatdbw. Wykonawca ddlzie usuwat na bimco i na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami naadnogublicznych i na dojazdach na
teren budowy.

4.1. Transport kabli
Transport kabli naley wykona: z zachowaniem warunkdéw:
- kable naley przewozé na kgbnach, dopuszczaesprzewaenie kabli w kegach, jeeli
masa kegu nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczeniawgssza od +2C, przy czym
wewrgtrznasrednica kegu nie powinna by mniejsza ni 40-krotnasrednica zewetrzna
kabla,
- zaleca si przewaenie kgbnéw z kablami na specjalnej przyczepie, dopusziza
przewaenie kkbnoéw z kablami w skrzyniach samochodoezarowych lub przyczepach,
- bebny z kablami przewimne w skrzyniach samochodu powinny¢bystawione na
krawedzi tarcz, a tarczecbnéw powinny by przymocowane do dna skrzyni samochodu
tak, aby kbny nie moglty si przetaczé uktadanie bbnéw z kablami w skrzyni
samochodu ptasko jest zabronionegkkabla naley uktada& poziomo,
- zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samdehv czasie przewenia lgbna z
kablem,
- umieszczenie i zdejmowanieldnow z kablami z samochodu zaleca wiykona& przy
pomocyzurawia,
- swobodne staczanietméw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzudarigow kabli
jest zabronione.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ragmidnie z umow oraz za jakét
stosowanych materiatéw i wykonywanych robot, zaagbhdnadé z projektem bud. — wyk.,
wymaganiami specyfikacji technicznej, programu zapenia jakdci oraz poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca pomaowiedzialné¢ za doktadne
wyznaczenie wysokoi wszystkich elementoéw robo6t zgodnie z wymiaramizgdnymi
odniesionymi w projekcie bud. — wyk. lub przekazanyprzez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wysokai nie odniesione w projekcie bud. — wyk. i niepoeaprzez
Inspektora naley wyznaczy zgodnie z odpowiednimi obogdujacymi przepisami.

5.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywarecznie lub z ayciem sprztu mechanicznego w miejscach
gdzie nie wysipuje istniejce uzbrojenie w sieci podziemnej. Zachdwszczegola
ostraznosé przy wykopach w strefach istnaglych sieci podziemnych.
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5.3. Przepusty kablowe
Przed uteeniem kabli wykon& przepusty kablowe. Na skraywaniach z jezdniami
przepusty wykonametod, przecisku z rur PCW o zgkszonej wytrzymatéci SRS, a na
skrzyzowaniach z sieciami innychzytkownikow z rur DVK cinieniowych. Przepusty z
rur PCW (PVC) wykonywé& zgodnie z wytycznymi WT-84/MK-0-01. elokasé
uktadania przepustéw poza jezdniami powinna twna gebokadsci uktadania kabli, 70
cm /dla kabli o nagciu 0,4kV/ a pod jezdniami nagpokasci 0,9m.

5.4. Uktadanie kabli
Kable uktadéd na 10 cm warstwie piasku linifalista z zapasem 1% - 3%. Po aémiu
kable przykrg 10 cm warstw piasku i 15 cm warstavgruntu rodzimego (bez gruzu), a
nastpnie przykry folia. Przed zasypaniem kabli dok@nadbioru sposobu ui@nia kabli.
Kable n/n. 0,4kV ukitada na gkbokasci 0,7 m. Przy ukfadaniu kabli zastosawa
normatywne odlegkei w poziomie i pionie w stosunku do innych sieciobiektow
podziemnych.

5.5. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestskiego
Decyzje Inspektora dotyaze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemendvdt lzda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,gi@g bud. — wyk., specyfikacji
technicznej, Polskich Normach, innych normach itridgjach. Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest upovmiony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wstliich
materiatdbw dostarczonych na budpwb na niej produkowanych. Polecenia inspektora
beda wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzyonani
przez Wykonawe, pod gragba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytpéniesie
Wykonawca. W przypadku opdien realizacyjnych budowy, stwaraajych zagraenie dla
finalnego zakaczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadazdwykonawe na okrglone
roboty na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci
Do obowihzkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekto
nadzoru programu zapewnienia jakip w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robdét, midiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarati|j
wykonanie robot zgodnie z projektem bud. — wykped/fikach techniczia oraz
poleceniami i ustaleniami Inspektora.
Program Zapewnienia Jada winien zawiera:
a) Czs$¢ 0g06lm opisupca:
— Organizagj wykonania robot w tym terminy i sposob prowadzeoiadt;
— BHP;
— Wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i pgoyowanie praktyczne;
— Wykaz os6b odpowiedzialnych za jakoi terminowd¢é wykonania poszczegoélnych
robot;
b) Cz$¢ szczegdtow opisupca dla kadego asortymentu robot:
— wykaz maszyn i uszlzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozioraz
wyposaeniem;
— sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymogom

6.2. Zasady kontroli jakasci robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za pgkontrok robét i jakdci materiatdbw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, askapc personel, laboratorium, sptz
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zaopatrzenie i wszystkie uidzenia niezbdne do prowadzenia kontroli robét. Minimalne
wymagania co do zakresu bada ich czstotliwosci s1 okreslone w Specyfikacji
Technicznej i normach. W przypadku gdy nie zostalg tam okrdone, Inspektor ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapetvrwykonanie zgodne z Projektem
Budowlanym.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji. Przed przygpieniem do pomiarow lub bafla Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiarb hadania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi ngnpie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.
Wyniki przechowywane dila na terenie budowy i okazywane nade@zadanie Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru westorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kohtroob6t przedstawionego przez
Wykonawe w programie zapewnienia jad@, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robot

z wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawignikow dostarczonych przez
Wykonawe. Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne,
to Inspektor zleci przeprowadzenie powtdrnych lobdatkowych bada W tym przypadku
catkowite koszty powtérnych Iub dodatkowych badgoniesione zostan przez
Wykonawe. W przypadku powtarzaniagshiewiarygodnéci w prowadzeniu badaprzez
Wykonawe, Inspektor mee wprowadz staty, niezaleny nadzér nad badaniami. Koszt
tego nadzoru poniesie Wykonawca.

6.5. Atesty jakaci materiatow i urzadzen
Przed wykonaniem badgakasci materiatdw przez Wykonawg Inspektor mae dopuycic¢
do wycia materialy posiadage atest producenta stwierdggj ich peta zgodnd¢ z
warunkami podanymi w specyfikacji technicznej. Weymadku materiatow, dla ktorych
atesty § wymagane przez specyfikadechniczn, kazda partia materialu dostarczona na
budowe winna posiada atest okr&lajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszposiadé atesty wydane przez producenta, poparte w razie gy
wynikami wykonanych przez niego bada&opie wynikéw tych badabeda dostarczone
przez Wykonawe Inspektorowi. Materialy posiadgje atesty, a uszlzenia wane
legalizacje, mog by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacjeephowywane
beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi nadkaadanie.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymowiazujacym Inwestora i
Wykonawe w okresie trwania budowy. Oboagek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowegabdokonywane na bigco i
beda dotyczy przebiegu robdt, stanu bezpieagiwva ludzi i mienia oraz technicznej i
ekonomicznej strony budowy. Kdy zapis w dzienniku budowybizie opatrzony datjego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapigupdaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska sttbowego. Zapisy dila czytelne, dokonywane trwakechnilky, w porzdku
chronologicznym, bezgeednio jeden po drugim, bez przerw. ##one do dziennika
budowy protokoty i inne dokumentyetla oznaczone kolejnym numerem gnika,
opatrzone dati podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegOIngi:
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- dat przyjecia i zakres obowizkdéw oséb funkcyjnych na budowie

- dak przyjecia placu budowy

- dak rozpoczcia robot

- uzgodnienie przez Inspektora Programu Zapewnigakaci i harmonogramow robot

- terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegolnych elementéw robét

- przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycygyrzerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzdzenia wstrzymania robo6t z podaniem przyczyn ictriaymania

- zgtoszenia i daty odbioru robdt zanik@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych i
koncowych odbioréw robdét,

- wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie angkvania rob6t podlegajych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym wazkii z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisev Projekcie
Budowlanym,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykweania
robot,

- dane dotycgce sposobu zabezpieczenia robét,

- dane dotyczce jakaci materiatdw, oraz wyniki przeprowadzonych badgpodaniem kto
je prowadzit

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli Zigeiem kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab
przedstawiane Inspektorowi do ustosunkowania $lecyzje Inspektora wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczenigm przygcia lub zagciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowlgole Inspektora do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak stepmmowy i nie ma uprawnfedo wydawania polede
Wykonawcy robot.

6.6.2. Ksega obmiaru robot
Ksigga obmiaru robot jest dokumentem budowy. Za proeaigz ks¢gi obmiaru robot
odpowiedzialny jest Wykonawca. Kgia obmiaru robét stanowi dokument pozwadgjna
rozliczenie faktycznego wykonania &kego z elementow robdt i stanowi podstado
zaptaty. Obmiary wykonanych robot prowadzi siv sposob ecigly w jednostkach
przyjetych w specyfikacji technicznej.
Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru robot z:
- numerem kolejnym karty
- podstawg wyceny i opisem robét
- ilo$¢ przedmiarow robot
- dat obmiaru
- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podamnv pkt. 7 specyfikacji
technicznej
- iloscia rob6t wykonanych od poatku budowy
Ksiega obmiaru robo6t musi byprzedstawiana do sprawdzenia Inspektorowi po wghkan
robodt, przed ich zakryciem jednak niezpij niz na koniec okresu rozrachunkowego
wynikajacego z umowy. Fakt przedstawienia ¢kgi obmiaru robot Inspektorowi do
potwierdzenia faktycznie wykonanego zakresu robdkdvawca uwidoczni wpisem do
dziennika budowy.
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6.6.3. Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatdw, orzeczenia o jdgko materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
bada Wykonawcy lgda stanowé zakhcznik do protokétu odbioru.

6.6.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsakze:
- decyzja pozwolenia na budew
- protokot przekazania terenu budowy
- protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektterenie
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze
- harmonogram budowy
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne wayacywilnoprawne
- protokoty odbioru robot
- protokoty z narad i ustale
- dowody przekazania materiatdw z demantadowody utylizacji materiatéw z demonta
podlegagcych utylizacji
- korespondencja na budowie

6.6.5. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy d&da przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagigtie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje koniegZnizh
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzigreyvem. Dokumenty budowyeta
zawsze dosgpne dla Inspektora i przedstawianezgazenie Inwestora.

6.7. Zakres kontroli
W trakcie realizacji robot i po ich zakczeniu naley:
- sprawdzt stan kabli, przewodow i ospita,
- sprawdzt sposoOb utgenia kabli przed ich zasypaniem oraz przewodow dorze
zatynkowaniem,
- sprawdzt ciagtos¢ zyt kabli i przewoddw oraz zgodsaoi faz,
- sprawdz¢ prae linii pod napgciem,
- dokon& pomiaru skuteczrigi ochrony przeciwpotaniowej,
- dokon& pomiaru rezystanciji izolacji kabli oraz przewodow,
- dokon& pomiaru rezystancji uziomu budynku,
- skontrolowé stan techniczny rozdzielnic,
- wykona pomiary i sprawdzenie dziatania elementow wypesa rozdzielnic

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bdzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonanych atolzgodnie z
projektem bud. — wyk. i specyfikacjechniczia, w jednostkach ustalonych w wycenionym
kosztorysie ofertowym. Obmiaru robdét dokonuje Wykaca po powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robéitinie obmiaru, co najmniej na trzy
dni przed tym terminem. Wyniki obmiarueda wpisywane do kgpi obmiaru robot.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie nie zwalnia Wykonawcy od obk@ku ukmczenia
wszystkich robdt. Ridne dane zostanpoprawione wg ustabe Inspektora na pmie.
Obmiar gotowych robét dalzie przeprowadzony z eztaécia wymagam do umownych
ptatnaci.
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7.2. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary keda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robtakza w przypadku
wystepowania dhaszych przerw w robotach i zmiany Wykonawcy.

7.3. Wykonywanie obmiaru robot
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzevykonywane &da w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Do pomiaruzywane Ileda tylko sprawne nakglzia
pomiarowe, posiadgfe czyteln skak, jednoznacznie okék@jaca wykonany pomiar.
Wykonany obmiar rob6t zawierdedzie:
- podstaw wyceny i opis robot
- ilo$¢ przedmiarow roboét (z kosztorysu ofertowego)
- dat obmiaru
- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczemidetalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego
- obmiarem robét z podaniem sktadowych obmiaru Wejkosci: dlugas¢ x szerokéé x
gtebokas¢ x wysokaé x ilos¢ = wynik obmiaru
- iloscia robét wykonanych od poatku budowy dane osoby spadzapcej obmiar

7.4. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarova a:
- metry bieace dla kabli i przewoddéw energetycznych oraz bddnar
- metry bieace dla przepustéw rurowych,
- metry szécienne dla stosowanego piasku,
- sztuki dla skrzynek — rozdzielni skrzynkowych,
- sztuki dla opraw gwietleniowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw
Roboty budowlane, podlegapastpujacym etapom robo6t, dokonywanym przez Inspektora:
- odbiorowi robot zanikagych
- odbiorowi czsciowemu elementéw robot
- odbiorowi kaxcowemu ostatecznemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbidr robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realjzulegry zakryciu. Odbioru robét
dokonuje Inspektor. Gotowé danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniemmspéktora. Odbidr
przeprowadzony dmzie niezwtocznie, nie @diej jednak, ni w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomientym fakcie Inspektora.

8.3. Odbidr czsciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotos¢adanej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomeim Inspektora. Odbior
przeprowadzony dumizie niezwtocznie, nie miej jednak, ni w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomientym fakcie Inspektora.
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8.4. Odbidr ostateczny (kécowy)
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzecaggo wykonania robot w odniesieniu
do ich ilasci, jakasci i wartasci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowé do odbioru
ostatecznego dolzie stwierdzona przez Wykonagvavpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem naipie o tym fakcie Inwestora. Qgjnigcie gotowdci
do odbioru musi potwierdzi wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przeka Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawieragy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 8/6.
terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotégiodo odbioru Inwestor powiadomi
pisemnie Wykonawge o dacie rozpoezia odbioru i skladzie powotanej komisji
kolaudacyjnej. Rozpoezie prac komisji nagpi nie pé&niej niz przed uptywem terminu
okreslonego w umowie. Komisja odbiesgg roboty dokona ich oceny jalaowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikdéw badla pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodndci wykonania robét z projektem bud. — wyk. i spéa€ja technicza. W toku
odbioru ostatecznego komisja zapozna =i realizacj robot, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupemniggych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupéhaich komisja przerwie swoje
czynndci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W ypadku stwierdzenia przez
komisg, ze jakd¢ wykonanych robot w poszczegdllnych asortymentadcten@Ecznie
odbiega od wymaganej projektem bud. — wyk. lub wiescja technicza z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo 0sb6b, zwiert i mienia, komisja dokona patren, oceniagc pomniejszoa
wartas¢ wykonanych robot w stosunku do wyméagazyjetych w umowie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Obior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyclotrawiazanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyciatw okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny kdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwzgkdnieniem
zasad odbioru ostatecznego.

8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostiaggm jest protokdt odbioru
ostatecznego robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do adbio
ostatecznego Wykonawca jest zobgmainy przygotowaoperat kolaudacyjny zawiengly:
- Projekt budowlany powykonawczy z naniesionymiamnami powykonawczymi
- Dziennik budowy — oryginat i kopi
- Obmiar robot
- Dokumenty ustalafe warté¢ koncowa robot (kalkulagg koncowa, kosztorys kacowy)
- Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne)
- Atesty jakdciowe wbudowanych materiatéw
- Dokumenty potwierdzage legalizagj wbudowanych urdzen
- Sprawozdania techniczne z préb ruchowych
- Protokoty préb i bada
- Protokoty odbioru robot zanikajych
- Wykaz wbudowanych ugdzei i przekazanych instrukcji obstugi
- Wykaz przekazywanych kluczy
- Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagang/@na Budowlanym
- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora
W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod waigm przygotowania
dokumentacyjnego nieca gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiuai z
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Wykonawea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego rolstizystkie zarmzone
przez komisj roboty poprawkowe lub uzupetniae lxda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pisemniezp¥¢gkonawe do odbioru w terminie
ustalonym przez komisj Roboty uznaje 8i za wykonane zgodnie z dokumengacj
projektows, specyfikaci techniczi i wymaganiami Inspektora nadzoruzgé wszystkie
badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatncci jest cena za jednostlobmiaru (cena jednostkowa) ustalona dla danej
pozycji na podstawie kalkulacji jednostkowych wykagch przez Wykonawg a przygta
przez Inwestora w umowie. Cena jednostkowa poayejrgkdnia wszystkie czynriai,
wymagania i badania sktadag st na jej wykonanie, okédone w specyfikacji technicznej

i projekcie bud. — wyk. Cena jednostkowa obejmuje:

- robocizre

- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- warta¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie gprna plac
budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy)

- koszty pdrednie w sktad ktorych wchodz ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikdbw nadzoru i laboratorium, wydatki dotycg bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zgda przedsibiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji
zaplecza,;

- zysk kalkulacyjny zawieragy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow, ktore mogwystpi¢ w czasie realizacji robot

- do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT

Cena jednostkowa zaproponowana przez Oferenta ma pazycg robot jest cem
ostatecza.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-E — normy elektryczne(dawne oznaczenie)

1. PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elekiry- Kable i prze-wody
PN-E-05115 :2002 Instalacje elektroenergetyczadipprzemiennego o nagiu wyzszym od 1
2. kV
PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycampstatyczm. Ochrona obiektéw, instalacji i
3. urzadzen. Wymagania
PN-E-93251:1998 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do dtestji przemystowych - Gniazda
wtyczkowe i wtyczki na napcie znamionowe 500 V i pdy znamionowe 32 A i 63 A ze
4. stykami prostoktnymi w uktadzie kotowym
PN-E-04700:1998 Urrlzenia i uktady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych.
5. Wytyczne przeprowadzania pomaiaavych bada odbiorczych.
6. PN-E-05010:1991 Zakresy napibwe instalacji elektrycznych w obiektach budowiem
PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycampstatyczm. Ochrona obiektow instalacji i
7. urzadzen. Wymagania.
8. PN- E-08501:1998 Ugdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpigstwa.
9. PN- E-90081:1974 Elektroenergetyczne przewady g Przewody miedziane
PN-E-05012:1989 Urrlzenia elektroenergetyczne -- Dobér silnikow elgidnych i ich
10. instalowanie -- Ogélne wymagania i odbiér technjczn
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PN- EN — normy europejskie

PN-EN 12464-1:201$wiatto i cswietlenie --Gwietlenie miejsc pracy- G&¢ 1: Miejsca pracy we

1. wnetrzach
2. PN-EN 1838:2005 Zastosowaniavietlenia. Gwietlenie awaryjne.
3. PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnegwietlenia ewakuacyjnego (oryg.)
PN-EN 12665:201$wiatto i cswietlenie - Podstawowe terminy oraz kryteria gkasia wymaga
4. dotyczcych cGwietlenia
PN-EN 12464-2:2008wiatto i cswietlenie -- Gwietlenie miejsc pracy -- G&¢ 2: Miejsca pracy
5. na zewmtrz
PN-EN 12464-2:2008/Ap1:2008wiatto i céwietlenie -- Gwietlenie miejsc pracy -- G&¢ 2:
6. Miejsca pracy na zevdtrz
PN-EN 60099-1:2002 (org.) Ograniczniki przgpilskiernikowe zaworowe ograniczniki przei
3. do sieci p#du przemiennego
4. PN-EN 60099-5:1999/Al :2004 Ograniczniki przgp— Zalecenia wyboru i stosowania
PN-EN 60269-1:2008
5. Bezpieczniki topikowe niskonaggiowe -- Wymagania ogolne (oryg.)
PN-EN 60269-1:2008, PN-HD 60269-2:2008
Bezpieczniki topikowe niskonaggiowe -- Czs¢ 2: Wymagania dodatkowe dotyce
bezpiecznikow przeznaczonych do wymiany przez osofdgwvalifikowane (bezpieczniki gtownie
6. do stosowania w przersig)
PN-EN 60269-1:2008, PN-HD 60269-3:2008
Bezpieczniki topikowe niskonagiiowe -- Wymagania dodatkowe dotyce bezpiecznikdéw
instalacyjnych przeznaczonych do stosowania prgebyniewykwalifikowane (bezpieczniki
7. gtéwnie dla gospodarstw domowych i podobnych zastos)
PN-EN 60309-1:2002/A1:2009
8. Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysyah -- Cz$¢ 1: Wymagania ogolne
PN-EN 61439-1:2010
Rozdzielnice i sterownice niskonapiowe -- Cz$¢ 1: Zestawy badane w petnym i niepetnym
9. zakresie badatypu
PN-EN 60439-2:2004 Rozdzielnice | sterownice nigifmgciowe. Czs¢ 2: Wymagania dotyeze
10. |przewodow szynowych
PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice nisjmgtiowe. Czs¢ 3: Wymagania dotyeze
niskonap¢ciowych rozdzielnic i sterownic prze-znaczonychinktalowania w miejscach
11. |dostpnych do aytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdziedntablicowe
PN-EN 60439-4:2005
Rozdzielnice i sterownice niskonapiowe -- Cz$¢ 4: Wymagania dotyegze zestawow
12. |przeznaczonych do instalowania na terenach bud@sjA
PN-EN 60598-2-2:2012
13. | Oprawy gwietleniowe -- Wymagania szczegotowe -- Oprawwietleniowe wbudowywane
PN-EN 60598-2-22:2004 (org.) Opraw$wietleniowe. Czs¢ 2-22: Wymagania szczegotowe.
14. | Oprawy gwietleniowe do éwietlenia awaryjnego
PN-EN 60598-2-25:2000 Oprawywietleniowe — Wymagania szczegdtowe — Oprawy
15. |oswietleniowe do stosowania w strefach klinicznychitai i budynkdéw opieki zdrowotnej
PN-EN 60617-3:2004 Symbole graficzne stosowanehgmatach. G&¢ 3: Przewody i osprg
16. |taczeniowy
PN-EN 60669-1:2006 dczniki do statych instalacji elektrycznych domowygiodobnych —
17. |Wymagania ogolne
PN-EN 60669-1:2006 Wytzniki do zastosowadomowych i podobnych statych instalacji --
18. |C=zs$¢ 1: Wymagania ogolne (oryg.)
PN-EN 60669-1:2006/Ap1:2009akzniki do statych instalacji elektrycznych domowych
19. |podobnych -- C&¢ 1: Wymagania ogolne
PN-EN 60898-1:2007 Spgizelektroinstalacyjny -- Wyiczniki do zabezpiecaeprzetzeniowych
20. |instalacji domowych i podobnych -- &2 1: Wylaczniki do obwodow prdu przemiennego
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PN-EN 60898-1:2007/A12:2008
Sprzt elektroinstalacyjny -- Wyczniki do zabezpiechegprzetzeniowych instalacji domowych i

21. |podobnych -- C&¢ 1: Wykczniki do obwodow prdu przemiennego (oryg.)
PN-EN 60898-1:2007/1S1:2008
Sprzt elektroinstalacyjny -- Wyiczniki do zabezpiecteprzetzeniowych instalacji domowych i
22. | podobnych -- C&¢ 1: Wykczniki do obwodow pidu przemiennego
PN-EN 60898-1:2007/1S2:2008
Sprzt elektroinstalacyjny -- Wyiczniki do zabezpiecteprzetzeniowych instalacji domowych i
23. |podobnych -- Cg¢ 1: Wylaczniki do obwoddéw prdu przemiennego
PN-EN 60898-1:2007/1S3:2008
Sprzt elektroinstalacyjny -- Wyczniki do zabezpiecaegprzetzeniowych instalacji domowych i
24. |podobnych -- Cg¢ 1: Wylaczniki do obwoddw prdu przemiennego
PN-EN 60898-1:2007/1S4:2008
Sprzt elektroinstalacyjny -- Wyczniki do zabezpiecaegprzetzeniowych instalacji domowych i
25. |podobnych -- Cg¢ 1: Wylaczniki do obwoddw prdu przemiennego
PN-EN 60898-2:2006
Wytaczniki do zabezpiecheprzetzeniowych instalacji domowych i podobnych --¢€&2:
26. | Wytaczniki do obwodéw prdu przemiennego i pdu statego
PN-EN 60898-2:2008 Spgizelektroinstalacyjny -- Wyiczniki do zabezpiecheprzetzeniowych
instalacji domowych i podobnych -- &2 2: Wylaczniki do obwodow gidu przemiennego i pdu
27. |stalego
PN-EN 60947-1:2008
28. | Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskogapwa -- Cz$¢ 1: Postanowienia ogolne
PN-EN 60947-2:2006
29. | Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskogawa -- Cz$¢ 2: Wylaczniki
PN-EN 60947-2:2009
30. |Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskorajmwa -- Cz2s¢ 2: Wylaczniki (oryg.)
PN-EN 60947-3:2009 Aparatura rozdzielcza i steroaminiskonagiciowa -- C25¢ 3:
31. |Rozhkczniki, odhczniki, rozhczniki izolacyjne i zestawyeznikow z bezpiecznikami topikowym
PN-EN 60947-3:2009/A1:2012
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskorajamwa -- Cz$¢ 3: Rozhczniki, odhczniki,
32. |rozlaczniki izolacyjne i zestawy€znikdw z bezpiecznikami topikowymi (oryg.)
33. | PN-EN 60947-2:2009 Aparatura rozdzielcza iostaicza niskonagriowa -- Czs¢ 2: Wykaczniki
PN-EN 60947-2:2009/A1:2010
34. | Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskorajmwa -- Czs$¢ 2: Wylaczniki (oryg.)
PN-EN 60947-3:2009
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskorajmwa -- Cz$¢ 3: Rozhczniki, odhczniki,
35. |rozlaczniki izolacyjne i zestawyg€znikdw z bezpiecznikami topikowymi
PN-EN 60947-7-5:2003 (org) Aparatura rozdzielcggerownicza nisko-nagéiowa —
Wyposaenie pomocnicze — Wymagania bezpigtstera dotyczce listew zaciskowych podstaw
36. |bezpiecznikowych
PN-EN 60998-1:2006
Osprzt polaczeniowy do obwodow niskiego napia do wytku domowego i podobnego -- €&#
37. | 1: Wymagania ogolne
PN-EN 60998-2-1:2006
Osprzt polaczeniowy do obwodow niskiego napia do wytku domowego i podobnego -- €&#
38. |2-1: Wymagania szczegotowe dotyce zhczek z zaciskami gwintowymi
PN-EN 60999-1:2002 Ospitzpofaczeniowy — Miedziane przewody elektryczne — Wymagan
bezpieczéstwa dotyczace gwintowych i bez-gwintowych elementéw zaciskolmyCzs¢ 1.
Wymagania ogolne i wymagania szczegotowe, dagezlementdéw zaciskowych do przewoddw
39. |od 0,5 mm2 do 35 mm2 (wdznie)
PN-EN61009-1:2008 Wytzniki réznicowopadowe z wbudowanym zabezpieczeniem
40. |nadpadowym do uytku domowego i podobnego (RCBO) --&&& 1: Postanowienia ogbine
41. | PN-EN 61009-2-1:2008 Wadzniki réznicowoprdowe z wbudowanym zabezpieczeniem
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nadpgdowym do uytku domowego i podobnego (RCBO) --¢&& 2-1: Stosowanie postanouie
0go6lnych do wydcznikow RCBO o dziataniu niezaieym od napicia sieci

PN-EN 61643-11:2006
Niskonapéciowe uradzenia ograniczage przepicia -- Czs¢ 11: Uradzenia do ograniczenia

la

42. |przepec¢ w sieciach rozdzielczych niskiego napa -- Wymagania i proby (oryg.)
PN-EN 61643-21:2004 Niskonagiowe uradzenia ograniczage prze-pjcia. Czs¢ 21:
Urzadzenia ograniczage przepicia w sieciach telekomunikacyjnych i sygnalizacygjmy—
44. | Wymagania eksploatacyjne i metody bada
45. | PN-EN 60071-1:2008 Koordynacja izolacji -<&z1: Definicje, zasady i reguly
46. | PN-EN 60071-2:2000 Koordynacja izolacji — Preewik stosowania
PN-EN 61140:2005 Ochrona przed pamaiem padem elektrycznym. Wspolne aspekty instalagji
47. |iurzadzen.
PN-EN 50310:2011
Stosowanie patzen wyrownawczych i uziemiagych w budynkach z zainstalowanym sgem
48. |informatycznym
49. | PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniarmgzpobudowy (Kod IP)
PN-EN 62275:2010
50. | Opaski przewodéw do instalacji elektrycznych
PN-EN 61914:2009
51. | Uchwyty przewodow do instalacji elektrycznych
52. | PN-EN 61537:2007 Systemy korytek i drabinekalagyjnych do prowadzenia przewodow.
PN-EN 50086-1:2001 Systemy rur instalacyjnych daw@adzenia przewodéw. €& 1:
53. | Wymagania ogolne.
PN-EN 61386-21:2005
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddBzs¢ 2-1: Wymagania szczegotowe d
54. |systemOw rur instalacyjnych sztywnych
PN-EN 61386-1:2009
55. | Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodd@Bzs¢ 1: Wymagania ogolne
PN-EN 61386-21:2005 Systemy rur instalacyjnych diwadzenia przewodow. €& 21:
56. |Wymagania szczegotowe. Systemy rur instalacyjngtywsiych.
PN-EN 61386-22:2005 Systemy rur instalacyjnych amwadzenia przewodow. €& 22:
57. | Wymagania szczegOtowe. Systemy rur instalacyjnyetkigh.
PN-EN 61386-23:2005 Systemy rur instalacyjnych diwadzenia przewodow. €& 23:
58. |Wymagania szczegotowe. Systemy rur instalacyjnyastgcznych.
PN-EN 50160:2008
59. |Parametry naptia zasilajcego w publicznych sieciach rozdzielczych
60. | PN-EN 50171:2007 Centralne ukfady zasilania.
PN-EN 61293:2000 Znakowanie adzen elektrycznych danymi znamionowymi dotycymi
61. |zasilania elektrycznego. Wymagania bezpiésiea.
PN-EN 61439-1:2010
Rozdzielnice i sterownice niskonapiowe -- Czs¢ 1: Zestawy badane w petnym i niepetnym
62. |zakresie badatypu

PN- HD — dokument harmonizacyjny UE, magcy charakter normy krajowej

PN-HD 60364-1:2010
Instalacje elektryczne niskiego negia -- Cz$¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych

1. |charakterystyk, definicje (oryg.)
2. | PN- HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne ragkinapicia. Cz$¢ 6: Sprawdzanie.

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego negia -- Cz$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpiéstea --
3. | Ochrona przeciwpor&niowa (oryg.)
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PN-HD 60364-5-54:2010
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychzes€ 5-54: Dobdér i montawyposaenia
elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronnezeprody podczexr ochronnych (oryg.)

PN-HD 60364-7-701:2010
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychzes€ 7-701: Wymagania dotygee specjalnyc
instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wypssae w wann lub natrysk (oryg.)

=]

Normy SEP
[N SEP-2] N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w kiasieh budowlanych. Instalacje
elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawyquamia.
[N SEP-4] N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygaaljjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Wykaz podstawowych przepisow obowaizujacych w instalacjach i uradzeniach elektrycznych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Dz.U.2010.243.1623
Zmiany:
2011-03-18 zm. Dz.U.2011.32.159 art. 3

1. [2011-04-04 zm. Dz.U.2011.45.235 art. 68
2011-07-01 zm. Dz.U.2011.135.789 art. 59
2011-08-08 zm. Dz.U.2011.142.829 art. 2
2012-01-01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 59
2012-04-29 zm. Dz.U.2011.232.1377 art. 35
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetycen
Dz.U.2006.89.625
Zmiany:
2006-07-24 zm. Dz.U.2006.104.708 art. 167
2006-09-20 zm. Dz.U.2006.158.1123 art. 1
2006-10-27 zm. Dz.U.2006.170.1217 art. 48
2007-01-01 zm. przen. Dz.U.2005.62.552 artrtl 28
2007-02-24 zm. Dz.U.2007.21.124 art. 1, art. 13
2007-04-07 zm. Dz.U.2007.52.343 art. 69
2007-06-24 zm. Dz.U.2007.115.790 art. 1
2007-07-01 zm. przen. Dz.U.2005.62.552 artrtl 28

zm. Dz.U.2007.21.124 art. 1, art. 13

2007-08-04 zm. Dz.U.2007.130.905 art. 59
2008-01-01 zm. Dz.U.2007.21.124 art. 1, art. 13

5 2008-10-25 zm. Dz.U.2008.180.1112 art. 4

" [2009-03-01 zm. Dz.U.2009.3.11 art. 144
2009-03-24 zm. Dz.U.2008.227.1505 art. 155
2009-05-22 zm. Dz.U.2009.69.586 art. 1
2009-10-21 zm. Dz.U.2009.165.1316 art. 6
2010-01-01 zm. Dz.U.2009.215.1664 art. 4
2010-03-11 zm. Dz.U.2010.21.104 art. 1
2010-06-14 zm. Dz.U.2010.81.530 art. 52
2010-08-09 zm. Dz.U.2010.21.104 art. 1
2011-01-01 zm. przen. Dz.U.2005.62.552 artrt1 28
zm. Dz.U.2010.21.104 art. 1

2011-07-01 zm. Dz.U.2011.135.789 art. 60
2011-10-30 zm. Dz.U.2011.205.1208 art. 1
2011-12-04 zm. Dz.U.2011.234.1392 art. 2
2012-01-01 zm. Dz.U.2011.94.551 art. 39
2012-05-03 zm. Dz.U.2011.233.1381 art. 3

3. |Ustawa z dnia 12 wrzénia 2002 r. o normalizacji
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Dz.U.2002.169.1386

Zmiany:
2005-01-01 zm. Dz.U.2004.273.2703 art. 56
2005-08-19 zm. Dz.U.2005.132.1110 art. 16
2006-10-27 zm. Dz.U.2006.170.1217 art. 67
2009-03-24 zm. Dz.U.2008.227.1505 art. 176
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach
Dz.U.2004.243.2441
Zmiany:
2005-09-01 zm. Dz.U.2005.163.1362 art. 34
2005-10-05 zm. Dz.U.2005.180.1494 art. 27
2006-10-27 zm. Dz.U.2006.170.1217 art. 59
2007-01-07 zm. Dz.U.2006.249.1834 art. 6
4. 2007-10-10 zm. Dz.U.2007.176.1238 art. 24
2009-03-07 zm. Dz.U.2009.18.97 art. 31
2009-03-24 zm. Dz.U.2008.227.1505 art. 168
2009-06-30 zm. Dz.U.2009.91.740 art. 39
2010-04-22 zm. Dz.U.2010.66.421 art. 1
2010-05-07 zm. Dz.U.2010.66.421 art. 1
2010-09-18 zm. Dz.U.2010.107.679 art. 116
2011-09-01 zm. Dz.U.2011.64.332 art. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie oceryodnaci
Dz.U.2010.138.935
Zmiany:
5 2010-09-18 zm. przen. Dz.U.2010.107.679 art. 120
" 2010-12-30 zm. przen. Dz.U.2010.114.760 art. 2
2011-06-02 zm. Dz.U.2011.102.586 art. 1
2011-11-19 zm. Dz.U.2011.102.586 art. 1
2012-01-01 zm. Dz.U.2011.227.1367 art. 119
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
6. [Dz.U.1998.21.94
z p&niejszymi zmianami
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikagye
7. |Dz.U.2004.171.1800
Z p&zniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochron$rodowiska
8. |Dz.U.2008.25.150
Z p&zniejszymi zmianami
Ustawa z 13 kwietnia 2007 r o Restwowej Inspekcji Pracy
9. |Dz.U.2007.89.589
Z p&zniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 24 czerwca 1983r. o Spotecznej InspgikPracy
Dz.U.1983.35.163
Zmiany:
10 1985-08-10 zm. Dz.U.1985.35.162 art. 3
" 11996-06-02 zm. Dz.U.1996.24.110 art. 34
1998-09-01 zm. Dz.U.1998.113.717 art. 7
2002-01-01 zm. Dz.U.2001.128.1405 art. 3
2011-01-02 zm. Dz.U.2010.182.1228 art. 83
Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 w speawidzajow urgdzen technicznych
11. podlegajcych dozorowi technicznemu
Dz.U.2002.120.1021
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnidD@2r., w sprawie warunkd
12. technicznych, jakim powinny odpowiadlaudynki i ich usytuowanie

Dz.U.2002.75.690




Przebudowa partii wégiowej do dziatu szkoleniowego i €xi pomieszcze biurowych
i sanitarnych budynku WORD
Inwestor: Wojewodzki @odek Ruch u Drogowego
ul. Lotnicza 6; 64-920 Pita

Zmiany:

2002-12-16 zm. Dz.U.2003.33.270 §1
2004-05-27 zm. Dz.U.2004.109.1156 §1
2009-01-01 zm. Dz.U.2008.201.1238 §1
2009-04-07 zm. Dz.U.2009.56.461 §1
2009-07-08 zm. Dz.U.2009.56.461 §1
2011-03-21 zm. Dz.U.2010.239.1597 §1

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r
sprawie warunkéw technicznychyikowania budynkéw mieszkalnych

13. Dz.U.1999.74.836

Zmiany:

2009-12-19 zm. Dz.U.2009.205.1584 §1

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r.prawie szczegotowych warunk
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

Dz.U.2007.93.623

14. e
Zmiany:
2008-01-01 zm. Dz.U.2008.30.178 §1
2008-09-24 zm. Dz.U.2008.162.1005 §1

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wizia 1999r. w sprawie bezpiedmtwa
15. higieny pracy przy urgdzeniach i instalacjach energetycznych

Dz.U.1999.80.912

Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spabeej z dnia 28 kwietnia 2003 r.
sprawie szczegoOtowych zasad stwierdzania posiadaméifikacji przez osoby zajmage sg
eksploatag] urzadzen, instalacji i sieci
16. |Dz.U.2003.89.828

Zmiany:
2003-07-22 Sprost. Dz.U.2003.129.1184 ogolne
2005-08-02 zm. Dz.U.2005.141.1189 §1

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 rsprawig
17. jochrony przeciwpzarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terey
Dz.U.2010.109.719

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 200¥ sprawie zasadniczych wyma
18. (dla sprztu elektrycznego

Dz.U.2007.155.1089

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lgte 2003 r. w sprawie bezpiedstwa i higien
19. pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Dz.U.2003.47.401

10.1. Inne przepisy
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamwich, czs¢ D: Roboty instalacyjne
zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronnewdynkach gyteczndci publicznej.
Przepisy Budowy Urdzen Elektroenergetycznych
Przepisy Eksploatacji Usdzen Elektroenergetycznych
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