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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : MKL-079-000 KOBRA wer. 9.1

Roboty budowlano - instalacyjne w istniejacym budynku
Budowa: mk
Obiekt: Przebudowa partii wejsciowej do dziatu szkoleniowego i cze$ci pomieszczen biurowych i sanitarnych budynku WORD
Adres: 64-920 Pila ul Lotnicza 6

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Str: 1

Lp. Opis stanu / elementu

1 STAN: Rozbudowa budynku biurowego WORD

1.1 ELEMENT : Roboty rozbiérkowe

- Koniec wydruku spisu dziatow przedmiaru - - -



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : MKL-079-000 KOBRA wer. 9.1
Roboty budowlano - instalacyjne w istniejacym budynku
Budowa: mk
Obiekt: Przebudowa partii wejsciowej do dziatu szkoleniowego i cze$ci pomieszczen biurowych i sanitarnych budynku WORD
Adres: 64-920 Pila ul Lotnicza 6
Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1.|STAN: Rozbudowa budynku biurowego WORD 478,000 | m2
1.1. [ELEMENT : Roboty rozbiérkowe
1. KNR 202-2003-02-00 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa 61,305 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
analogia rozebranie $cianek GK
dorg 0,3
przy wejsciu: (5.7 +5.6) * 3.05 = 34,465
wWC: (36+4.2+1.0)*3.05= 26,840
Razem przedmiar = 61,305 | m2
2. |KNR 401-0313-02-01 IGM Warszawa 0,805 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Przesklepienia otworéw cegta bud. petna kl.100 na zaprawie cementowej, z wykonaniem i rozebraniem
koniecznych stemplowan i deskowan: z wykuciem bruzd dla belek
218%025*0.25+(22*3+15+13%2)*0.25*0.25= 0,805
Razem przedmiar = 0,805 | m3
3. |KNR 401-0313-03-01 IGM Warszawa 0,140 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Przesklepienia otworéw cegta bud. petna kl.100 na zaprawie cementowej, z wykonaniem i rozebraniem
koniecznych stemplowan i deskowan: z wykuciem gniazd dla belek
0.25*02*0.2*14= 0,140
Razem przedmiar = 0,140 | m3
4. |KNR 401-0313-04-00 IGM Warszawa 4,360 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilu: do | NP 160 mm
wg rys nr K-4 Wszystkie elementy stalowe nalezy oczysci¢ co najmniej do stopnia Sa21/2 wg PN EN ISO
8501, catkowicie wolne od rdzy, zgorzeliny, gruntu, czasowej ochrony i wszelkich zanieczyszczen,
chropowato$¢ powierzchni RZ=40+70?m. Nastepnie nalezy wykona¢ warstwe podktadowa grubosci 80?m z
farby podkiadowej alkidowej. Malowanie nawierzchniowe grubosci 40?m farba alkidowa nawierzchniowa.
4.36 = 4,360
Razem przedmiar = 4,360 | m
5. |KNR 401-0313-05-00 IGM Warszawa 21,400 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilu: | NP 140 mm wg rys
nr K-4
Wszystkie elementy stalowe nalezy oczysci¢ co najmniej do stopnia Sa21/2 wg PN EN ISO 8501,
catkowicie wolne od rdzy, zgorzeliny, gruntu, czasowej ochrony i wszelkich zanieczyszczen, chropowato$¢
powierzchni RZ=40+70?m. Nastepnie nalezy wykona¢ warstwe podktadowa grubosci 80?m z farby
podkiadowej alkidowej. Malowanie nawierzchniowe grubos$ci 40?m farba alkidowa nawierzchniowa.
132+3.0+5.2= 21,400
Razem przedmiar = 21,400 | m
6. | KNR 202-0212-11-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,140 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wienice monolityczne, z Beton zwykly B 20 (C16/20), na $cianach: wewnetrznych
poduszki betonowe pod belki
02*0.25*0.20*14 = 0,140
Razem przedmiar = 0,140 | m3
7. |KNR 401-0703-03-00 IGM Warszawa 21,400 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Umocowanie siatki "Rabitza" na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj belki (stalowe, prefabrakowane)
132+3.0+5.2= 21,400
Razem przedmiar = 21,400 | m




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : MKL-079-000 KOBRA wer. 9.1
Roboty budowlano - instalacyjne w istniejacym budynku
STAN: 1. Rozbudowa budynku biurowego WORD
ELEMENT : 1.1. Roboty rozbiérkowe
Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
8. |KNR 401-0704-01-00 IGM Warszawa 5,350 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Powlekanie mlekiem cementowym siatki cietociagnionej umocowanej na $cianach i stropach
214*025= 5,350
Razem przedmiar = 5,350 | m2
9. |KNR 401-0329-03-00 IGM Warszawa 13,459 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach , rozebranie $cian z cegiet na zaprawie: wap.lub
cem.-wap.,przy grub.scian ponad 1/2 ceg.
12%09*3*0.38+(3.8+2.0)*0.38*3.55= 9,055
20%0.38*15= 1,140
1.0%045*3.55+0.8*0.45*3.55= 2,876
0.73*14*0.38= 0,388
Razem przedmiar = 13,459 | m3
10. | KNR 401-0819-15-00 IGM Warszawa 126,060 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie wykladziny $ciennej z ptytek utozonych na zaprawie
(40*2+35%2)*22+(328%2+41*2)*22+(1.97*2+4.1*2)*2.2= 92,180
(3.7+4.0)*22*2= 33,880
Razem przedmiar = 126,060 | m2
11. |KNR 401-0812-05-00 WACETOB Warszawa 76,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju
19.26 +21.73 = 40,990
15.1+7.16+13.35= 35,610
Razem przedmiar = 76,600 | m2
12. | KNR 401-0211-01-00 IGM Warszawa 103,700 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Skucie nieréwnosci betonu, przy gtebokosci skucia: do 1 cm na Scianach lub podtogach
766 +27.1= 103,700
Razem przedmiar = 103,700 | m2
13. | KNR 401-0818-05-00 IGM Warszawa 27,100 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
15.1+12.0= 27,100
Razem przedmiar = 27,100 | m2
14. | KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 21,219 |m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: do 1 km
+ Oplata za skatadowanie gruzu
gruz budowlany + instalacji sanitarnych: 61.305* 0.1 + 0.805 + 0.14 + 126.06 * 0.05 + 76.6 * 0.03 + 27.1 *0.02 + 5.0 = 21,219
Razem przedmiar = 21,219 | m3
15. | KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa 21,219 |m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: za kazdy nastepny 1 km
x 22
1.2. |[ELEMENT : Scianki i zamurowania
16. | KNR 202-0121-03-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 58,948 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Scianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej - M 2, o grubosci: 12 cm
lub murowane z cegty silikatowej gr 12 cm
(5.65+2.02 +5.65 +2.04) *3.05 = 46,848
(1.0*2.08*3)* -1= - 6,240
(4.09+191)*3.06+1.0*21*2= 22,500




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : MKL-079-000 KOBRA wer. 9.1
Roboty budowlano - instalacyjne w istniejacym budynku
STAN: 1. Rozbudowa budynku biurowego WORD
ELEMENT : 1.2. Scianki | zamurowania
Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1.0*2.08*2* -1= - 4,160
Razem przedmiar = 58,948 | m2
17. | KNR 401-0304-02-00 IGM Warszawa 1,293 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw o objetosci do 2,0 m3 w jednym miejscu, bloczkami z betonu
komodrkowego na zaprawie cementowowapiennej,przy uzyciu wapna suchogaszonego
0.75*355*0.25+1.10*0.38*1.5= 1,293
Razem przedmiar = 1,293 | m3
18. | KNR 202-2004-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,692 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obudowa belek i podciagéw plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych:
dwuwarstwowa 100-02
obudowa nadprozy: 1.88*0.9 = 1,692
Razem przedmiar = 1,692 | m2
19. |KNR 202-2011-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,193 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych rozstaw profili
nosnych - 20 cm
dorg1,5
uzupetnienie po $ciankach: 0.3*(4.1+3.7+3.61+12+17+15%2)= 5,193
Razem przedmiar = 5,193 | m2
1.3. ELEMENT : Podtoza i posadzki
20. | KNR 202-1102-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 131,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubosci 20 mm, zatarte: na ostro
uzupeknienie po robotach instalacyjnych
77.3+35.7= 113,000
18.0= 18,000
Razem przedmiar = 131,000 | m2
21.| KNR 202-1102-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 131,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Dodatek lub potracenie do warstwy wyréwnawczej za zmiane grubosci o 10 mm
22. | KNR 202-0607-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 144,100 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii polietylenowej szerokiej z
wywinieciem na $ciane
131.0%1.1= 144,100
Razem przedmiar = 144,100 | m2
23.|NNRKB 007-1130-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 131,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 - zaprawa "CERESIT" CN 72
131.0= 131,000
Razem przedmiar = 131,000 | m2
24.|NNRKB 007-1130-03-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 131,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej, dodatek lub potracenie za zmine grubosci
o 1 mm zaprawa "CERESIT" CN 72
x3
25. | KNR 202-1118-09-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 113,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Posadzki z plytek terakotowych o wymiarach 30x30 cm, ze smarowaniem podtoza i plytek klejem: "Atlas Plus"
kolor uzgodnié z inwestorem
773+357= 113,000
Razem przedmiar = 113,000 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : MKL-079-000 KOBRA wer. 9.1
Roboty budowlano - instalacyjne w istniejacym budynku
STAN: 1. Rozbudowa budynku biurowego WORD
ELEMENT : 1.3. Podtoza i posadzki
Str: 4
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
26. | KNR 202-1120-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 12,500 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przygotowanie podtoza pod cokoliki z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej / z przecinaniem
ptytek/, o wymiarach ptytek: 20 x 20 cm, cokolik 10 cm
125= 12,500
Razem przedmiar = 12,500 | m
27. | KNR 202-1120-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 12,500 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x 20 cm, przy wysokosci cokolika 10 cm, /z
przecinaniem plytek/, uktadanych metoda: kombinowana
28. | KNR 202-1113-02-12 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 15,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Posadzki z wyktadziny rulonowej, tekstylnej, dywanopodobnej, klejonej do podktadu klejem winylowym
osakrylowym, typu: Nowita - welour impregnowany z wywinigciem na $ciane ( cokolik ) kolor uzgodni¢ z
inwestorem
Uzupetnienie po osadzeniu drzwi
15.0 = 15,000
Razem przedmiar = 15,000 | m2
1.4.| ELEMENT : Stolarka drzwiowa
29. |KNR 202-1029-05-00 WACETOB Warszawa 58,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Scianki systemowe wc i natryskéw w tym drzwi
(14+1.01*2)*2*22= 15,048
(127*3+052+1.04*2+1.03)*28 = 20,832
(1.27*3+1.03+1.04*2+0.98)*2.8 = 22,120
Razem przedmiar = 58,000 | m2
30. |KNR 202-1016-03-00 1IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Oscieznice stalowe do drzwi wejsciowych, wbudowane w trakcie wznoszenia $cian, przyjeto tylko montaz RG
31. |KNR 202-1017-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 22,400 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne,wewnatrzlokalowe, jednodzielne, petne, fabrycznie wykonczone, o
powierzchni: ponad 1,6 m2
z kratka nawiewna i o$cieznicami regulowanymi komplet oku¢ + zamki ( wystréj uzgodnic¢ z inwestorem )
10*28*8= 22,400
Razem przedmiar = 22,400 | m2
32. |KNR 019-1024-07-10 IGM Warszawa 7,015 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Montaz drzwi aluminiowych szklonych na budowie - jednoskrzydtowych zewnetrzne
1.15%21*1 = 2,415
1.0%23*2= 4,600
Razem przedmiar = 7,015 | m2
33. | KNR 019-1024-08-00 IGM Warszawa 6,989 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Montaz drzwi aluminiowych szklonych na budowie - dwuskrzydtowych wewnetrzne z naswietlem
224*312= 6,989
Razem przedmiar = 6,989 | m2
34.| KNR 019-1024-11-10 IGM Warszawa 6,785 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Montaz witryn aluminiowych zewnetrzne
2.0%*3.12-1.15%210= 3,825
24*315-(1.0%23)*2= 2,960
Razem przedmiar = 6,785 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : MKL-079-000 KOBRA wer. 9.1

Roboty budowlano - instalacyjne w istniejacym budynku
STAN: 1. Rozbudowa budynku biurowego WORD
ELEMENT : 1.5. Stolarka okienna

Str:5
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary

1.5.| ELEMENT : Stolarka okienna

35. |KNR 019-1023-06-00 IGM Warszawa 6,980 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV, z obrébka obsadzenia, o
powierzchni: ponad 1,0 do 1,5 m2
12*09%4+115*14*1+0.75*14*1= 6,980
Razem przedmiar = 6,980 | m2
36. | KNR 401-0321-01-00 IGM Warszawa 6,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Obsadzenie w $cianach z cegietl, podokiennikow: drewnianych lub stalowych o dt. do 1,5 m

37. 1567705 7,300 | mb
Dostawa materiatéw Parapety PVC komorowe,biate,marmur 30 cm

13*4+125 *1+085 *1= 7,300
Razem przedmiar = 7,300 | mb
38. |NNRKB 006-0541-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 2,555 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Obrobki blacharskie z balachy powlekanej, o szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25 cm Parapety z blachy
ocynk.powl.biate i braz.

73*0.35= 2,555

Razem przedmiar = 2,555 | m2

1.6. | ELEMENT : Tynki gladzie , glazura , malowanie

39. | KNR 202-0803-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 164,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Tynki zwykle na $cianach i stupach, wykonane recznie: kat. llI

325%3.0+155*3.0+20.0= 164,000
Razem przedmiar = 164,000 | m2
40. |KNR 202-0830-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 85,508 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Licowanie stupow i kolumn prostokatnych i wielobocznych ptytkami ceramicznymi uktadanymi na klej, wymiar
ptytek: 20 x 20 cm - metoda kombinowana

(35+40+35+4.0+197+4.1)*2%22= 92,708
09%20%4* -1= - 7,200
Razem przedmiar = 85,508 | m2
41. |KNR 202-0829-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 212,368 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Licowanie $cian plytkami ceramicznymi lub terakotowymi uktadanymi na klej, wymiar plytek: 20 x 20 cm -
metoda kombinowana

(202*4+244*2+14*2+1.7*2+2.04*4+345*2+225*2)*2.8= 108,416
1.0%2.08*6* -1= - 12,480
(35*2+41*2+41*2+355%2+1.92*4+20*2+193*2)*2.8= 128,912
1.0%2.08*6* -1= - 12,480
Razem przedmiar = 212,368 | m2
42. |KNR 202-2009-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 54,608 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na
$cianach, na podtozu z tynku

(5.86+4.5+2.0)*2.8+20.0= 54,608
Razem przedmiar = 54,608 | m2
43. |KNR 202-2009-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 54,608 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nakfady uzupetniajace do tynkéw jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gtadzi/ - za pogrubienie tynku
0 2 mm: na $cianach




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : MKL-079-000 KOBRA wer. 9.1
Roboty budowlano - instalacyjne w istniejacym budynku
STAN: 1. Rozbudowa budynku biurowego WORD
ELEMENT : 1.6. Tynki gtadzie , glazura , malowanie
Str: 6
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
44, | KNR 202-2011-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 101,700 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych rozstaw profili
nosnych - 40 cm
uzupetnienie po wyburzeniu $cianek i wykonaniu nowej funkcji pomieszczen
(77.3+35.7)*0.9= 101,700
Razem przedmiar = 101,700 | m2
45, | KNR 202-0815-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 33,900 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Gladz gipsowa na stropach z plyt gipsowych: dwuwarstwowa
46. | NNRKB 007-1134-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 133,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]
Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujacym "ATLAS UNI GRUNT"
475%*28 = 133,000
Razem przedmiar = 133,000 | m2
47.| KNR 202-1505-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 133,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie Farby lateksowe akrylowe do wnetrz -kolor. plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych:
dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem
133.0= 133,000
Razem przedmiar = 133,000 | m2
48.|NNRKB 007-1134-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 133,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]
Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujacym "ATLAS UNI GRUNT"
77.3+35.7= 113,000
20= 20,000
Razem przedmiar = 133,000 | m2
49. |KNR 202-1505-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 133,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie farba emulsyjna plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych: dwukrotne, z przygotowaniem i
gruntowaniem Farba emulsyjna akryl.nawierz.wewn.-biata
50. | KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa 250,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Zabezpieczenie podtég folig i mebli
250 = 250,000
Razem przedmiar = 250,000 | m2
51. | analiza wtasna 80,000 |rg
Przyjeto wynoszenie mebli, sprzetu i ponowne ustawienie Rg 80,0
1.7. |[ELEMENT : Elewacja zewnetrzne wejscie
52.| KNR 401-0104-03-00 IGM Warszawa 11,818 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykopy o gtebokosci do 1,5 m przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw, z odrzuceniem ziemi do
3 m w bok lub zatadowaniem do przewozu, w gruncie suchym lub wilgotnym: kat. IV
(1.56+2.3+1.56)*1.6*0.8 = 6,938
40%*1.0%08+(4.0+2.0)*05*0.7*08= 4,880
Razem przedmiar = 11,818 | m3
53. |KNR 401-0108-03-00 IGM Warszawa 11,818 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km,z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu
kategorii: IV
54. |KNR 401-0108-04-00 IGM Warszawa 11,818 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
____ | Dodatek do wywozu ziemi samochodami skrzyniowymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego x14 | ]
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55.| KNR 221-0601-05-00 MBGPIK 0,825 |m3
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Fundamenty pod $ciane przy schodach, wykonane : z betonu Zwirowego
15%2*0.25%(0.8+0.3)= 0,825
Razem przedmiar = 0,825 | m3
56. | KNR 202-0208-08-11 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,117 {m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Stupy zelbetowe prostokatne wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, z Beton zwykty B 20
(C16/20), o wysokosci do 6 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju: ponad 6 do 9
04*04%0.73= 0,117
Razem przedmiar = 0,117 | m3
57. | analiza wtasna 4,000 | kpl
Dostawa materiatow wklejenie do stopy kotwy hiltii
58. | KNR 202-0209-01-11 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,119 m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Stupy zelbetowe okragte i owalne /pod stropy monolityczne/ wykonane przy uzyciu pompy do betonu na
samochodzie, z Beton zwykty B 20 (C16/20), o wysokosci do 4 m i obwodzie: do 1,0 m
3.14%0.12*0.12%2.63 = 0,119
Razem przedmiar = 0,119 | m3
59. | KNR 202-0210-03-11 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,452 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Belki i podciagi i wieniec zelbetowe z Beton zwykly B 20 (C16/20) wykonane przy uzyciu pompy do betonu na
samochodzie, o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki: ponad 10 do 12
0.24*025*1.25+0.25*0.5%0.25+0.25*0.24 *1.25= 0,181
0.24*0.35* (0.8 +2.43) = 0,271
Razem przedmiar = 0,452 | m3
60. | KNR 202-0125-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 269,390 | kg
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem | 160 + przewiazki stalowe rys K3
Wszystkie elementy stalowe nalezy oczysci¢ co najmniej do stopnia Sa21/2 wg PN EN ISO 8501, catkowicie
wolne od rdzy, zgorzeliny, gruntu, czasowej ochrony i wszelkich zanieczyszczen, chropowato$¢ powierzchni
RZ=40+70?m. Nastepnie nalezy wykona¢ warstwe podktadowa grubosci 80?m z farby podktadowej alkidowej.
Malowanie nawierzchniowe grubosci 40?m farba alkidowa nawierzchniowa.
61. |KNR 202-0212-11-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,040 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wience monolityczne, z Beton zwykly B 20 (C16/20), na $cianach: wewnetrznych
poduszki betonowe pod belki
047*025%020%2= 0,040
Razem przedmiar = 0,040 | m3
62. | KNR 202-0290-01-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,017 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi gtadkimi StOS o $rednicy: do 7 mm
0.008 +0.009 = 0,017
Razem przedmiar = 0,017 |t
63. | KNR 202-0290-02-12 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,051 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 10 do 14 mm
0.02 +0.031 = 0,051
Razem przedmiar = 0,051 |t
64. | KNR 202-1101-07-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 9,602 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podktady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogdlnego, wykonane z ubitych materiatéw
_ ___ |sypkich:piasku I I
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(1.56 +2.3 +1.56) * 1.6 * 0.65 = 5,637
40*1.0*065+(4.0+2.0)*05*0.7*0.65= 3,965
Razem przedmiar = 9,602 | m3
65. | KNR 202-0218-01-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,216 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Stopnie betonowe schodéw zewnetrznych i wewnetrznych z betonu zwyktego B-15, na gotowym podtozu
(156 +2.3+1.56)*1.6*0.15= 1,301
40*1.0*0.15+(4.0+2.0)*05*0.7*0.15= 0,915
Razem przedmiar = 2,216 | m3
66. | KNR 202-1121-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 22,022 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przygotowanie podtoza pod oktadziny schodow z plytek z kamieni sztucznych na klej, ukladanych metoda
kombinowang
(1.56+2.3+1.56)*1.6 = 8,672
40*1.0+(4.0+2.0)*05*0.7 = 6,100
35.070.15= 5,250
20*20%05= 2,000
Razem przedmiar = 22,022 | m2
67. | KNR 202-1121-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 22,022 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Okfadziny schodow z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej metoda kombinowama, wymiar plytek:
30x30cm
Plytki gresowe techniczne 30x30 cm na schody antyposlizgowy mrozoodporny
68. | analiza wtasna 2,645 | m2
Uzupetnienie dachu podbitka na ruszcie drewnaianym plyty Minerit HD gr 8 mm z kratkami wenylacyjnymi rys
nr A4
23*23*05= 2,645
Razem przedmiar = 2,645 | m2
69. | KNR 017-2609-01-00 IGM Warszawa 2,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian Plyty styropianowe EPS 042-Sciana gr 15 cm
25*2*04= 2,000
Razem przedmiar = 2,000 | m2
70. | KNR 017-2609-01-00 IGM Warszawa 1,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian Plyty styropianowe EPS 040-fasada gr 12 cm
25*2*02= 1,000
Razem przedmiar = 1,000 | m2
71. | KNR 017-2609-05-00 IGM Warszawa 15,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu
3.0*5= 15,000
Razem przedmiar = 15,000 | szt
72. | KNR 017-2609-06-00 IGM Warszawa 5,900 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach
20+25*2*027= 3,350
murek: 1.5*2*(0.25+0.3*2) = 2,550
Razem przedmiar = 5,900 | m2
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73.| KNR 017-2609-08-00 IGM Warszawa 10,000 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym na osciezach
25%*2%2= 10,000
Razem przedmiar = 10,000 | m
74.| KNR 017-0930-01-00 IGM Warszawa 5,900 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Zagruntowanie podtoza pod cienkowarstwowa wyprawe elewacyjng CERESIT CT 69, farba gruntujaca CT 16 -
pierwsza warstwa
20+25*2*0.27= 3,350
murek: 1.5*2*(0.25+0.3*2) = 2,550
Razem przedmiar = 5,900 | m2
75. |KNR 017-0930-03-00 IGM Warszawa 5,900 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku zywiczno-mineralnego CERESIT CT 69, o
fakturze strukturalnej, na uprzednio przygotowanym podtozu, o grubosci 2,0 mm - na $cianach plaskich i
powierzchniach poziomych
20+25%2%0.27= 3,350
murek: 1.5*2*(0.25+0.3*2) = 2,550
Razem przedmiar = 5,900 | m2
76. | KNR 017-2610-04-30 IGM Warszawa 5,100 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie ptytami styropian.metodg lekka-mokra, przy uzyciu got.zapraw klejacych, wraz z przygot. podtoza i
recz.wyk.wyprawy elew.cienkowarstwowej z got.suchej mieszanki,osciezy o szer.do 15 cm z gazobetonu
Isucha mieszanka CT 69/ Plyty styropianowe EPS 040-fasada
gr3cm
(12+09%2)*02*4+(1.15+14%2)*02+(0.75+14*2)*02+02*2*3.0= 5,100
Razem przedmiar = 5,100 | m2
77.| KNR 017-2609-08-00 IGM Warszawa 20,700 [m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra, przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym na osciezach
(12+09%2) *4+(1.15+14*2) +(0.75+1.4%2) +02*2*3.0= 20,700
Razem przedmiar = 20,700 | m
78. | NNRKB 007-1134-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 86,100 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]
Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujacym "CERESIT CT 17"
(8.0+6.0)*3.3+3.0*3.3+30.0= 86,100
Razem przedmiar = 86,100 | m2
79. | KNR 202-1519-05-00 WACETOB Warszawa 86,100 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Malowanie dwukrotne tynkow zewnetrznych farbami: Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki nawigzujac do
istniejacej elewaciji
1.8. [ELEMENT : Elementy zewnetrzne ogrodzenie , chodnik , zielen
80. | KNR 202-1808-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykonanie furtki stalowej nawiazujac do istnejacego ogrodzenia o szerokosci 1,7 i wysokosci 2,0 m z okuciami
i zamkiem
81. | analiza wtasna 9,440 | mb
Demontaz i ponowny montaz ogrodzenia istniejacego
9.44 = 9,440
Razem przedmiar = 9,440 | mb
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82. | KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 45,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci: 20
cm
chodniki: 45.0 = 45,000
Razem przedmiar = 45,000 | m2
83. | KNR 201-0212-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 4,950 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.chwytaka 0,40 m3, z transportem urobku na
odlegt. do 1 km, samoch.samowytad.o tad. do 5 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach w gruncie
kat.I-lll /lspycharka gas. 75 KM/
przyjeto do 1 km
450*0.11= 4,950
Razem przedmiar = 4,950 | m3
84.| KNR 201-0214-03-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 4,950 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.I-ll, po drogach utwardzonych samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 10 do 15 t
przyjet x8
85. | KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa 0,468 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Lawy pod krawezniki: betonowe zwykle
pod obrzeze: 0.1*0.15*(6.5+102+7.8+6.7) = 0,468
Razem przedmiar = 0,468 | m3
86. | KNR 231-0407-04-00 IGM Warszawa 31,200 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawa cementowa
pod obrzeze: (6.5+10.2+7.8+6.7)= 31,200
Razem przedmiar = 31,200 | m
87.| KNR 231-0105-03-00 IGM Warszawa 45,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 3 cm
450= 45,000
Razem przedmiar = 45,000 | m2
88. | KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 45,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
89. | KNR 221-0101-01-00 3,686 | m3
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy.
184.3*0.02= 3,686
Razem przedmiar = 3,686 | m3
90. | KNR 221-0101-04-00 3,686 | m3
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci z wywiezieniem zanieczyszczen samochodami na
odlegtos¢ : do 1,0 km
91.| KNR 221-0101-05-00 3,686 | m3
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci z wywiezieniem zanieczyszczen samochodami na
odlegtos¢ : dalsze 0,5 km ponad 1,0 km
x8
92. | KNR 221-0213-01-00 0,018 | ha
Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim, przy grubosci warstwy: 2 cm
0.0184 = 0,018
Razem przedmiar = 0,018 | ha
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93.

KNR 221-0213-02-00
Reczne rozrzucenie ziemi Zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim, przy grubos$ci warstwy: ponad 2 cm,
dodatek za kazdy 1 cm x 8

0,018

ha

94.

KNR 221-0405-02-00

Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie ptaskim, przy uprawie mechanicznej, bez nawozenia
gruntu : kat.lll

wilosci 0,03 kg / m2

0,018

95.

analiza wlasna
Przyjeto rezerwe na roboty ukryte i nie przewidziane Rg 300,0

300,000

1.9.

ELEMENT : Instalacje elektryczne

96.

analiza wasna

Dostawa materiatow i montaz

Oprawy o$wietleniowe ES - system 39 szt

Osprzet instalacyjny wylacznik 17 szt ; gniazda 25 szt Legrand

Instalacja elektryczna przewéd 3*1,5 mm2 490 mb ; 3*2,5 mm2 340 mb ; 4*1,5 mm2 140 mb
wykonanie lini komputerowej wraz z gniazdami 18 linni komputerowych

osadzenie puszki , kostki, peszel

osadzenie wentylatory tazienkowe 4 szt

zasilanie do czujek do misek ustepowych i pisuarow

podtaczenie i rozbudowa tablicy elektrycznej oraz pomiary elektryczne

1,000

1.10.

ELEMENT : Instalacja sanitarna

97.

analiza wlasna

Dostawa materiatow i montaz

Demontaz urzadzen sanitarnych

rurociagi PCV 110 mm 20,7

rurociag PCV fi 50 mm 23,0 mb

podejscia fi 110 mm 7 szt

podejscia fi 50 mm 10 szt

ustepy bpojedyncze wiszace 6 kpl

umywalki porcelanowe z pétnoga 7 szt

pisuary pojedyncze z czujka ruchu 3 kpl

baterie umywalkowe z czujka ruchu 7 szt

rurociagi PB fi 20 mm 46,0 mb

izolacja rurociagdw z otulinami Thermflax FRZ gr 9 mm 46,0mb
wykonanie podejscia fi 15 mm do zawordéw czerpalnych

ustep dla niepetnosprawnych koto 2 kpl

zestaw dla niepetnosprawnych wc koto 2 kpl

stelaze wc koto 7 kpl

stelaze pisuaréw koto 3 kpl

proby szczelnosci roboty budowlane przekucia , zamurowania , wywoéz gruzu

1,000

kpl

-~ Koniec wydruku przedmiaru ---




